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"bersicht Greifer

Baureihe Baggerdienstgewicht (t)

Grabgreifer   (ZSG = Zweischalengreifer / Clamshell bucket)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

ZSG 12VE
ZSG 18VE
ZSG 25VE
E 35 - E 310
E 343
E 344 / E 346
E 31.42/E 31.46/E 31.48

Mehrzweckgreifer   (MZG = Mehrzweckgreifer / Allround grab)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

MZG 15H
MZG 20H
MZG 27H

Abbruch- und Sortiergreifer  (SOR = Abbruch- und Sortiergreifer / Demolition grab)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

SOR 15H
SOR 15H-P
SOR 15H-P HD
SOR 16H-P HD
SOR 18HPX HD
SOR 19H-P HD
SOR 20H-P HD
SOR 20H
SOR 20H-P
SOR 24H-P HD
SOR 27H
SOR 27H-P
SOR 32H-P HD

Steingreifer   (SG = Steingreifer / Rock grab)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

SG 613-480
SG 20H
SG 27H

Sonstige Anbauger$te (FTG = Formteilgreifer / Barrier lifter)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

FTG 932MB

Legende:

Greifer mit liegenden Zylindern (H = horizontal)

 Greifer mit stehenden Zylindern (V = vertikal, Type E = mit Wechselschalen)

Greifer mit stehenden Zylindern und Greiferdreheinrichtung der E-Serie

HPXdrive

mechanisch

Notizen

%nderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten&
TEREX GmbH, Atlasstr. 6, D-27777 Ganderkesee 
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Notizen

12 t

ZSG 12VE Grabgreifer mit Wechselschalen
Grabgreifer mit Wechselschalen und stehenden Zylindern f#r Bagger 
von 9t bis 12t Dienstgewicht ± Ideal f#r vielseitigen Einsatz im Erdbau, 
Gartenbau, Kanalbau, f#r Forstarbeit etc. durch schnelles Wechseln 
der Schalen

l   Kosteng!nstige L#sung, da lediglich Schalen gewechselt werden, 
Schalentr'ger und Lagerungen bleiben unver'ndert

l   lange Lebensdauer durch Verwendung von Schneidkantenmaterial der 
Brinell-H'rte 500 HB

l   geringer Verschleiss durch grossz!gig dimensionierte Stahllagerung
l   gute Grabeigenschaften durch hohe Schliesskraft (39 kN bei 32 MPa 

Betriebsdruck)
l   optional ist der Greifer mit Sonderkopfplatte passend f!r die 

Gelenkst!cke T31, T35, T36 und die Schnellwechselgelenk- 
lasche T630 lieferbar

Grabgreifer ZSG 12VE
Typ Mat.-Nr. Baubreite B F#llinhalt Anzahl Gewicht Traglast

(mm) (Liter) Z$hne (kg) (kg)
ZSG 12VE-325 6085560 325 125 3 475 4500
ZSG 12VE-400 6085561 400 160 3 485 4500
ZSG 12VE-500 6085562 500 200 5 500 4500
ZSG 12VE-600 6085563 600 245 5 515 4500
ZSG 12VE-700 6085564 700 285 7 525 4500
ZSG 12VE-800 6085565 800 330 9 535 4500
Lieferumfang:  Greifer, geschraubte Baggerz'hne, Drehwerk, R!ckschlagventil und Schlauchschutz

Drehwerk
Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei *ldurchf!hrungen. +berlastungsschutz durch +berdruckventile.

Typ Mat.-Nr. Anschlussmass oben Drehmoment Biegemoment 
(BreitexBolzen-é) max.

(mm) (Nm) (Nm)
DW 10 F275 - 50 mit Standard-Kopfplatte f!r TK-Aufh'ngungen 110 x 50 1500 14000
optional auch mit Sonderkopfplatte 6087926

f!r Gelenkst!cke T31, T35,T36 bzw. 
Schnellwechselgelenklasche T630

1500 14000(inkl. Bolzen ) f!r T- Gelenkst!cke

Zubeh%r -> weiteres Zubeh•r s. SchlusskapitelTyp Mat.-Nr. Beschreibung

TK 501 - 110x50 6088028 obere Aufh'ngung ohne Pendelbremse f!r Knickarmspitze 268 / é60 mm (=TK-Serie) u. DW 10F275-50
TK 511 - 110x50 6088047 obere Aufh'ngung mit Pendelbremse f!r  Knickarmspitze 268 / é60 mm (=TK-Serie) u. DW 10F275-50
GA 08 MS08 12t 6078223 Greiferadapter Lehnho$ SW/MS08 ohne Aufh'ngung/ Kreuzgelenk ± bis 12t (nur f!r TK-Serie)
GA 10 MS10 19t 6085653 Greiferadapter Lehnho$ SW/MS10 ohne Aufh'ngung/ Kreuzgelenk ± bis 19t (nur f!r TK-Serie)

Adapter f!r Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller verf!gbar
AW 680 C12VE 6086324 Auswerfer

Anforderungen Tr$gerger$t
Betriebsdruck: max. 32 MPa (320 bar)
empfohlene Literleistung: 40 bis 120 l/min

Technische Zeichnungen

optional: 
Sonderkopfplatte passend f!r

  Gelenkst!cke T31, T35,T36 bzw. 
Schnellwechselgelenklasche T630

13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22 t23 t24 t25 t26 t27 t28 t29 t30 t31 t32 t33 t34 t35 t36 t

%nderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten&
TEREX GmbH, Atlasstr. 6, D-27777 Ganderkesee 
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Notizen

Grabgreifer mit Wechselschalen ZSG 12VE

Wechselschalen ZSG 12VE-S

In allen Baubreiten erh'ltlich und untereinander tauschbar. Besonders schneller Austausch durch Wechselhilfe.

Typ Mat.-Nr. Baubreite '&nungs- H%he F#llinhalt Anzahl Gewicht Gewicht Schliess-
weite komplett Z$hne Wechselsatz komplett kraft

(mm) (mm) (mm) (Liter) (kg) (kg) (kN)
Grabschalen

ZSG 12VE-325 W-SCH 6085566 325 1532 1564 125 3 135 475 4500
ZSG 12VE-400 W-SCH 6085567 400 1532 1564 160 3 145 485 4500
ZSG 12VE-500 W-SCH 6085568 500 1532 1564 200 5 160 500 4500
ZSG 12VE-600 W-SCH 6085569 600 1532 1564 245 5 175 515 4500
ZSG 12VE-700 W-SCH 6085570 700 1532 1564 285 7 185 525 4500
ZSG 12VE-800 W-SCH 6085571 800 1532 1564 330 9 195 535 4500

Fundamentschalen

ZSG 12VE-325 F-SCH 6085573 325 1200 1351 90 3 110 450 52
ZSG 12VE-400 F-SCH 6085574 400 1100 1351 55 3 100 440 55
ZSG 12VE-800 F-SCH 6085575 800 800 1390 100 9 120 460 63

Rohrgreiferzinken

ZSG 12VE-800 R-SCH 6085576 800 é73-é560 1591 é560mm 145 485 38

Brunnenschalen

ZSG 12VE-1000 B-SCH 6085577 é1000 1000 1318 100 5 140 480 60
Anmerkung: Gr#ssere Schalen auf Anfrage lieferbar

Heu- und Forstgreifer

ZSG 12VE-956 H-SCH 6085578 956 1830 1687 400 240 580 38
ZSG 12VE-1220 H-SCH 6085579 1220 1830 1687 600 260 600 39

Steingreiferzinken

ZSG 12VE-470 S-SCH 6085580 470 1830 1785 0,50 m2 130 470 30

Holzgreiferzinken

ZSG 12VE-470 H-SCH 6085582 470 1830 1785 0,50 m2 120 460 30

Bahnschwellen-Zinken

ZSG 12VE-515 B-SCH 6085583 515 1350 1432 - 120 460 44

Lieferumfang:  Wechselschalen, Baggerz'hne (bei Grab-, Fundament- und Brunnenschalen), 2 Satz Wechselhilfen und Austreiber f!r Wechselbolzen

Anmerkung:  Sonderschalen sind auf Anfrage lieferbar

12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22 t23 t24 t25 t26 t27 t28 t29 t30 t31 t32 t33 t34 t35 t36 t

%nderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten&
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Notizen

12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22 t23 t24 t25 t26 t27 t28 t29 t30 t31 t32 t33 t34 t35 t36 t

Grabgreifer mit Wechselschalen und stehenden Zylindern f#r Bagger von 13t 
bis 18t Dienstgewicht ± Ideal f#r vielseitigen Einsatz im Erdbau, Gartenbau, 
Kanalbau, f#r Forstarbeit etc. durch schnelles Wechseln der Schalen

l   Kosteng!nstige L#sung, da lediglich Schalen gewechselt werden, Schalentr'ger 
und Lagerungen bleiben unver'ndert

l   lange Lebensdauer durch Verwendung von Schneidkantenmaterial der Brinell-
H'rte 500 HB

l   geringer Verschleiss durch grossz!gig dimensionierte Stahllagerung
l   gute Grabeigenschaften durch hohe Schliesskraft (42 kN bei 35 MPa 

Betriebsdruck)
l   optional ist der Greifer mit Sonderkopfplatte passend f!r die Gelenkst!cke T31, 

T35, T36 und die Schnellwechselgelenk- 
lasche T630 lieferbar

ZSG 18VE Grabgreifer mit Wechselschalen

Grabgreifer ZSG 18VE
Typ Mat.-Nr. Baubreite B F#llinhalt Anzahl Gewicht Traglast

(mm) (Liter) Z$hne (kg) (kg)
ZSG 18VE-325 6085822 325 125 3 590 4500
ZSG 18VE-400 6085823 400 160 3 605 4500
ZSG 18VE-500 6085824 500 200 5 630 4500
ZSG 18VE-600 6085825 600 245 5 655 4500
ZSG 18VE-800 6085826 800 330 9 705 4500
ZSG 18VE-1000 6085827 1000 415 9 755 4500

Lieferumfang:  Greifer, geschraubte Baggerz'hne, Drehwerk, R!ckschlagventil und Schlauchschutz

Drehwerk
Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei *ldurchf!hrungen. +berlastungsschutz durch +berdruckventile.

Typ Mat.-Nr. Anschlussmass oben Drehmoment Biegemoment 
(BreitexBolzen-é) max.

(mm) (Nm) (Nm)
DW 10 F275-60 mit Standard-Kopfplatte f!r TK-Aufh'ngungen 125 x 60 1500 14000
optional auch mit Sonderkopfplatte
(inkl. Bolzen ) f!r T- Gelenkst!cke 6087926

f!r Gelenkst!cke T31, T35,T36 bzw. 
Schnellwechselgelenklasche T630

1500 14000

Zubeh%r -> weiteres Zubeh•r s. Schlusskapitel
Typ Mat.-Nr. Beschreibung

TK 501 - 125x60 6088029 obere Aufh'ngung ohne Pendelbremse  f!r Knickarmspitze 268 / é60 mm (=TK-Serie) u. DW 10F275-60
TK 511 - 125x60 6088048 obere Aufh'ngung mit Pendelbremse f!r Knickarmspitze 268 / é60 mm (=TK-Serie) u. DW 10F275-60
GA 10 MS10 19t 6085653 Greiferadapter SW10 f!r Lehnho$ MS/HS10 ohne Aufh'ngung/ Kreuzgelenk ± bis 19t (nur f!r TK-Serie)
GA 21 MS21 28t 6085655 Greiferadapter SW21 f!r Lehnho$ MS/HS21 ohne Aufh'ngung/ Kreuzgelenk ± bis 28t (nur f!r TK-Serie)

Adapter f!r Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller verf!gbar
AW 680 C18VE 6086327 Auswerfer

Anforderungen Tr$gerger$t
Betriebsdruck: max. 35 MPa (350 bar)
empfohlene Literleistung: 75 bis 150 l/min

Technische Zeichnungen

optional: 
Sonderkopfplatte passend f!r

  Gelenkst!cke T31, T35,T36 bzw. 
Schnellwechselgelenklasche T630

%nderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten&
TEREX GmbH, Atlasstr. 6, D-27777 Ganderkesee 
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Grabgreifer mit Wechselschalen ZSG 18VE

Wechselschalen ZSG 18VE-S

In allen Baubreiten erh'ltlich und untereinander tauschbar. Besonders schneller Austausch durch Wechselhilfe.

Typ Mat.-Nr. Baubreite '&nungs- H%he F#llinhalt Anzahl Gewicht Gewicht Schliesskraft
weite komplett Z$hne Wechselsatz komplett

(mm) (mm) (mm) (Liter) (kg) (kg) (kN)
Grabschalen

ZSG 18VE-325 W-SCH 6085828 325 1532 1564 125 3 145 590 42
ZSG 18VE-400 W-SCH 6085829 400 1532 1564 160 3 160 605 42
ZSG 18VE-500 W-SCH 6085830 500 1532 1564 200 5 185 630 42
ZSG 18VE-600 W-SCH 6085831 600 1532 1564 245 5 210 655 42
ZSG 18VE-800 W-SCH 6085832 800 1532 1564 330 9 260 705 42
ZSG 18VE-1000 W-SCH 6085833 1000 1532 1564 415 9 310 755 42

Fundamentschalen

ZSG 18VE-325 F-SCH 6085834 325 1200 1351 90 3 120 565 57
ZSG 18VE-400 F-SCH 6085835 400 1100 1351 55 3 110 555 60
ZSG 18VE-800 F-SCH 6085836 800 800 1390 100 9 155 600 69

Rohrgreiferzinken

ZSG 18VE-800 R-SCH 6085837 800 é73-é560 1591 é560mm 190 635 41

Brunnenschalen

ZSG 18VE-1000 B-SCH 6085838 é1000 1000 1318 100 5 200 645 65
Anmerkung: Gr#ssere Schalen auf Anfrage lieferbar

Heu- und Forstzinken

ZSG 18VE-956 H-SCH 6085839 956 1830 1687 400 340 785 41
ZSG 18VE-1220 H-SCH 6085840 1220 1830 1687 600 390 835 43

Steingreiferzinken

ZSG 18VE-470 S-SCH 6085841 470 1830 1785 0,50 m2 150 595 33

Holzgreiferzinken

ZSG 18VE-470 H-SCH 6085842 470 1830 1785 0,50 m2 140 585 33
ZSG 18VE-490 H-SCH 6085843 490 1930 1845 0,60 m2 185 630 30

Bahnschwellen-Zinken

ZSG 18VE-515 B-SCH 6085844 515 1350 1432 - 140 585 48

Lieferumfang:  Wechselschalen, 2 Satz Wechselhilfen und Austreiber f!r Wechselbolzen

Anmerkung:  Sonderschalen sind auf Anfrage lieferbar
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12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22 t23 t24 t25 t26 t27 t28 t29 t30 t31 t32 t33 t34 t35 t36 t

Grabgreifer mit Wechselschalen und stehenden Zylindern f#r Bagger 
von 19t bis 25t Dienstgewicht.

l   Kosteng!nstige L#sung, da lediglich Schalen gewechselt werden, 
Schalentr'ger und Lagerungen bleiben unver'ndert

l   lange Lebensdauer durch Verwendung von Schneidkantenmaterial der 
Brinell-H'rte 500 HB

l   geringer Verschleiss durch grossz!gig dimensionierte Stahllagerung
l   gute Grabeigenschaften durch hohe Schliesskraft (60 kN bei 35 MPa 

Betriebsdruck)
l   optional ist der Greifer mit Sonderkopfplatte passend f!r die 

Gelenkst!cke T63.04, T64, T71, T72 und die Schnellwechselgelenk- 
lasche T730, T63.34, T731, T734 lieferbar

ZSG 25VE Grabgreifer mit Wechselschalen

Grabgreifer ZSG 25VE
Typ Mat.-Nr. Baubreite B F#llinhalt Anzahl Gewicht Traglast

(mm) (Liter) Z$hne (kg) (kg)
ZSG 25VE-425 6085846 425 210 3 1080 6000
ZSG 25VE-500 6085847 500 250 4 1115 6000
ZSG 25VE-600 6085848 600 305 5 1150 6000
ZSG 25VE-800 6085849 800 410 7 1220 6000
ZSG 25VE-1000 6085850 1000 520 7 1290 6000
ZSG 25VE-1200 6085851 1200 625 9 1360 6000

Lieferumfang:  Greifer, geschraubte Baggerz'hne, Drehwerk, Schlauchschutz und R!ckschlagventil

Wechselschalen ZSG 25VE-S 
Typ Mat.-Nr. Baubreite B F#llinhalt Anzahl Gewicht Traglast

(mm) (Liter) Z$hne (kg) (kg)
ZSG 25VE-425 W-SCH 6085853 425 210 3 370 6000
ZSG 25VE-500 W-SCH 6085854 500 250 4 405 6000
ZSG 25VE-600 W-SCH 6085855 600 305 5 440 6000
ZSG 25VE-800 W-SCH 6085856 800 410 7 510 6000
ZSG 25VE-1000 W-SCH 6085857 1000 520 7 580 6000
ZSG 25VE-1200 W-SCH 6085858 1200 625 9 650 6000

Lieferumfang:  Wechselschalen, 2 Satz Wechselhilfen und Austreiber f!r Wechselbolzen
Anmerkung: Wechselschalen sind austauschbar. Auch Sonderformen lieferbar.

Drehwerk 
Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei *ldurchf!hrungen. +berlastungsschutz durch +berdruckventile.

Typ Mat.-Nr. Anschlussmass oben Drehmoment Biegemoment
(BreitexBolzen-é) max.

(mm) (Nm) (Nm)
DW 15 F340-70 mit Standard-Kopfplatte f!r TK-Aufh'ngungen 180 x 70 3000 25000

optional auch mit Sonderkopfplatte
(inkl. Bolzen ) f!r T- Gelenkst!cke 6087928

f!r Gelenkst!cke T63.04, T64, T71, 
T72 bzw. Schnellwechselgelenk-

lasche T730, T63.34, T731, T734 
3000 25000

Zubeh%r -> weiteres Zubeh•r s. SchlusskapitelTyp Mat.-Nr. Beschreibung
TK 501 - 180x70 6088035 obere Aufh'ngung ohne Pendelbremse f!r  Knickarmspitze 345 / é80 mm (=TK-Serie) u. DW 15F340-70/integriertes DW
TK 511 - 180x70 6078574 obere Aufh'ngung mit Pendelbremse  f!r Knickarmspitze 345 / é80 mm (=TK-Serie) u. DW 15F340-70/integriertes DW
GA 21 MS21 28t 6085655 Greiferadapter SW21 f!r Lehnho$ MS/HS21 ohne Aufh'ngung ± bis 28t (nur f!r TK-Serie)
AW 680 C25VE 6086328 Auswerfer

Anforderungen Tr$gerger$t Technische Zeichnungen
Betriebsdruck: max. 35 MPa (350 bar)
empfohlene Literleistung: 75 bis 150 l/min

optional: 
Sonderkopfplatte passend f!r

  Gelenkst!cke  T63.04, T64, T71, T72  
bzw. Schnellwechselgelenklasche 

T730, T63.64, T731, T734

%nderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten&
TEREX GmbH, Atlasstr. 6, D-27777 Ganderkesee 
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Die Baurehe E 35 bis E 310 setzt sich aus abgestuften Grundtypen und 
einer Reihe von zugeordneten Schalengr%ssen bzw. Schalenvarianten 
zusammen. 
l   Zus'tzlich zu dem Schalengreifer ist die Greiferdreheinrichtung E 32 

erforderlich
l   Bis auf den E 38,  E 39 und E 310 sind alle Greifer mit einem Auswerfer 

ausgestattet
l   Die Greifer sind f!r Bagger mit dem Dienstgewicht von 11t bis 20t 

geeignet

E 35 - E 310

Zweischalengreifer E 35 - E 310

Typ Mat.-Nr. Baubreite '&nungsweite H%he F#llinhalt Anzahl Gewicht Schliesskraft Dienstgewicht
B So Hg Z$hne Tr$gerger$t

(mm) (mm) (mm) (Liter) (kg) (kN) (t)
E 35 1517324 300 1630 1615 180 3 470 58

11 - 20

E 36 1517222 400 1630 1615 250 3 500 58
E 37 3081296 500 1630 1615 300 4 530 58
E 38 1517131 600 1550 1520 350 5 500 61
E 38.5 1517120 600 1550 1520 350 5 580 61
E 39 1517415 800 1550 1520 450 7 580 61
E 39.5 1517404 800 1550 1520 450 7 670 61
E 310 3081309 1000 1550 1520 560 9 760 61

Lieferumfang:  Greifer, geschraubte Baggerz'hne, Auswerfer (nicht bei E 38, E 39 und E 310)

Greiferdreheinrichtung

Typ Mat.-Nr. Drehmoment zus$tzliche Gewicht Baggertyp
H%he Terex

(Nm) (mm) (kg) (t)

E 32 6014722 3000 651 230 1204-1604
(1605/1705)

Anmerkung:  Greiferdreheinrichtung ist nur in Verbindung mit Orginal-Terex-Greifern freigegeben.

Zubeh%r -> weiteres Zubeh•r s. Schlusskapitel
Typ Mat.-Nr. Beschreibung

T 31 1586714 Gelenkst!ck f!r Knickarmspitze 268 mm (geschl.) breit mit Bolzen-é 60, L'nge 300 mm
T 35 1572810 Gelenkst!ck f!r Knickarmspitze 268 mm (geschl.) breit mit Bolzen-é 60, L'nge 250/350 mm
T 36 1572832 Gelenkst!ck f!r Knickarmspitze 268 mm (geschl.) breit mit Bolzen-é 60, L'nge 490 mm
T 630 6011101 Schnellwechselgelenklasche f!r Knickarmspitze 268 mm (geschl.) breit mit Bolzen-é 60, L'nge 370 mm

Hydraulikpaket -> siehe Seite ªHydraulikpakete f!r Greifer mit Greiferdreheinrichtungº
E 34 0727633 Grabverl'ngerung 1000 mm lang, inkl. 4 Schl'uche, passend f!r E 32
E 34.1 0742267 Grabverl'ngerung 1500 mm lang, inkl. 4 Schl'uche, passend f!r E 32
E 34.2 0732572 Grabverl'ngerung 2000 mm lang, inkl. 4 Schl'uche, passend f!r E 32

Anforderungen Tr$gerger$t

Betriebsdruck: max. 30 MPa (300 bar)
max. Literleistung: 240 l/min.

Technische Zeichnungen

Zweischalengreifer
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Der E 343 mit den 2 senkrecht angeordneten Zylindern und kurzer 
Bauweise dient zum Eingreifen zwischen den Schwellen.
l   Zus'tzlich zu dem Schalengreifer ist die Greiferdreheinrichtung E 332 

erforderlich
l   Der E 343 ist mit einem Auswerfer ausgestattet
l   Die Greifer sind f!r Bagger mit dem Dienstgewicht von 12t bis 20t 

geeignet

E 343

Zweischalengreifer E 343

Typ Mat.-Nr. Baubreite '&nungsweite H%he F#llinhalt Anzahl Gewicht Schliesskraft Dienstgewicht
B So Hg Z$hne Tr$gerger$t

(mm) (mm) (mm) (Liter) (kg) (kN) (t)

E 343 4584605 280 1350 1190 100 3 470 54 12 - 20

Lieferumfang:  Greifer, geschraubte Baggerz'hne, Auswerfer 

Greiferdreheinrichtung

Typ Mat.-Nr. Drehmoment zus$tzliche Gewicht Baggertyp
H%he Terex

(Nm) (mm) (kg) (t)

E 332 6015121 2850 367 100 1204-1604
(1605/1705)

Anmerkung:  Greiferdreheinrichtung ist nur in Verbindung mit Orginal-Terex-Greifern freigegeben.

Zubeh%r -> weiteres Zubeh•r s. Schlusskapitel
Typ Mat.-Nr. Beschreibung

T 31 1586714 Gelenkst!ck f!r Knickarmspitze 268 mm (geschl.) breit mit Bolzen-é 60, L'nge 300 mm
T 35 1572810 Gelenkst!ck f!r Knickarmspitze 268 mm (geschl.) breit mit Bolzen-é 60, L'nge 250/350 mm
T 36 1572832 Gelenkst!ck f!r Knickarmspitze 268 mm (geschl.) breit mit Bolzen-é 60, L'nge 490 mm
T 630 6011101 Schnellwechselgelenklasche f!r Knickarmspitze 268 mm (geschl.) breit mit Bolzen-é 60, L'nge 370 mm

Hydraulikpaket -> siehe Seite ªHydraulikpakete f!r Greifer mit Greiferdreheinrichtungº

Anforderungen Tr$gerger$t

Betriebsdruck: max. 30 MPa (300 bar)
max. Literleistung: 150  l/min.

Technische Zeichnungen

Zweischalengreifer zum Eingreifen zwischen Schwellen
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Der Zweischalengreifer E 344 / E 346 verf#gt mit seinen 2 querliegend 
angeordneten Zylindern #ber ein geringe Bauh%he.

l   Zus'tzlich zu dem Schalengreifer ist die Greiferdreheinrichtung E 332 
erforderlich

l    Die Greifer sind f!r Bagger mit dem Dienstgewicht von 12t bis 20t 
geeignet

E 344/E 346Zweischalengreifer

Schottergreifer E 344 / E 346

Typ Mat.-Nr. Baubreite '&nungsweite H%he F#llinhalt Anzahl Gewicht Schliesskraft Dienstgewicht
B So Hg Z$hne Tr$gerger$t

(mm) (mm) (mm) (Liter) (kg) (kN) (t)

E 344 1420942 600 1650 1295 350 5 490 40
12 - 20

E 346 1420964 800 1650 1295 450 7 550 40

Lieferumfang:  Greifer, geschraubte Baggerz'hne

Greiferdreheinrichtung

Typ Mat.-Nr. Drehmoment zus$tzliche Gewicht Baggertyp
H%he Terex

(Nm) (mm) (kg) (t)

E 332 6015121 2850 367 100 1204-1604
(1605/1705)

Anmerkung:  Greiferdreheinrichtung ist nur in Verbindung mit Orginal-Terex -Greifern freigegeben.

Zubeh%r -> weiteres Zubeh•r s. Schlusskapitel

Typ Mat.-Nr. Beschreibung

T 31 1586714 Gelenkst!ck f!r Knickarmspitze 268 mm (geschl.) breit mit Bolzen-é 60, L'nge 300 mm
T 35 1572810 Gelenkst!ck f!r Knickarmspitze 268 mm (geschl.) breit mit Bolzen-é 60, L'nge 250/350 mm
T 36 1572832 Gelenkst!ck f!r Knickarmspitze 268 mm (geschl.) breit mit Bolzen-é 60, L'nge 490 mm
T 630 6011101 Schnellwechselgelenklasche f!r Knickarmspitze 268 mm (geschl.) breit mit Bolzen-é 60

Hydraulikpaket -> siehe Seite ªHydraulikpakete f!r Greifer mit Greiferdreheinrichtungº

Anforderungen Tr$gerger$t

Betriebsdruck: max. 30 MPa (300 bar)
max. Literleistung: 150  l/min.

Technische Zeichnungen
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Der schmale Zweischalengreifer E 31.42 ist mit seiner kurzen 
Bauweise, geringen Breite mit Auswerfer und Anschraubzinken ideal 
in beengten Bereichen, aber auch wie die Zweischalengreifer E 31.46 
und E 31.48 universell f#r alle Grabarbeiten einsetzbar. 

l   Zus'tzlich zu dem Schalengreifer ist die Greiferdreheinrichtung E 31.2 
erforderlich

l    Die Greifer sind f!r Bagger mit dem Dienstgewicht von 12t bis 20t 
geeignet

E 31.42 /E 31.46 /E 31.48 Zweischalengreifer

Zweischalengreifer E 31.42 / E 31.46 / E 31.48

Typ Mat.-Nr. Baubreite '&nungsweite H%he F#llinhalt Anzahl Gewicht Schliesskraft Dienstgewicht
B So Hg Z$hne Tr$gerger$t

(mm) (mm) (mm) (Liter) (kg) (kN) (t)

E 31.42 4533659 280 1350 1145 105 4 375 52

12 - 20E 31.46 3594649 600 1550 1265 350 7 420 43

E 31.48 3590634 800 1550 1265 460 7 490 43

Lieferumfang:  Greifer, geschraubte Baggerz'hne

Greiferdreheinrichtung

Typ Mat.-Nr. Drehmoment zus$tzliche Gewicht Baggertyp
H%he Terex

(Nm) (mm) (kg) (t)

E 31.2 6030684 2850 367 100 13 -1604
(1605/1705)

Anmerkung:  Greiferdreheinrichtung ist nur in Verbindung mit Orginal-Terex-Greifern freigegeben.

Zubeh%r -> weiteres Zubeh•r s. Schlusskapitel

Typ Mat.-Nr. Beschreibung

T 31 1586714 Gelenkst!ck f!r Knickarmspitze 268 mm (geschl.) breit mit Bolzen-é 60, L'nge 300 mm (zus. mit E 31.2: 700 mm)
T 35 1572810 Gelenkst!ck f!r Knickarmspitze 268 mm (geschl.) breit mit Bolzen-é 60, L'nge 250/350 mm
T 36 1572832 Gelenkst!ck f!r Knickarmspitze 268 mm (geschl.) breit mit Bolzen-é 60, L'nge 490 mm
T 630 6011101 Schnellwechselgelenklasche f!r Knickarmspitze 268 mm (geschl.) breit mit Bolzen-é 60

Hydraulikpaket -> siehe Seite ªHydraulikpakete f!r Greifer mit Greiferdreheinrichtungº

Anforderungen Tr$gerger$t

Betriebsdruck: max. 30 MPa (300 bar)
max. Literleistung: 150  l/min.

Technische Zeichnungen

E 31.42 E 31.48

E 31.42 E 31.48

g
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NotizenRobuster Mehrzweckgreifer f#r Bagger bis 15t, 20t bzw. 27t 
Dienstgewicht.

l   produktives Arbeitswerkzeug sowohl f!r das positionsgenaue Setzen 
von Natursteinen als auch zum Verbringen von Verf!llmaterial ± ohne 
Umr!stzeiten

l   der Greifer ist durch seine ra;nierte Kinematik und Schalenform auch 
einsetzbar zum Laden, Sortieren, Graben und Abbrechen

l   Positionsgenauigkeit wird erreicht durch den Festanbau an die 
L#$elaufnahme

l   der Greifer ben#tigt drei Steuerkreise inkl. L#$elstielzylinder.
l   lange Lebensdauer durch Verwendung von Schneidkantenmaterial  

 aus Cracox Plus 450
l   robustes, voll integriertes Vierpunkt-Drehwerk mit aufge"anschtem 

Druckbegrenzungsventil zum Schutz gegen +berlast, innenliegende 
Schlauchverbindungen

MZG 15H/MZG 20H/MZG 27H

Mehrzweckgreifer MZG 15H/MZG 20H/MZG 27H

Typ Mat.-Nr. Baubreite '&nungs- H%he F#llinhalt Anzahl Gewicht Traglast Schliess- Dreh- Dienst-
B weite A C Z$hne kraft moment gewicht

(mm) (mm) (mm) (Liter) (kg) (kg) (kN) (Nm) (t)
MZG 15H-600 6085958 600 1880 1411 300 5 690 4000 27 3000 11 ± 15
MZG 20H-700 6081504 700 2000 1428 400 7 950 5000 40 4000 14 ± 20
MZG 27H-800 6085959 800 2100 1685 500 5 1500 6000 63 5000 18 ± 27
Lieferumfang:  Greifer, gesteckte Baggerz'hne, integriertes Drehwerk mit Vierpunktlagerung, R!ckschlagventil

Zubeh%r -> weiteres Zubeh•r s. Schlusskapitel

Typ Mat.-Nr. Beschreibung

AD K15t 6085670 Adapter"ansch f!r Eigenl#sung ± bis 15t
AD K20t 6085671 Adapter"ansch f!r Eigenl#sung ± bis 20t
AD K27t 6085672 Adapter"ansch f!r Eigenl#sung ± bis 27t
AFest 15t 6085665 Aufnahme f!r Festanbau ± bis 15t
AFest 20t 6085666 Aufnahme f!r Festanbau ± bis 20t
AFest 27t 6085667 Aufnahme f!r Festanbau ± bis 27t
OQ60 Schraubadapter f!r Aufnahme an Oilquick OQ60 ± 12t bis 18t
OQ65 Schraubadapter f!r Aufnahme an Oilquick OQ65 ± 14t bis 22t
OQ70 Schraubadapter f!r Aufnahme an Oilquick OQ70 ± 15t bis 28t
OQ70/55 Schraubadapter f!r Aufnahme an Oilquick OQ70/55 ± 18t bis 28t
SA10 MS10 19t 6071057 Schraubadapter SW10 f!r Aufnahme an Lehnho$ MS/HS10 ± bis 19t
SA21 MS21 28t 6075689 Schraubadapter f!r Aufnahme an Lehnho$ MS/HS21 ± bis 28t

Adapter f!r Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller verf!gbar

Anforderungen Tr$gerger$t

MZG 15H/MZG 20H MZG 27H
Betriebsdruck: max. 32 MPa (320 bar) max. 35 MPa (350 bar)
empfohlene Literleistung: 75 bis 150 l/min. 75 bis 150 l/min.
Anschl#sse Hydraulik (Greifer/Drehmotor): G 1/2ª / G 3/4ª G 1/2ª / G 1ª

Technische Zeichnungen

Mehrzweckgreifer

   A

1675

1370

   
 C14

16

   B

114

20
9

710 630

550

MZG 27H

12 t 13 t 14 t 15 t 16 t 17 t 18 t 19 t 20 t 21 t 22 t 23 t 24 t 25 t 26 t 27 t11t10t



%nderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten&
TEREX GmbH, Atlasstr. 6, D-27777 Ganderkesee 

Notizen
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Dank der Tatsache, dass kein Arbeitszylinder notwendig ist, 
erscheint die Antriebseinheit extrem kompakt und ist gegen 
Schmutz, Schl$ge und vom Greifer hochgedr#cktes Material 
unemp!ndlich. 

Die Rotation der Greiferarme wird #ber zwei Wellen mit 
gegenl$u!gen Helixgewinden erzeugt, die von einem einzigen 
Kolben hydraulisch angetrieben werden. An den Wellen werden  
die Greiferschalen befestigt. 

l  50* h%here Lebensdauer des Antriebs durch Wartungsfreiheit ±  
 alle beweglichen Teile laufen im *lbad ± und Unemp<ndlichkeit  
 durch  kompakte Bauweise

l  Konstante Schliesskraft w'hrend des gesamten Greifvorgangs

l  Die Greiferschalen sind mit Klemmverbindungen an die Wellen  
 angeschraubt. Deshalb ist es sehr einfach, sie durch ein anderes  
 Schalenpaar zu ersetzen: ein HPXdrive kann f!r verschiedene  
 Anbauger'te verwendet werden ± das garantiert die hohe  
 Vielseitigkeit seiner Einsatzm#glichkeiten

Der HPXdrive ist verf#gbar f#r
l  Bagger bis 18t Dienstgewicht: SOR 18HPX HD

  ... mit auswechselbaren Schalen

 

Schalensynchronisation

Ausgleichsventil

Hohe Lebensdauer

Drehwerk und HPXdrive

Wartungsfreiheit

Produktmerkmale des  HPXdrive

Das Ausgleichsventil sorgt f!r die Funktion 
¹Schliessenª und beh'lt die Schliesskraft bei, 
falls der Hydraulikdruck f'llt oder versagt. 
Zudem sch!tzt es den Antrieb vor +berlastung 
bedingt durch 'ussere Kr'fte.

Durch die Verwendung  
eines einteiligen Kolbens 
ist die  Schalenfunktion 
komplett synchronisiert. 
Eine Ausgleichsstange ist 
somit vollkommen unn#tig.

Wellen und Kolben sind nitriert 
und verf!gen somit !ber eine sehr 
harte Oberfl'che. Dadurch wird 
der Verschleiss extrem minimiert.

Schmiernippel nur noch am Drehwerk& 
Alle Bauteile des Antrieb laufen dagegen in 
einem permanenten *lbad: Diese Wartungs-
freiheit bedeutet nicht nur Zeitersparnis, 
sondern verl'ngert auch die Lebensdauer.

Das flache, hydraulische 
Endlosdrehwerk mit zwei Motoren 
bildet zusammen mit dem HPXdrive 
eine Einheit. Umweltfreundlich:
Verbindungsschl'uche sind unn#tig, 
wodurch das Risiko einer Leckage 
durch Schlauchbruch vermieden wird.
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Abbruch- und Sortiergreifer SOR 18HPX HD

14 t 15 t 16 t 17 t 18 t 19 t 20 t 21 t 22 t 23 t ¼ 27 t ¼ 30 t ¼ 40 t ¼ 50 t

Abbruch- und Sortiergreifer mit Lochr#ckwand   SOR 18HPX HD
Typ Mat.-Nr. Baubreite '&nungs- H%he F#llinhalt Gewicht Traglast Drehmoment Drehmoment Dienst-

gewichtB weite A C (Schliessen) (Drehen)
(mm) (mm) (mm) (Liter) (kg) (kg) (Nm) (Nm) (t)

SOR 18HPX HD 6118794 1000 1900 1362 580 1085 5000 34000 5000 14 ± 18

Lieferumfang:  Abbruch- und Sortiergreifer, integriertes Drehwerk mit 2 Drehmotoren, Vierpunktlagerung, 
 Schneidkanten und R!ckschlagventil.

Zubeh%r  -> weiteres Zubeh•r s. SchlusskapitelTyp Mat.-Nr. Beschreibung

AFest 20t 6085666 Aufnahme f!r Festanbau ± bis 20t
OQ65 Schraubadapter f!r Aufnahme an Oilquick OQ65 ± 14t bis 22t
SA10 MS10 19t 6071057 Schraubadapter SW10 f!r Aufnahme an Lehnho$ MS/HS10 ± bis 19t

Adapter f!r Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller verf!gbar
MZG 18HPX-70S Mehrzweckschalen (7 Z'hne) mit Wechselhilfe

Anforderungen Tr$gerger$t

Betriebsdruck (Greifer/Drehwerk): max. 35 MPa (350 bar) / max 21MPa (210 bar)
empfohlene Literleistung (Greifer/Drehwerk): 50 - 150 l/min / 40 - 60 l/min
Anschluss Hydraulik (Greifer/Drehwerk): G 1/2ª / G 3/4ª

Technische Zeichnungen

   B

27°

  C
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   A

63°

Robuster Mehrzweckgreifer f#r Bagger mit bis zu 18t Dienstgewicht ±  
optimal f#r den Abbruch und das Trennen jeder Art von Baumaterial.  
Ideal beim Sortieren von Geb$udeschutt und $hnlichem Material. 

l   Konstant hohe Schliesskraft
l   Wartungsfrei
l  Integriertes Senkbremsventil sch!tzt bei Druckabfall
l   Kompakt ± ohne vorstehende Teile
l   Keine Hydraulikschl'uche
l   V#llig synchron arbeitende Greifschalen
l  Geringe Bauh#he bei integriertem Drehwerk
l   Vielseitig ± einfaches Wechselsystem f!r verschiedene  

Einsatzbereiche
l   Design ber!cksichtigt leichte Zug'nglichkeit
l    lange Lebensdauer durch Verwendung von Schneidkanten- 

material (beidseitig verwendbar) aus Cracox Plus 450.
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SOR 15H/20H/27H  /  SOR 15H-P/20H-P/27H-PAbbruch- und Sortiergreifer

Abbruch- und Sortiergreifer mit Siebrippen SOR 15H/ SOR 20H/ SOR 27H
Typ Mat.-Nr. Baubreite '&nungs- H%he F#llinhalt Gewicht Traglast Schliess- Dreh-

moment
Dienst-
gewichtB weite A C kraft

(mm) (mm) (mm) (Liter) (kg) (kg) (kN) (Nm) (t)
SOR 15H-800 6068377 800 1540 1154 300 587 4000 36 3000  11 ± 15
SOR 20H-1000 6063406 1000 1885 1353 450 980 5000 43 4000  14 ± 20
SOR 27H-1150 6075553 1150 2142 1515 800 1610 6000 63 5000  18 ± 27

Lieferumfang:  Abbruch- und Sortiergreifer, integriertes Drehwerk mit Vierpunktlagerung, Wechselschneidkanten und R!ckschlagventil.
Abbruch- und Sortiergreifer mit Lochr#ckwand SOR 15H-P/ SOR 20H-P/ SOR 27H-P
Typ Mat.-Nr. Baubreite '&nungs- H%he F#llinhalt Gewicht Traglast Schliess- Dreh-

moment
Dienst-
gewichtB weite A C kraft

(mm) (mm) (mm) (Liter) (kg) (kg) (kN) (Nm) (t)
SOR 15H-P-80 6085960 800 1540 1154 300 610 4000 36 3000  11 ± 15
SOR 20H-P-100 6085971 1000 1885 1353 450 1015 5000 43 4000  14 ± 20
SOR 27H-P-115 6085972 1150 2142 1515 800 1515 6000 63 5000  18 ± 27

Lieferumfang:  Abbruch- und Sortiergreifer, integriertes Drehwerk mit Vierpunktlagerung, Wechselschneidkanten und R!ckschlagventil.
Zubeh%r -> weiteres Zubeh•r s. SchlusskapitelTyp Mat.-Nr. Beschreibung

AFest 15t 6085665 Aufnahme f!r Festanbau ± bis 15t
AFest 20t 6085666 Aufnahme f!r Festanbau ± bis 20t
AFest 27t 6085667 Aufnahme f!r Festanbau ± bis 27t
OQ60 Schraubadapter f!r Aufnahme an Oilquick OQ65 ± 12t bis 18t
OQ65 Schraubadapter f!r Aufnahme an Oilquick OQ65 ± 14t bis 22t
OQ70 Schraubadapter f!r Aufnahme an Oilquick OQ65 ± 15t bis 28t
OQ70/55 Schraubadapter f!r Aufnahme an Oilquick OQ65 ± 18t bis 28t
SA10 MS10 19t 6071057 Schraubadapter SW10 f!r Aufnahme an Lehnho$ MS/HS10 ± bis 19t
SA21 MS21 28t 6075689 Schraubadapter SW21 f!r Aufnahme an Lehnho$ MS/HS21 ± bis 28t

Adapter f!r Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller verf!gbar
EK 685 09E anschraubbare Seitenw'nde
EK 685 10 einsetzbare R!ckwand zum Verladen von feinen Sch!ttg!tern
Anforderungen Tr$gerger$t

SOR 15H/SOR 20H und SOR 15H-P/SOR 20H-P SOR 27H und SOR 27H-P
Betriebsdruck: max. 32 MPa (320 bar) max. 35 Mpa (350 bar)
empfohlene Literleistung: 75 bis 150 l/min. 75 bis 150 l/min.
Anschl#sse Hydraulik (Greifer/Drehmotor): G 1/2ª / G 3/4ª G 1/2ª / G 1ª

Technische Zeichnungen

Robustes Universalwerkzeug f#r Abbrucharbeiten f#r Bagger bis 15t, 20t 
bzw. 27t Dienstgewicht ± ideal f#r Abriss und Zerlegen von Baumaterial 
aller Art. Auch grobes Separieren oder gezieltes Trennen von Bauschutt 
und anderen grossformatigen Abf$llen ist m%glich.

l   Der Greifer ist mit Siebrippen oder Lochr!ckwand lieferbar ± beide 
Versionen lassen Feinstaub und Schotter durch. Die hochfesten Verschleiû-
Schneidkanten klemmen sicher alle Materialien, auch !ber Spitzen. 

l   lange Lebensdauer durch Verwendung von Schneidkantenmaterial 
(beidseitig verwendbar) der Brinell-H'rte 400 HB.

l   robustes, voll integriertes Vierpunkt-Drehwerk mit innenliegenden 
Schlauchverbindungen sichert optimale Kraft!bertragung und  
verhindert Schlauchbruch. Das ange"anschte Druckbegrenzungsventil 
sch!tzt vor +berlastung.

l   hohe Schliesskraft durch zwei kr'ftige Hydraulikzylinder, die auf robuste 
Greifarme wirken. Die stabilen Lagerungen sind f!r hohe Kr'fte ausgelegt. 

l   greiferschonendes *$nen durch ged'mpfte Endlage der Hydraulikzylinder.

15 t 16 t 17 t 18 t 19 t 20 t 21 t ¼ 25 t ¼ 27 t ¼ 35 t ¼ 40 t 50 t ¼ 70 t

SOR 27H-P mit 
Lochr!ckwand

SOR 27H mit 
Siebrippen

C
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Heavy Duty  Abbruch- und Sortiergreifer SOR 15H-P HD/SOR 16H-P HD/SOR 19H-P HD 
SOR 20H-P HD/SOR 24H-P HD/SOR 32H-P HD

Robustes Universalwerkzeug f#r Abbrucharbeiten f#r Bagger bis 32t 
Dienstgewicht ± ideal f#r Abriss und Zerlegen von Baumaterial aller  
Art. Auch grobes Separieren oder gezieltes Trennen von Bauschutt  
und anderen grossformatigen Abf$llen ist m%glich. 
l    Robuster Delta-Schalentr'ger mit staubdichten Lagerpunkten.  

Die Lochr!ckwand l'sst Feinstaub und Schotter durch ± ohne  
dass sich grobe Teile verkeilen k#nnen.

l   Die hochfesten Verschleiû-Schneidkanten klemmen sicher alle  
Materialien, auch !ber Spitzen.  Ab SOR 19H-P HD dreifach  
wendbare (geteilte) Schneidkanten der Brinell-H'rte 500 HB.

l   robustes, voll integriertes Vierpunkt-Drehwerk (SOR 32: doppelt  
gelagert) mit innenliegenden Schlauchverbindungen sichert  
optimale Kraft!bertragung und verhindert Schlauchbruch. Das 
ange"anschte Druckbegrenzungsventil sch!tzt vor +berlastung.

l   hohe Schliesskraft durch den kr'ftigen Hydraulikzylinder.  
Die stabilen Lagerungen sind f!r hohe Kr'fte ausgelegt. 

l  schonendes *$nen der robusten Greifarme durch  
 ged'mpfte Endlage des Hydraulikzylinders.
Heavy Duty  Abbruch- und Sortiergreifer mit Lochr#ckwand    SOR 15H-P-75HD bis SOR 32H-P110HD
Typ Mat.-Nr. Baubreite '&nungsweite H%he F#llinhalt Gewicht T raglast Schliesskraft Drehmoment Dienstgewicht

B A C
(mm) (mm) (mm) (Liter) (kg) (kg) (kN) (Nm) (t)

SOR 15H-P-75HD 750 1730 1306 340 800 5000 43 3000 10 ± 15
SOR 16H-P-90HD 900 1730 1306 415 840 5500 43 3000 12 ± 16
SOR 19H-P-85HD 850 1757 1326 365 1025 6500 50 3000/5700? 12 ± 19
SOR 20H-P-100HD 6126878 1000 1895 1402 480 1115 7000 50 3000/5700? 13 ± 20
SOR 24H-P-100HD 6127704 1000 1992 1456 570 1315 8000 56 3000/5700? 15 ± 24
SOR 32H-P-110HD 6120221 1100 2163 1562 825 1790 10500 70 7000 20 ± 32
Aufschlag f!r zweiten hoch belastbaren Drehmotor                         ?mit 2 Drehmotoren
Hinweis: bei SOR 32 H-P HD ist ein zweiter Drehmotor Standard

Lieferumfang:  Abbruch- und Sortiergreifer, internes Drehwerk mit Vierpunktlagerung, Wechselschneidkanten und R!ckschlagventil.
Zubeh%r -> weiteres Zubeh•r s. SchlusskapitelTyp Mat.-Nr. Beschreibung

AFest 15t 6085665 Aufnahme f!r Festanbau ± bis 15t
AFest 20t 6085666 Aufnahme f!r Festanbau ± bis 20t
AFest 27t 6085667 Aufnahme f!r Festanbau ± bis 27t
AFest 32t Aufnahme f!r Festanbau ± bis 32t
OQ60 Schraubadapter f!r Aufnahme an Oilquick OQ65 ± 12t bis 18t
OQ65 Schraubadapter f!r Aufnahme an Oilquick OQ65 ± 14t bis 22t
OQ70 Schraubadapter f!r Aufnahme an Oilquick OQ65 ± 15t bis 28t
OQ70/55 Schraubadapter f!r Aufnahme an Oilquick OQ65 ± 18t bis 28t
SA10 MS10 19t 6071057 Schraubadapter SW10 f!r Aufnahme an Lehnho$ MS/HS10 ± bis 19t
SA21 MS21 28t 6075689 Schraubadapter SW21 f!r Aufnahme an Lehnho$ MS/HS21 ± bis 28t
SA25 MS25 40t 6120222 Schraubadapter SW25 f!r Aufnahme an Lehnho$ MS/HS25 ± bis 40t

Adapter f!r Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller verf!gbar
Anforderungen Tr$gerger$t

SOR 15H-P bis SOR 24H-P HD SOR 32H-P HD
Betriebsdruck: max. 35 MPa (350 bar) max. 35 Mpa (350 bar)
empfohlene Literleistung: 80 bis 100 l/min. 120 bis 200 l/min.
Anschl#sse Hydraulik (Greifer/Drehmotor): G 1/2ª / G 3/4ª G 1/2ª / G 1ª- 25S

Technische Zeichnungen

15 t ¼ 19t 20t¼ 24t¼ 32t¼ ¼ 50 t16t 70 t¼40 t
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Notizen

12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22 t23 t24 t25 t26 t27 t28 t29 t30 t31 t32 t33 t34 t35 t36 t

SteingreiferSG 613-480

Steingreifer SG 613-480

Typ Mat.-Nr. Baubreite Querschnitt+$che Gewicht Traglast Dienstgewicht
(mm) (m2) (kg) (kg) (t)

SG 613-480 6085641 480 0,35 365 3000  6 ± 13

Lieferumfang:  Greifer, Drehwerk, Schlauchschutz und R!ckschlagventil.

Drehwerk 
Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei *ldurchf!hrungen. +berlastungsschutz durch +berdruckventile.
Typ Mat.-Nr. Anschlussmass oben Dreh- Biegemoment

(BreitexBolzen-é) moment max.
(mm) (Nm) (Nm)

DW 07 F180-40 mit Standard-Kopfplatte f!r TK-Aufh'ngungen 84 x 40 2000 15000
optional auch mit Sonderkopfplatte 6087925

f•r Gelenkst•cke T31, T35,T36 bzw. 
Schnellwechselgelenklasche T630

2000 15000(inkl. Bolzen ) f!r T- Gelenkst!cke

Zubeh%r -> weiteres Zubeh•r s. Schlusskapitel

Typ Mat.-Nr. Beschreibung

TK 501 - 84x40 6088027 obere Aufh'ngung ohne Pendelbremse f!r Knickarmspitze 268 / é60 mm (=TK-Serie) u. DW 06F/DW 07F 
TK 511 - 84x40 6088046 obere Aufh'ngung mit Pendelbremse f!r Knickarmspitze 268 / é60 mm (=TK-Serie) u. DW 07F180-40
GA 08 MS08 12t 6078223 Greiferadapter Lehnho$ SW/MS0 8 ohne Aufh'ngung/ Kreuzgelenk ± bis 12t
GA 10 MS10 19t 6085653 Greiferadapter Lehnho$ SW/MS10 ohne Aufh'ngung/ Kreuzgelenk ± bis 19t

Adapter f!r Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller verf!gbar
SG 613-800 A-SCH 6086368 Ansteckschalen zum Verladen und Verf!llen: Baubreite 800mm, Inhalt 225 l
SG 613-1000 A-SCH 6086369 Ansteckschalen zum Verladen und Verf!llen: Baubreite 1000mm, Inhalt 275 l
SG 613-Schalenst. 6086370 Schalenst'nder f!r eine schnelle Montage der Schalen

Anforderungen Tr$gerger$t

Betriebsdruck: max. 32 MPa (320 bar) 
empfohlene Literleistung: 35 bis 80 l/min.
Anschl#sse Hydraulik (Greifer/Drehmotor): G 1/2ª / M27 x 2

Technische Zeichnungen

optional: 
Sonderkopfplatte passend f!r

  Gelenkst!cke T31, T35,T36 bzw. 
Schnellwechselgelenklasche T630

Steingreifer f#r Bagger von 6t bis 13t Dienstgewicht zum Setzen und 
Verladen von Natursteinen.

l   SG 613-480 ist ein g!nstiger Steingreifer f!r den kardanischen Anbau@ 
der starre Anbau mit einem Schwenkgelenk ist m#glich

l   Ansteckschalen f!r Erdbewebung sind ein zweckm'ssiges Hilfsmittel f!r 
den Garten- und Landschaftsbau

l   lange Lebensdauer durch Verwendung von Schneidkantenmaterial der 
Brinell-H'rte 500 HB

l   grosse Schliesskraft durch zwei liegende, durch den Schalentr'ger 
gesch!tzte Hydraulikzylinder 

l   integriertes R!ckschlagventil garantiert sicheres Halten der Lasten
l   optional ist der Greifer mit Sonderkopfplatte passend f!r die 

Gelenkst!cke T31, T35, T36 und die Schnellwechselgelenk- 
lasche T630 lieferbar
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Notizen

12 t 13 t 14 t 15 t 16 t 17 t 18 t 19 t 20 t 21 t 22 t 23 t 24 t 25 t 26 t 27 t

Steingreifer SG 20H/SG 27H

Steingreifer SG 20H/SG 27H

Typ Mat.-Nr. Baubreite '&nungsweite H%he Querschnitt- Gewicht Traglast Dreh- 
moment

Dienst- 
gewichtB A C +$che

(mm) (mm) (mm) (m2) (kg) (kg) (Nm) (t)
SG 20H-0,40 6085974 720 1800 1340 0,40 1050 5000 4000  14 ± 20
SG 27H-0,55 6085976 840 2040 1500 0,55 1500 6000 5000  18 ± 27

Lieferumfang:  Steingreifer, internes Drehwerk mit Vierpunktlagerung und R!ckschlagventil.

Zubeh%r  -> weiteres Zubeh•r s. Schlusskapitel

Typ Mat.-Nr. Beschreibung

AFest 20t 6085666 Aufnahme f!r Festanbau ± bis 20t
AFest 27t 6085667 Aufnahme f!r Festanbau ± bis 27t
OQ65 Schraubadapter f!r Aufnahme an Oilquick OQ65 ± 14t bis 22t
OQ70 Schraubadapter f!r Aufnahme an Oilquick OQ70 ± 15t bis 28t
OQ70/55 Schraubadapter f!r Aufnahme an Oilquick OQ70/55 ± 18t bis 28t
SA10 6071057 Schraubadapter SW 10 f!r Aufnahme an Lehnho$ SW/MS10 ± bis 19t
SA 21 MS21 28t 6075689 Schraubadapter SW 21 f!r Aufnahme an Lehnho$ SW/MS21 ± bis 28t
TK 501 27t 6085644 obere Aufh'ngung ohne Pendelbremse
TK 511 27t 6085649 obere Aufh'ngung mit Pendelbremse
KM 693 01 Adapterplatte f!r kardanische Aufh'ngung f!r R20H
KM 693 02 Adapterplatte f!r kardanische Aufh'ngung f!r R27H

Anforderungen Tr$gerger$t

SG 20H SG 27H
Betriebsdruck: max. 32 MPa (320 bar) max. 35 MPa (350 bar)
empfohlene Literleistung: 75 bis 150 l/min. 75 bis 150 l/min.
Anschl#sse Hydraulik (Greifer/Drehmotor): G 1/2ª / G 3/4ª G 1/2ª / G 3/4ª

Technische Zeichnungen

Steingreifer f#r Bagger von 14t bis 27t Dienstgewicht zum Setzen und 
Verladen von Natursteinen

l    SG 20H und SG 27H sind Steingreifer f!r den starren und kardanischen 
Anbau

l    robustes, voll integriertes Vierpunkt-Drehwerk mit ange"anschtem 
Druckbegrenzungsventil zum Schutz gegen +berlast, innenliegende 
Schlauchverbindungen

l   grosse Schliesskraft durch zwei liegende, durch den Schalentr'ger 
gesch!tzte Hydraulikzylinder 

l   grosse GreiJ'che durch weit auseinanderliegende Greifarmdrehpunkte
l   integriertes R!ckschlagventil garantiert sicheres Halten von Lasten
l  greiferschonendes *$nen durch ged'mpfte Endlage der    
      Hydraulikzylinder.

R20H
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Notizen

12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22 t23 t24 t25 t26 t27 t28 t29 t30 t31 t32 t33 t34 t35 t36 t

FormteilgreiferFTG 932MB
Mit dem FTG 932MB lassen sich Fahrbahnteiler und andere 
grossformatige Betonelemente bequem und wirtschaftl ich bewegen.

l   E;zienz:  die Lasten werden automatisch durch die Zugkinematik 
geklemmt. Nach dem Absetzen der Last wird durch das Aufsetzen des 
Greifarmtr'gers die Klemmung aufgehoben. Dies bedeutet eine erhebliche 
Zeitersparnis gegen!ber der Handhabung mit Tragegurten.

l  Sicherheit: die Last wird mit Greifbacken aus Diamant-Hartmetall 
festgehalten.

l  Vielseitigkeit: durch den grossen Greifbereich lassen sich die 
unterschiedlichsten Betonelemente versetzen.

l  variabler Greifbereich: Der Greifbereich ist durch das Versetzen eines 
Bolzens verstellbar.

Formteil-Greifer EK 932MB

Typ Mat.-Nr. Greifbereich A Gewicht Traglast
(min./max.) max.

(mm) (kg) (kg)
EK 932MB-6/10 6085977 120 ± 310 150 6580
EK 932MB-12/14 6085980 295 ± 395 115 6580

Technische Zeichnungen

FTG 932MB-6/10
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L%&el-Programm

Das TEREX-L%ffel-Programm bietet mit den verschiedenen L%ffelformen, 
Inhalten und Breiten, optimal abgestimmt auf das jeweilige Tr$gerger$t, f#r 
jeden Einsatz den richtigen L%ffel:

l    Tie"#$el
l    Felsl#$el
l    Verbaul#$el
l    Lehml#$el
l    Steingabel
l    Drainagel#$el 
l    Grabenl#$el 
l    Universall#$el

Das L%ffel-Programm ist entsprechend der Abmessungen der 
Knickarmspitzen unterteilt:

l    L#$elwerkzeuge f!r Knickarmspitze 268 mm (geschl.) / é 60 mm
l    L#$elwerkzeuge f!r Knickarmspitze 300 mm (geschl.) / é 80 mm
l    L#$elwerkzeuge f!r gegabelte Knickarmspitze / é 80 mm

Die TEREX-L%ffel entsprechen den hohen Anforderungen des Tiefbaus:

l    Die G!te der verwendeten St'hle und die besondere Konstruktion b!rgen f!r 
die geforderte Stabilit't und Verschleiûfestigkeit.

l    Alle besonders verschleiûbeanspruchten Teile wie Boden- und Seitenschneide 
sowie das Bodenblech sind aus hochfesten oberfl'chenverg!teten 
Feinkornbaust'hlen hergestellt.

l    Das leichte Eindringen wird durch den Freischnitt aufgrund der leicht 
konischen L#ffelform erreicht. Die Zahnhalter sind besonders flach gehalten 
bzw. in die Schneide integriert. Dieses bringt weniger Grabwiederstand und 
ist g!nstig beim Entleeren, d.h. mehr Arbeitsspiele.

F#r die unterschiedlichen B%den werden auch unterschiedliche Zahnformen 
angeboten:

512/20

G25..40

Z2/Z3

B1...4

%nderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten&
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Notizen

"bersicht L%&el-Programm

Baureihe empfohlenes Baggerdienstgewicht (t)

Tie+%&el

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 35
F 13.13 - F 13.16
F 412 - F 418

Felsl%&el

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 35
F 647 - F 648
F 63.24 - F 63.29
F 748 < F 718
F 847 < F 849

Verbaul%&el

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 35
F 435
F 63.35

Lehml%&el

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 35
F 454 - F 456

Steingabel

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 35
J 40.8

Drainagel%&el 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 35
F 402 - F 403

Grabenl%&el

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 35
G 64
G 13.42
G 642 / G 644 / G 649
G 53.45
G 63.44
G 742

Universall%&el

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 35
F 438 / G 477
G 485 - G 487
G 63.86 - G 63.87
G 83.76
G 83.86

Anmerkung: Alle L#$el sind auch mit Anschlussplatte f!r das TEREX-Schnellwechselsystem verf!gbar (= SW).
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Notizen

12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22 t23 t24 t25 t26 t27 t28 t29 t30 t31 t32 t33 t34 t35 t36 t

Schnellwechseleinrichtung und Adapter

Schnellwechseleinrichtung

Typ Mat.-Nr. Beschreibung Knickarmspitze Bolzen- é Baggertyp
(mm) (mm) TEREX

T 620 V 4545448 Verst'rkte Ausf!hrung mit 
8t-Lasthaken 268 (geschl.) 60 1304-1605/1705 

(1604)

T 620 H 4538358 T 620 mit hydr. bet'tigter 
Verriegelung inkl. Schl'uche, 
mit  8t-Lasthaken, hydr. 
Anbausatz erforderlich&

268 (geschl.) 60
1104 - 1204

1304-1605/1705 
(1604)

Zubeh%r 5411278 Keil mit Schl!ssel ist erforderlich in Verbindung mit Schnellwechsel-Gelenklaschen und 
Schnellwechsel-Lasthaken

Adapter

Typ Mat.-Nr. Beschreibung Gewicht Baggertyp
(kg) TEREX

T 650 3548143 Verbindungsst!ck zum Verschrauben auf dem 
Krupp- bzw. Montabert-Hydraulikhammer 102 11 - 1605

(1604/1704)

T 655 3548121 Anschlussplatte zum Aufschweissen auf dem 
L#$elr!cken 100 11 - 1605

(1604/1704)

T 658 3550249
Verbindungsst!ck zum Verbolzen mit dem L#$el 
(Fels- und Grabenl#$el mit normalen Anschluss-
laschen)

138 11 - 1605
(1604/1704)

L%&elwerkzeuge 

Tie+%&el

Anschluss f#r f#r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Breite Inhalt (SAE) Gewicht Z$hne SWE TEREX Breite /Bolzen-é Tr$gerger$t

(mm) (l) (kg) (Anzahl / Typ) (Typ) (mm) (t)
F 13.13 4569399 600 300 245 4 / Z2 -

268 (geschl.) / 60

9 - 13

F 13.13 SW 4569402 600 300 270 4 / Z2 T620V /T620H
F 13.15 4577457 850 460 300 5 / Z2 -
F 13.15 SW 4574523 850 460 330 5 / Z2 T620V  /T620H
F 13.16 4569435 1000 560 330 5 / Z2 -
F 13.16 SW 4569446 1000 560 365 5 / Z2 T620V  /T620H

F 412 3174049 500 330 320 3 / B1 -

12 - 17

F 412 SW 3179204 500 330 320 3 / B1 T620V  /T620H
F 413 3174061 600 420 340 3 / B1 -
F 413 SW 3179259 600 420 370 3 / B1 T620V  /T620H
F 415 3171422 850 670 430 4 / B1 -
F 415 SW 3175175 850 670 450 4 / B1 T620V  /T620H
F 416 3174129 1000 820 480 5 / B1 -
F 416 SW 3186236 1000 820 500 5 / B1 T620V  /T620H
F 417 3174141 1100 920 510 5 / B1 -
F 417 SW 3186156 1100 920 550 5 / B1 T620V  /T620H
F 418 3174163 1300 1120 550 6 / B1 -
F 418 SW 3186178 1300 1120 600 6 / B1 T620V  /T620H

Anmerkung: Die L#$el F 412 - F 418 sind auch mit glatter Schneide, innenliegenden angeschweissten Z'hnen Z 3 oder Esco-Zahnsystem Super-V 
lieferbar.

L%&elwerkzeuge f#r Knickarmspitze 268 mm (geschl.) / é 60 mm

l    Der Tie"#$el eignet sich f!r alle typischen Baggereins'tze bis zu 
hohen Ausbruchkr'ften, wie sie insbesondere im Fels und bei 
Abbrucharbeiten vorkommen.

l   Die Z'hne sind innenliegend angeschweisst mit auswechselbaren 
Zinkenspitzen Z2 bzw. B1
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Notizen Felsl%&el 

Anschluss f#r f#r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Breite Inhalt (SAE) Gewicht Z$hne SWE TEREX Breite /Bolzen-é Tr$gerger$t

(mm) (l) (kg) (Anzahl / Typ) (Typ) (mm) (t)
F 647 3174185 1100 920 620 5 / B2 -

268 (geschl.) / 60 15 - 20F 647 SW 3186134 1100 920 660 5 / B2 T620V/T620H
F 648 3174209 1300 1120 660 5 / B2 -

Verbaula%&el

Anschluss f#r f#r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Breite Inhalt (SAE) Gewicht Z$hne SWE TEREX Breite /Bolzen-é Tr$gerger$t

(mm) (l) (kg) (auf Wunsch) (Typ) (mm) (t)
F 435 3171875 850 490 290 4 - 268 (geschl.) / 60 10 - 20F 435 SW 3183631 850 490 315 4 T620/T620V/T620H

Lehml%&el

Anschluss f#r f#r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Breite Inhalt (SAE) Gewicht Z$hne SWE TEREX Breite /Bolzen-é Tr$gerger$t

(mm) (l) (kg) (auf Wunsch) (Typ) (mm) (t)
F 454 3171717 400 260 220 2 -

268 (geschl.) / 60 10 - 20F 454 SW 3186098 400 260 265 2 T620/T620V/T620H
F 456 6019753 600 440 270 3 -
F 456 SW 6019755 600 440 300 3 T620V  /T620H

l   Der Felsl#$el hat ausser den besonders verschleissfesten 
Bauteilen noch zus'tzliche Verschleissleisten am L#$elboden und 
Scheuerleisten an den Seiten"anken (HD-Ausf!hrung).

l  Der L#$el ist mit dem Zahnsystem B 2 ausgestattet.

L%&elwerkzeuge f#r Knickarmspitze 268 mm (geschl.) / é 60 mm

l   Der Lehml#$el hat eine schlanke L#$elform mit glatter Schneide 
- ohne Auswerfer.

l   In der Bodenschneide sind Bohrungen, um im Bedarfsfall Z'hne 
anzuschrauben (Mat.-Nr. 3604459).

l   Der Verbaul#$el hat eine "ache L#$elform mit glatter Schneide.
l   In der Bodenschneide sind Bohrungen, um im Bedarfsfall Z'hne 

anzuschrauben (Mat.-Nr. 3604459).

10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22 t23 t24 t25 t26 t27 t28 t29 t30 t31 t32 t33 t34 t
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Notizen
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Steingabel

Anschluss f#r f#r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Breite Stegabstand Zinken Gewicht SWE TEREX Breite /Bolzen-é Tr$gerger$t

(mm) (mm) (Anzahl / Typ) (kg) (Typ) (mm) (t)
J 40.8 3509431 1200 50 6 / G30 470 - 268 (geschl.) / 60 10 - 20J 40.8 SW 3548303 1200 50 6 / G30 510 T620V  /T620H

Drainagel%&el

Anschluss f#r f#r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Breite Inhalt (SAE) Gewicht Zinken SWE TEREX Breite /Bolzen-é Tr$gerger$t

(mm) (l) (kg) (Anzahl / Typ) (Typ) (mm) (t)
F 402 3080148 300 200 310 2 / G30 -

268 (geschl.) / 60 10 - 20F 402 SW 3080171 300 200 375 2 / G30 T620V  /T620H
F 403 3080160 400 285 345 3 / G30 -
F 403 SW 3080182 400 285 410 3 / G30 T620V  /T620H

Grabenl%&el 

Anschluss f#r f#r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Breite Inhalt (SAE) Gewicht SWE TEREX Breite /Bolzen-é Tr$gerger$t

(mm) (l) (kg) (Typ) (mm) (t)
G 64 1446373 2000 560 405 - 268 (geschl.) / 60 12 - 20G 64 SW 2213647 2000 560 415 T620V/T620H

L%&elwerkzeuge f#r Knickarmspitze 268 mm (geschl.) / é 60 mm

l  Die Steingabel dient zur Aufnahme von P"astersteinen.
l   Sie ist ausger!stet mit Anschraubzinken G30.

l  Der Drainagel#$el ist f!r Eins'tze in klebrigem Material geeignet.
l   Er ist mit gegabelten Anschraubzinken G30, hydraulischem 

Auswerfer und 2 Schl'uchen ausgestattet.

l   Der Grabenl#$el ist f!r Graben- und Kanalbau und das Ziehen von 
B#schungen konstruiert. Ein weiteres Arbeitsfeld ist das R'umen 
von Strassengr'ben und Wasserl'ufen.

l   Der L#$el ist ausgestattet mit R!ckenschneide und mit 
angeschraubter, scharfer Bodenschneide.

 l   F!r die Grabenl#$el sind keine Abstrebstangen erforderlich.

l

l
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Notizen Grabenl%&el - schwenkbar

Anschluss f#r f#r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Breite Inhalt (SAE) Gewicht Z$hne SWE TEREX Breite /Bolzen-é Tr$gerger$t

(mm) (l) (kg) (Anzahl / Typ) (Typ) (mm) (t)
G 13.42 4569220 1500 260 525 - -

268 (geschl.) / 60

9 - 13G 13.42 SW 4569231 1500 260 540 - T620V  /T620H

G 642 4105117 2000 400 550 - -

12 - 20

G 642 SW 4105140 2000 400 570 - T620V  /T620H
G 644 4105162 2000 560 650 - -
G 644 SW 4105195 2000 560 670 - T620V  /T620H
G 649 4551162 2200 700 780 - -
G 649 SW 4551184 2200 700 800 - T620V  /T620H

Grabenl%&el - schwenkbar und mit kompletter Zylinderabdeckung

Anschluss f#r f#r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Breite Inhalt (SAE) Gewicht Z$hne SWE TEREX Breite /Bolzen-é Tr$gerger$t

(mm) (l) (kg) (Anzahl / Typ) (Typ) (mm) (t)
G 53.45 6025229 2000 650 615 - - 268 (geschl.) / 60 12 - 20G 53.45 SW 6030801 2000 650 670 - T620V  /T620H

l   Der Grabenl#$el ist f!r Graben- und Kanalbau und das Ziehen von 
B#schungen konstruiert. Ein weiteres Arbeitsfeld ist das R'umen von 
Strassengr'ben und Wasserl'ufen.

l   Der L#$el ist ausgestattet mit R!ckenschneide und mit angeschraubter 
scharfer Bodenschneide sowie mit kompletter Zylinderabdeckung.

l   2 x 45Y schwenkbar, inkl. 2 hydr. innen angelenkten, gesch!tzt eingebauter 
Schwenkzylinder.

l   Der Grabenl#$el ist f!r Graben- und Kanalbau und das Ziehen von 
B#schungen konstruiert. Ein weiteres Arbeitsfeld ist das R'umen von 
Strassengr'ben und Wasserl'ufen.

l   Der L#$el ist ausgestattet mit R!ckenschneide und mit 
angeschraubter scharfer Bodenschneide.

l   2 x 45Y schwenkbar, inkl. 2 hydraulischer Schwenkzylinder

L%&elwerkzeuge f#r Knickarmspitze 268 mm (geschl.) / é 60 mm
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Notizen
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Universall%&el 

Anschluss f#r f#r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Breite Inhalt (SAE) Gewicht Z$hne SWE TEREX Breite /Bolzen-é Tr$gerger$t

(mm) (l) (kg) (Anzahl / Typ) (Typ) (mm) (t)
F 438 3159551 1300 1110 440 5 -

268 (geschl.) / 60 12 - 20F 438 SW 3186054 1300 1110 480 5 T620V  /T620H
G 477 3174323 2000 1020 450 - -
G 477 SW 3185995 2000 1020 500 - T620V  /T620H

Universall%&el - schwenkbar

Anschluss f#r f#r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Breite Inhalt (SAE) Gewicht Z$hne SWE TEREX Breite /Bolzen-é Tr$gerger$t

(mm) (l) (kg) (Anzahl / Typ) (Typ) (mm) (t)
G 485 4573862 1500 750 575 - -

268 (geschl.) / 60 12 - 20

G 485 SW 4557033 1500 750 650 - T620V  /T620H
G 486 4573840 1750 890 610 - -
G 486 SW 4557055 1750 890 675 - T620V  /T620H
G 487 4573828 2000 1020 660 - -
G 487 SW 4557077 2000 1020 735 - T620V  /T620H

L%&elwerkzeuge f#r Knickarmspitze 268 mm (geschl.) / é 60 mm

l   Der Universall#$el ist f!r Eins'tze geeignet, bei denen die 
Eigenschaften eines Tie"#$els und eines Grabenl#$els gefordert sind.

l   Der L#$el hat eine runde Form ohne R!ckenschneide, mit glatter 
Bodenschneide.  

l   2 x 45Y schwenkbar, inkl. 2 hydraulischer Schwenkzylinder.

l   Der Universall#$el ist f!r Eins'tze geeignet, bei denen die 
Eigenschaften eines Tie"#$els und eines Grabenl#$els gefordert sind.

l   Der L#$el hat eine runde Form ohne R!ckenschneide, mit glatter 
Bodenschneide und ist f!r leichte B#den geeignet.

l   Beim F 438 sind in der Bodenschneide Bohrungen, um im Bedarfsfall 
Z'hne anzuschrauben.



%nderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten&
TEREX GmbH, Atlasstr. 6, D-27777 Ganderkesee 68

Notizen

L%&elwerkzeuge f#r Knickarmspitze 268 mm (geschl.) / é 60 mm

Zubeh%r

L%&elschwenkkopf

Anschluss f#r f#r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Gewicht SWE TEREX Breite /Bolzen-é Tr$gerger$t

(kg) (Typ) (mm) (t)
G 360 1549888 240 - 268 (geschl.) / 60 10 - 20

Rotator

Anschluss f#r f#r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Anbaumasse A/B/C/D Gewicht SWE TEREX Breite /Bolzen-é Tr$gerger$t

(mm) (kg) (Typ) (mm) (t)
RT 620 6118497 870/820/590/700 450 T 620 / T 620 H 268 (geschl.) / 60 13 - 21

Zubeh%r 5409785 elektrischer Anbausatz f!r Rotator
5401185 Schlauchpaket

Lasthaken - drehbar

Anschluss f#r f#r Knickarmspitze: Baggertyp
Typ Mat.-Nr. Tragkraft L$nge L Gewicht SWE TEREX Breite /Bolzen-é TEREX

(kN) (mm) (kg) (Typ) (mm)

K 610 1907393 150 690 50 -

268 (geschl.) / 60 12-1504/1605
(1604/1705)

K 610 SW 2225061 150 790 75 T620V  /T620H 

l   Der L#$elschwenkkopf ist ein Adapterst!ck 2 x 45Y schwenkbar zum 
Aufsetzen auf verschiedene L#$elwerkzeuge - Fels- und Grabenl#$el.

l   Der Adapter wird mit 2 hydraulischen Zylindern und Schl'uchen 
ausgeliefert. 

l   Der Rototilt mit zwei Schwenkzylinder ist 2 x 45Y schwenkbar und 
360Y drehbar.

l   Er wird mit einem Anschluss passend f!r die T 620 und T 620 H 
ausgeliefert. 

l   Elektrischer Anbausatz f!r Rotator ist auf Anfrage lieferbar.

10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22 t23 t24 t25 t26 t27 t28 t29 t30 t31 t32 t33 t34 t
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Notizen
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Schnellwechseleinrichtung und Adapter

Schnellwechseleinrichtung

Typ Mat.-Nr. Beschreibung Knickarmspitze Bolzen- é Baggertyp
(mm) (mm) Terex

T 63.20 4568445
Schnellwechseleinrichtung 
f!r Knickarmspitze, mit 8t-
Lasthaken

300 (geschl.) 80 1604/1805/1905
1704/2005/2205

T 63.20 H 4568456

T 63.20 mit hydr. bet'tigter 
Verriegelung inkl. Schl'uche 
und 8t-Lasthaken, hydr. 
Anbausatz erforderlich&

300 (geschl.) 80 1604/1805/1905
1704/2005/2205

Zubeh%r 5411278 Keil mit Schl!ssel ist erforderlich in Verbindung mit Schnellwechsel-Gelenklaschen und 
Schnellwechsel-Lasthaken

Adapter

Typ Mat.-Nr. Beschreibung Gewicht Baggertyp
(kg) Terex

T 63.50 4558443 Verbindungsst!ck zum Verschrauben auf dem 
Krupp- bzw. Montabert-Hydraulikhammer 200 1604/1805/1905

1704/2005/2205

T 63.55 6014424 Anschlussplatte zum Aufschweissen auf dem 
L#$elr!cken 215

1604/1805/1905
1704/2005/2205

T 63.52-270 4559933 Anschlussplatte zum Aufschweissen auf Felsl#$el 
der Serie 41. und F 64. 155

T 63.57-270 4567886
Verbindungsst!ck zum Verbolzen mit dem L#$el  
- ohne SWE (Fels- und Grabenl#$el mit normalen 
Anschlusslaschen)

175
1604/1805/1905
1704/2005/2205

T 63.58-270 6019685
Verbindungsst!ck zum Verbolzen mit dem L#$el 
(Fels- und Grabenl#$el mit normalen Anschluss-
laschen))

200

L%&elwerkzeuge 

Felsl%&el

Anschluss f#r f#r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Breite Inhalt (SAE) Gewicht Z$hne SWE Terex Breite /Bolzen-é Tr$gerger$t

(mm) (l) (kg) (Anzahl / Typ) (Typ) (mm) (t)
F 63.24 4569479 700 530 535 4 / B2 -

300 (geschl.) / 80 17 - 25

F 63.24 SW 4569480 700 530 590 4 / B2 T63.20/T63.20H
F 63.25 4569491 850 670 590 4 / B2 -
F 63.25 SW 4569004 850 670 645 4 / B2 T63.20/T63.20H
F 63.15 4569060 850 750 615 4 / B2 -
F 63.15 SW 4569071 850 750 670 4 / B2 T63.20/T63.20H
F 63.26 4569015 1000 830 635 4 / B2 -
F 63.26 SW 4569026 1000 830 690 4 / B2 T63.20/T63.20H
F 63.27 4574421 1100 930 680 5 / B2 -
F 63.27 SW 4569037 1100 930 740 5 / B2 T63.20/T63.20H
F 63.28 4574432 1300 1140 760 5 / B2 -
F 63.28 SW 4569048 1300 1140 815 5 / B2 T63.20/T63.20H
F 63.29 4573522 1500 1340 840 6 / B2 -
F 63.29 SW 4569059 1500 1340 895 6 / B2 T63.20/T63.20H

T 63.50

T 63.55

L%&elwerkzeuge f#r Knickarmspitze 300 mm (geschl.) / é 80 mm

T 6T 6T 63.53.53.53.5

T 6T 6T 6T 63.53.53.5

l   Der Felsl#$el hat ausser den besonders verschleissfesten 
Bauteilen noch zus'tzliche Verschleissleisten am L#$elboden und 
Scheuerleisten an den Seiten"anken (HD-Ausf!hrung).

l  Der L#$el ist mit dem Zahnsystem B 2 ausgestattet.

T 63.58 -270
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Notizen
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Verbaul%&el 

Anschluss f#r f#r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Breite Inhalt (SAE) Gewicht Z$hne SWE Terex Breite /Bolzen-é Tr$gerger$t

(mm) (l) (kg) (Anzahl / Typ) (Typ) (mm) (t)
F 63.35 4569082 850 530 420 - - 300 (geschl.) / 80 17 - 25F 63.35 SW 4569093 850 530 510 - T63.20/T63.20H

Grabenl%&el - schwenkbar

Anschluss f#r f#r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Breite Inhalt (SAE) Gewicht Z$hne SWE Terex Breite /Bolzen-é Tr$gerger$t

(mm) (l) (kg) (Anzahl / Typ) (Typ) (mm) (t)
G 63.44 4569184 2000 710 955 - - 300 (geschl.) / 80 17 - 25G 63.44 SW 4569195 2000 710 1050 - T63.20/T63.20H

Universall%&el - schwenkbar

Anschluss f#r f#r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Breite Inhalt (SAE) Gewicht Z$hne SWE Terex Breite /Bolzen-é Tr$gerger$t

(mm) (l) (kg) (Anzahl / Typ) (Typ) (mm) (t)
G 63.86 4568821 1750 1230 960 -

300 (geschl.) / 80 17 - 25G 63.86 SW 4568832 1750 1230 1055 - T63.20/T63.20H
G 63.87 4568843 2000 1420 1010 -
G 63.87 SW 4568854 2000 1420 1115 - T63.20/T63.20H

L%&elwerkzeuge f#r Knickarmspitze 300 mm (geschl.) / é 80 mm

l   Der Verbaul#$el hat eine "ache L#$elform mit glatter Schneide.

l   Der Universall#$el ist f!r Eins'tze geeignet, bei denen die 
Eigenschaften eines Tie"#$els und eines Grabenl#$els gefordert sind.

l   Der L#$el hat eine runde Form ohne R!ckenschneide, mit glatter 
Bodenschneide.  

l   2 x 45Y schwenkbar, inkl. 2 hydraulischer Schwenkzylinder.

l   Der Grabenl#$el ist f!r Graben- und Kanalbau und das Ziehen von 
B#schungen konstruiert. Ein weiteres Arbeitsfeld ist das R'umen von 
Strassengr'ben und Wasserl'ufen.

l   Der L#$el ist ausgestattet mit R!ckenschneide und mit 
angeschraubter scharfer Bodenschneide.

l   2 x 45Y schwenkbar, inkl. 2 hydraulischer Schwenkzylinder
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Schnellwechseleinrichtung und Adapter

Schnellwechseleinrichtung

Typ Mat.-Nr. Beschreibung Knickarmspitze Bolzen- é Baggertyp
(mm) (mm) Terex

T 722 4541320
Schnellwechseleinrichtung 
f!r Knickarmspitze mit 8t-
Lasthaken

gegabelt 80 1704 / 1804

T 722 H 4541400

T 722 mit hydr. bet'tigter 
Verriegelung inkl. Schl'uche 
und 8t-Lasthaken, hydr. 
Anbausatz erforderlich&

gegabelt 80 1704 / 1804

Zubeh%r 5411278 Keil mit Schl!ssel ist erforderlich in Verbindung mit Schnellwechsel-Gelenklaschen und 
Schnellwechsel-Lasthaken

Adapter

Typ Mat.-Nr. Beschreibung Gewicht Baggertyp
(kg) Terex

T 750 4543708 Verbindungsst!ck zum Verschrauben auf dem 
Krupp- bzw. Montabert-Hydraulikhammer 214 1704 / 1804

L%&elwerkzeuge 

Felsl%&el

Anschluss f#r f#r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Breite Inhalt (SAE) Gewicht Z$hne SWE Terex Breite /Bolzen-é Tr$gerger$t

(mm) (l) (kg) (Anzahl / Typ) (Typ) (mm) (t)
F 748 3177768 1300 1260 930 5 / B 3 -

gegabelt / 80

22 - 28F 748 SW 3564143 1300 1260 980 5 / B 3 T 722/T 722H
F 718 3177848 1500 1500 1005 5 / B 3 -
F 718 SW 3564110 1500 1500 1070 5 / B 3 T 722/T 722H

F 847 3183415 1000 910 800  3 / B 4 -

28 - 35F 847 SW 3564325 1000 910 840  3 / B 4 T 722/T 722H
F 849 3183528 1500 1500 1140  5 / B 4 -
F 849 SW 3564267 1500 1500 1200  5 / B 4 T 722/T 722H

L%&elwerkzeuge f#r gegabelte Knickarmspitze 210/450 mm / é 80 mm

l   Der Felsl#$el hat ausser den besonders verschleissfesten 
Bauteilen noch zus'tzliche Verschleissleisten am L#$elboden und 
Scheuerleisten an den Seiten"anken (HD-Ausf!hrung).

l  Der L#$el ist mit dem Zahnsystem B 3 bzw. B 4 ausgestattet.
l  F 847 /F 849 sind in der Version ohne SW mit Lasthaken ausgestattet.
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Grabenl%&el - schwenkbar

Anschluss f#r f#r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Breite Inhalt (SAE) Gewicht Z$hne SWE Terex Breite /Bolzen-é Tr$gerger$t

(mm) (l) (kg) (Anzahl / Typ) (Typ) (mm) (t)
G 742 4902258 2200 910 1005 - - gegabelt / 80 22 - 35G 742 SW 5412837 2200 910 1055 - T 722/T 722H

Universall%&el

Anschluss f#r f#r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Breite Inhalt (SAE) Gewicht Z$hne SWE Terex Breite /Bolzen-é Tr$gerger$t

(mm) (l) (kg) (Anzahl / Typ) (Typ) (mm) (t)
G 83.76 4573884 2000 1600 825 - - gegabelt / 80 22 - 35G 83.76 SW 4550490 2000 1600 920 - T 722/T 722H

Universall%&el - schwenkbar

Anschluss f#r f#r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Breite Inhalt (SAE) Gewicht Z$hne SWE Terex Breite /Bolzen-é Tr$gerger$t

(mm) (l) (kg) (Anzahl / Typ) (Typ) (mm) (t)
G 83.86 4573873 2000 1600 1180 - gegabelt / 80 22 - 35G 83.86 SW 5400015 2000 1600 1230 - T 722/T 722H

Zubeh%r
Lasthaken - drehbar

Anschluss f#r f#r Knickarmspitze: Baggertyp
Typ Mat.-Nr. Tragkraft L$nge L Gewicht SWE Terex Breite /Bolzen-é Terex

(kN) (mm) (kg) (Typ) (mm)
K 710 0729737 125 590 85 - gegabelt / 80 1704 / 1804

L%&elwerkzeuge f#r gegabelte Knickarmspitze 210/450 mm / é 80 mm

l   Der Universall#$el ist f!r Eins'tze geeignet, bei denen die 
Eigenschaften eines Tie"#$els und eines Grabenl#$els gefordert sind.

l   Der L#$el hat eine runde Form ohne R!ckenschneide, mit glatter 
Bodenschneide.  

l   2 x 45Y schwenkbar, inkl. 2 hydraulischer Schwenkzylinder.

l   Der Grabenl#$el ist f!r Graben- und Kanalbau und das Ziehen von 
B#schungen konstruiert. Ein weiteres Arbeitsfeld ist das R'umen von 
Strassengr'ben und Wasserl'ufen.

l   Der L#$el ist ausgestattet mit R!ckenschneide und mit 
angeschraubter, scharfer Bodenschneide.

l   2 x 45Y schwenkbar, inkl. 2 hydraulischer Schwenkzylinder.

l   Der Universall#$el ist f!r Eins'tze geeignet, bei denen die 
Eigenschaften eines Tie"#$els und eines Grabenl#$els gefordert sind.

l   Der L#$el hat eine runde Form ohne R!ckenschneide, mit glatter 
Bodenschneide und ist f!r leichte B#den geeignet.
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Schnellwechseleinrichtungen 
und Adapter

"bersicht Produktpalette

II. L%&el

I. Greifer

Eine Baumaschine arbeitet nur dann absolut e;zient, wenn Werkzeuge und Anbauger$te voll und ganz auf die Maschine 
und den Einsatz abgestimmt sind.

Als erfahrener Produzent von Baumaschinen hat TEREX ein umfassendes Sortiment an Anbauwerkzeugen f#r 
Hydraulikbagger entwickelt, die den Produktivit$tsfaktor jeder Maschine erheblich steigern.

Bei TEREX werden alle Teile mit modernsten Produktionsmethoden nach h%chsten Qualit$tsanspr#chen gefertigt. 
Ausgesuchte Materialien und eine ausgefeilte, bis ins Detail durchdachte Technik garantieren eine lange Lebensdauer.

Alle TEREX Anbauger$te f#r Hydraulikbagger entsprechen den EU-Maschinenrichtlinien und sind mit dem CE-Zeichen 
gekennzeichnet.

Als Full-Liner f#r alle Fragen rund um den rationellen, pro!tablen Einsatz von Hydraulikbaggern beraten die TEREX 
Spezialisten Sie gerne und !nden zusammen mit Ihnen die f#r Ihre Aufgabe ideale Komplettl%sung.
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