
Anbauger•te Bagger 1t ± 20t

3

Tiefbau & 
GaLaBau



Inhalt

!bersicht Grabgreifer f"r Bagger 5

Grabgreifer f"r Bagger 6

bis 2t Dienstgewicht mit liegenden Zylindern: ZSG 02H 6

bis 3t Dienstgewicht mit liegendem Zylinder: ZSG 03H 7

bis 8t Dienstgewicht mit HPXdrive: ZSG 05HPX / ZSG 08HPX 8
mit liegendem Zylinder: ZSG 05H 9
mit liegendem Zylinder: ZSG 08H 10
mit stehendem Zylinder: ZSG 08V 11
mit stehendem Zylinder: ZSG 603F 12
mit stehendem Zylinder und Wechselschalen: ZSG 08VE 13

bis 10t Dienstgewicht mit liegendem Zylinder: ZSG 10H 14
mit stehenden Zylindern: ZSG 10V 15

bis 12t Dienstgewicht mit liegendem Zylinder: ZSG 12H 16
mit stehenden Zylindern und Wechselschalen: ZSG 12VE 17
mit stehenden Zylindern: ZSG 12V 19

Abbruch- und Sortiergreifer f"r Bagger

bis 2t Dienstgewicht: mit liegenden Zylindern: SOR 02H 20
bis 9t Dienstgewicht mit HPXdrive: SOR 03HPX / SOR 05HPX / SOR 09HPX 21

Mehrzweckgreifer f"r Bagger

bis 2t Dienstgewicht mit liegenden Zylindern: MZG 02H 22

bis 5t Dienstgewicht mit liegenden Zylindern: MZG 03H / MZG 05H 23

bis 9t Dienstgewicht mit HPXdrive: MZG 05HPX / MZG 09HPX-HD 24

bis 8t Dienstgewicht mit liegenden Zylindern: MZG 08H 25

Steingreifer f"r Bagger

bis 8t Dienstgewicht mit HPXdrive: SG 05HPX / SG 08HPX 26

bis 13t Dienstgewicht mit liegenden Zylindern: SG 613-480 27

Bohrschnecke mit Antriebseinheit 28

Antriebseinheiten AS03 / AS05 / AS08 / AS10 29

Bohrschnecken BS-100 ± BS-800 f!r Standard- und schweren Einsatz 30

!bersicht L#$el-Programm 32

L#$elwerkzeuge f"r Knickarmspitze 168 mm (geschl.) / é  50 mm 33

Schnellwechseleinrichtung, Adapter , Tie"#$el,  Lehml#$el, 33

Grabenl#$el,  schwenkbarer Grabenl#$el, drehbarer Lasthaken 34

L#$elwerkzeuge f"r Knickarmspitze 268 mm (geschl.) / é  60 mm 35

Schnellwechseleinrichtung, Adapter , Tie"#$el,  35

Verbaul#$el, Lehml#$el 36

Steingabel, Drainagel#$el, Grabenl#$el 37

schwenkbarer Grabenl#$el, Universall#$el, schwenkbarer Universall#$el 38

Zubeh#r: L#$elschwenkkopf, drehbarer Lasthaken 39

Notizen 40

K
at

al
og

 g
!lt

ig
 a

b 
M

ai
 2

00
9

 Ð> Weitere Informationen zu den Produkten %nden Sie im Internet unter www.terex.de

4



5

!bersicht Greifer

Baureihe Baggerdienstgewicht (t)

Grabgreifer   (ZSG = Zweischalengreifer / Clamshell bucket)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ZSG 02H
ZSG 03H
ZSG 05H
ZSG 05HPX
ZSG 08H
ZSG 08V
ZSG 603F
ZSG 08VE
ZSG 08HPX
ZSG 10H
ZSG 10V
ZSG 12H 
ZSG 12V
ZSG 12VE

Abbruch- und Sortiergreifer   (SOR = Sortiergreifer / Demolition grab)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SOR 02H
SOR 03HPX
SOR 05HPX
SOR 09HPX

Mehrzweckgreifer   (MZG = Mehrzweckgreifer / Allround grab)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MZG 02H
MZG 03H
MZG 05H
MZG 05HPX
MZG 09HPX-HD
MZG 08H

Steingreifer   (SG= Steingreifer / Rock grab)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SG 05HPX
SG 08HPX
SG 613-480

Bohrschnecken 

Bohrschnecken  mit Antriebseinheit (AS = Bohrschnecken / Auger system)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bohrschnecken mit AS03
Bohrschnecken mit AS05
Bohrschnecken mit AS08
Bohrschnecken mit AS10

Krangabel

Legende:

Liegender Zylinder (H = horizontal)

 Stehender Zylinder (V = vertikal, Typ E = mit Wechselschalen)

HPXdrive 

Sonstiges

%nderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten&
TEREX GmbH, Atlasstr. 6, D-27777 Ganderkesee 
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Notizen

1 t

Robuster Grabgreifer in kompakter Ausf"hrung f"r Minibagger von 1t 
bis 2t Dienstgewicht

l   lange Lebensdauer durch Verwendung von Schneidkantenmaterial der 
Brinell-H'rte 500 HB

l   geringer Verschleiss durch grossz!gig dimensionierte Lagerung
l   maximale Ladeh#he durch kompakte Bauweise
l   gute Grabeigenschaften durch hohe Schliesskraft (24 kN bei 20 MPa 

Betriebsdruck) 

ZSG 02H Grabgreifer 

Grabgreifer ZSG 02H
Typ Mat.-Nr. Baubreite B F"llinhalt Anzahl Gewicht Traglast

(mm) (Liter) Z'hne (kg) (kg)
ZSG 02H-250 6085448 250 25 3 92 1000
ZSG 02H-300 6085449 300 30 3 99 1000
ZSG 02H-400 6085450 400 45 4 112 1000

Lieferumfang:  Greifer, geschraubte Baggerz'hne, Drehwerk, R!ckschlagventil und Schlauchschutz

Drehwerk
Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei *ldurchf!hrungen. +berlastungsschutz durch +berdruckventile.
Typ Anschlussmass oben Drehmoment Biegemoment 

 max.(BreitexBolzen-é)
(mm) (Nm) (Nm)

DW 04 F 84 x 30 850 3000

Zubeh#r  -> weiteres Zubeh•r s. SchlusskapitelTyp Mat.-Nr. Beschreibung
TK 501 - 84x30 6088022 obere Aufh'ngung ohne Pendelbremse f!r Knickarmspitze 148 (geschl.)/ é40 mm u. DW 04F
TK 511 - 84x30 6088039 obere Aufh'ngung mit Pendelbremse f!r Knickarmspitze 148 (geschl.)/ é40 mm u. DW 04F/DW 04F140-30V
GA 01 MS01 2t 6085651 Greiferadapter Lehnho$ SW01 f!r MS01 ohne Aufh'ngung / Kreuzgelenk ± bis 2t
GA 03 MS03 5t 6085652 Greiferadapter Lehnho$ SW03 f!r MS03 ohne Aufh'ngung / Kreuzgelenk ± bis 5t

Adapter f!r Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller verf!gbar
AW 680 01-04t 6086322 Auswerfer

Anforderungen Tr'gerger't
Betriebsdruck: max. 20 MPa (200 bar)
empfohlene Literleistung: 10 bis 40 l/min.

Technische Zeichnungen

2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8 t 9 t 10 t 11 t 12 t
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NotizenRobuster Grabgreifer in kompakter Ausf"hrung f"r Minibagger von 2t 
bis 3t Dienstgewicht

l   lange Lebensdauer durch Verwendung von Schneidkantenmaterial der 
Brinell-H'rte 500 HB

l   geringer Verschleiss durch grossz!gig dimensionierte Lagerung
l   maximale Ladeh#he durch kompakte Bauweise
l   gute Grabeigenschaften durch hohe Schliesskraft (26 kN bei 26 MPa 

Betriebsdruck) 
l   Zylinderschutz (ab Baubreite 350mm)

Grabgreifer ZSG 03H

Grabgreifer ZSG 03H
Typ Mat.-Nr. Baubreite B F"llinhalt Anzahl Gewicht Traglast

(mm) (Liter) Z'hne (kg) (kg)
ZSG 03H-250 6085451 250 45 3 117 1500
ZSG 03H-300 6085452 300 55 3 147 1500
ZSG 03H-350 6083691 350 65 4 150 1500
ZSG 03H-400 6085453 400 75 4 163 1500
ZSG 03H-450 6085454 450 85 4 170 1500
ZSG 03H-500 6085455 500 95 4 175 1500

Lieferumfang:  Greifer, geschraubte Baggerz'hne, Drehwerk, Zylinderschutz (ab Baubreite 350 mm), R!ckschlagventil und Schlauchschutz

Drehwerk
Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei *ldurchf!hrungen. +berlastungsschutz durch +berdruckventile.
Typ Anschlussmass oben Drehmoment Biegemoment 

 max.(BreitexBolzen-é)
(mm) (Nm) (Nm)

DW 04 F 84 x 30 850 3000

Zubeh#r  -> weiteres Zubeh•r s. SchlusskapitelTyp Mat.-Nr. Beschreibung

TK 501 - 84x30 6088022 obere Aufh'ngung ohne Pendelbremse f!r Knickarmspitze 148 (geschl.)/ é40 mm u. DW 04F
TK 511 - 84x30 6088039 obere Aufh'ngung mit Pendelbremse f!r Knickarmspitze 148 (geschl.)/ é40 mm u. DW 04F/DW F140-30V
GA 01 MS01 2t 6085651 Greiferadapter Lehnho$ SW01 f!r MS01 ohne Aufh'ngung/ Kreuzgelenk ± bis 2t
GA 03 MS03 5t 6085652 Greiferadapter Lehnho$ SW03 f!r MS03 ohne Aufh'ngung/ Kreuzgelenk ± bis 5t

Adapter f!r Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller verf!gbar
AW 680 01-04t 6086322 Auswerfer

Anforderungen Tr'gerger't
Betriebsdruck: max. 26 MPa (260 bar)
empfohlene Literleistung: 10 bis 40 l/min.

Technische Zeichnungen

1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8 t 9 t 10 t 11 t 12 t

%nderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten&
TEREX GmbH, Atlasstr. 6, D-27777 Ganderkesee 
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Notizen

1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8 t 9 t 10 t 11 t 12 t

Universell einsetzbarer Grabgreifer mit dem wartungsfreien HPXdrive 
f"r Kompaktbagger von 3t bis 8t Dienstgewicht.

l   HPXdrive ± das revolution're Antriebsprinzip& Erzeugung des 
Drehmoments !ber zwei Wellen mit gegenl'u;gen Helixgewinden, 
die !ber einen Kolben hydraulisch angetrieben werden. Keine 
Hydraulikzylinder mehr

l   50< h#here Lebensdauer des Antriebs durch Wartungsfreiheit ± alle 
beweglichen Teile laufen im *lbad ± und Unemp;ndlichkeit durch 
kompakte Bauweise 

l   konstante Schliesskraft (25 kN bei 26 MPa internen Druck) w'hrend  
des gesamten Greifvorgangs

l   vielseitige Einsetzbarkeit durch einfachen Schalenwechsel
l   hohe Verschleissfestigkeit der Schalen durch Verwendung von 

Schneidkantenmaterial der Brinell-H'rte 500 HB

Grabgreifer mit HPXdriveZSG 05HPX / ZSG 08HPX

Grabgreifer ZSG 05HPXdrive
Typ Mat.-Nr. Baubreite B F"llinhalt Anzahl Gewicht Traglast

(mm) (Liter) Z'hne (kg) (kg)
ZSG 05HPX-400 6079594 400 115 4 270 3000
ZSG 05HPX-450 6085456 450 130 4 285 3000
ZSG 05HPX-500 6085457 500 140 4 290 3000
ZSG 05HPX-600 6078839 600 170 6 305 3000
ZSG 05HPX-800 6085458 800 230 6 330 3000
Lieferumfang:  Greifer, geschraubte Baggerz'hne, Drehwerk, R!ckschlagventil und Schlauchschutz

Grabgreifer ZSG 08HPXdrive
Typ Baubreite B F"llinhalt Anzahl Gewicht Traglast

(mm) (Liter) Z'hne (kg) (kg)
ZSG 08HPX-400 6077960 400 145 4 280 3000
ZSG 08HPX-450 6085519 450 160 4 295 3000
ZSG 08HPX-500 6083775 500 180 4 300 3000
ZSG 08HPX-600 6070103 600 220 6 320 3000
ZSG 08HPX-800 6085520 800 300 6 340 3000
Anmerkung:  Wechselschalen f!r ZSG05 HPXdrive und ZSG08 HPXdrive s. Zubeh#r,  HPXdrive-Wechselschalensystem. F!r Sonderanwendungen auf Anfrage.

Drehwerk
Direktanbindung mit HPXdrive, keine Verbindungsschl'uche mehr. Unbegrenzter Drehbereich. +berlastungsschutz durch +berdruckventile
Typ Anschlussmass oben Drehmoment Biegemoment 

max.
f"r Grabgreifer

(BreitexBolzen-é)
(mm) (Nm) (Nm)

DW 04 F140-30V 84 x 30 850 3000 f"r ZSG05HPXdrive
DW 04 F140-30US 84 x 30 1000 8500 f"r ZSG08HPXdrive

Zubeh#r  -> weiteres Zubeh•r s. SchlusskapitelTyp Mat.-Nr. Beschreibung
TK 501 - 84x30 6088022 obere Aufh'ngung ohne Pendelbremse
TK 511 - 84x30 6088040 obere Aufh'ngung mit Pendelbremse
GA 03 MS03 5t 6085652 Greiferadapter Lehnho$ SW/MS03 ohne Aufh'ngung/ Kreuzgelenk ± bis 5t
GA 08 MS08 12t 6078223 Greiferadapter Lehnho$ SW/MS08 ohne Aufh'ngung/ Kreuzgelenk ± bis 12t

Adapter f!r Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller verf!gbar
AW 680 05-08t 6086323 Auswerfer
ASH 685 06 6086336 Anschweisshaken (2 St!ck)
VK 687 07 6091575 Verschleissschneidekante zum Schutz der Schneidkanten
GV HPX 6086329 Grabverl'ngerung f!r den Kanal- und Tiefbau ± 450 mm (30 kg)

Anforderungen Tr'gerger't
Betriebsdruck: max. 32 MPa (320 bar), interne Druckbegrenzung auf 26 MPa (260 bar)
empfohlene Literleistung: 40 bis 75 l/min.

Technische Zeichnungen

ZSG 05HPX ZSG 08HPX
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NotizenRobuster Grabgreifer in kompakter Ausf"hrung f"r Mini- und 
Kompaktbagger von 3t bis 5t Dienstgewicht

l   lange Lebensdauer durch Verwendung von Schneidkantenmaterial der 
Brinell-H'rte 500 HB

l   geringer Verschleiss durch grossz!gig dimensionierte Lagerung
l   maximale Ladeh#he durch kompakte Bauweise
l   gute Grabeigenschaften durch hohe Schliesskraft (21 kN bei 26 MPa 

Betriebsdruck) 
l   Zylinderschutz (ab Baubreite 350mm)

ZSG 05HGrabgreifer 

Grabgreifer ZSG 05H
Typ Mat.-Nr. Baubreite B •€nunsgweite A F"llinhalt Anzahl Gewicht Traglast

(mm) (mm) (Liter) Z'hne (kg) (kg)
ZSG 05H-250 6085464 250 1090 70 3 130 2000
ZSG 05H-300 6085465 300 1090 85 3 136 2000
ZSG 05H-350 6085466 350 1090 100 4 155 2000
ZSG 05H-400 6085467 400 1090 115 4 161 2000
ZSG 05H-450 6085468 450 1090 130 4 190 2000
ZSG 05H-500 6085470 500 1090 140 4 196 2000
ZSG 05H-600 6085482 600 880 115 5 200 2000
Lieferumfang:  Greifer, geschraubte Baggerz'hne, Drehwerk, Zylinderschutz (ab Baubreite 350 mm), R!ckschlagventil und Schlauchschutz

Drehwerk
Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei *ldurchf!hrungen. +berlastungsschutz durch +berdruckventile.
Typ Anschlussmass oben Drehmoment Biegemoment 

max.(BreitexBolzen-é)
(mm) (Nm) (Nm)

DW 04 F 84 x 30 850 3000

Zubeh#r  -> weiteres Zubeh•r s. SchlusskapitelTyp Mat.-Nr. Beschreibung

TK 501 - 84x30 6088022 obere Aufh'ngung ohne Pendelbremse f!r Knickarmspitze 148 (geschl.)/ é40 mm u. DW 04F
TK 511 - 84x30 6088039 obere Aufh'ngung mit Pendelbremse f!r Knickarmspitze 148 (geschl.)/ é40 mm u. DW 04F/DW 04F140-30V
GA 03 MS03 5t 6085652 Greiferadapter Lehnho$ SW03 f!r MS03 ohne Aufh'ngung/ Kreuzgelenk ± bis 5t

Adapter f!r Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller verf!gbar
AW 680 05-08t 6086323 Auswerfer

Anforderungen Tr'gerger't
Betriebsdruck: max. 26 MPa (260 bar)
empfohlene Literleistung: 25 bis 75 l/min.

Technische Zeichnungen

1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8 t 9 t 10 t 11 t 12 t

A
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Notizen Robuster Grabgreifer f"r den Alltagseinsatz f"r Bagger von 4t bis 8t 
Dienstgewicht

l   lange Lebensdauer durch Verwendung von Schneidkantenmaterial der 
Brinell-H'rte 500 HB

l   geringer Verschleiss durch grossz!gig dimensionierte Lagerung
l   maximale Ladeh#he durch kompakte Bauweise
l   gute Grabeigenschaften durch hohe Schliesskraft (21 kN bei 26 MPa,

 26 kN bei 32 MPa Betriebsdruck) 

ZSG 08H Grabgreifer 

Grabgreifer ZSG 08H
Typ Mat.-Nr. Baubreite B F"llinhalt Anzahl Gewicht Traglast

(mm) (Liter) Z'hne (kg) (kg)
ZSG 08H-325 6085525 325 115 3 180 3000
ZSG 08H-400 6080668 400 145 3 190 3000
ZSG 08H-500 6085526 500 185 5 205 3000
ZSG 08H-600 6066639 600 220 5 215 3000
ZSG 08H-800 6085527 800 300 9 250 3000
Lieferumfang:  Greifer, geschraubte Baggerz'hne, Drehwerk, R!ckschlagventil und Schlauchschutz

Drehwerk
Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei *ldurchf!hrungen. +berlastungsschutz durch +berdruckventile.
Typ Anschlussmass oben Drehmoment Biegemoment 

(BreitexBolzen-é) max.
(mm) (Nm) (Nm)

DW 04 F140-30US 84 x 30 1000 8500

Zubeh#r  -> weiteres Zubeh•r s. SchlusskapitelTyp Mat.-Nr. Beschreibung

TK 501 - 84x30 6088022 obere Aufh'ngung ohne Pendelbremse f!r Knickarmspitze 148 (geschl.)/ é40 mm u. DW 04F
TK 511 - 84x30 6088040 obere Aufh'ngung mit Pendelbremse f.  Knickarmspitze 148 (geschl.)/ é40 mm u. DW 04 F140-30US
GA 03 MS03 5t 6085652 Greiferadapter Lehnho$ SW03 f!r MS03 ohne Aufh'ngung/ Kreuzgelenk ± bis 5t
GA 08 MS08 12t 6078223 Greiferadapter Lehnho$ SW08 f!r MS/HS08 ohne Aufh'ngung/ Kreuzgelenk ± bis 12t

Adapter f!r Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller verf!gbar
AW 680 05-08t 6086323 Auswerfer

Anforderungen Tr'gerger't
Betriebsdruck: max. 32 MPa (320 bar) 
empfohlene Literleistung: 40 bis 120 l/min.

Technische Zeichnungen

1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8 t 9 t 10 t 11 t 12 t
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NotizenGreifer mit stehendem Hydraulikzylinder f"r Erd- und Tiefbau f"r 
Bagger von 4t bis 8t Dienstgewicht ± ideal f"r den Aushub von 
Fundamenten und Kabelsch'chten etc. 
 
l   lange Lebensdauer durch Verwendung von Schneidkantenmaterial der 

Brinell-H'rte 500 HB
l   Sicherheit gegen Besch'digungen durch gesch!tzte Anordnung des 

Hydraulikzylinders im Schubkasten, kurze Schlauchf!hrung
l   geringer Verschleiss durch grossz!gig dimensionierte Lagerung
l   gute Grabeigenschaften durch hohe Schliesskraft (21 kN bei 26 MPa, 

26 kN bei 32 MPa Betriebsdruck)

±±±±>  Alternativ zum ZSG 08V kann der ZSG 08HPX mit 
Grabverl'ngerung verwendet werden.

ZSG 08VGrabgreifer mit stehendem Hydraulikzylinder 

Grabgreifer ZSG 08V
Typ Mat.-Nr. Baubreite B F"llinhalt Anzahl Gewicht Traglast

(mm) (Liter) Z'hne (kg) (kg)
ZSG 08V-325 6085528 325 115 3 270 3000
ZSG 08V-400 6085529 400 145 3 280 3000
ZSG 08V-500 6085531 500 185 5 295 3000
ZSG 08V-600 6078221 600 220 5 305 3000
ZSG 08V-800 6085532 800 300 9 340 3000
Lieferumfang:  Greifer, geschraubte Baggerz'hne, Drehwerk, R!ckschlagventil und Schlauchschutz

Drehwerk
Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei *ldurchf!hrungen. +berlastungsschutz durch +berdruckventile.
Typ Anschlussmass oben Drehmoment Biegemoment 

(BreitexBolzen-é) max.
(mm) (Nm) (Nm)

DW 04 F140-30US 84 x 30 1000 8500

Zubeh#r  -> weiteres Zubeh•r s. SchlusskapitelTyp Mat.-Nr. Beschreibung

TK 501 - 84x30 6088022 obere Aufh'ngung ohne Pendelbremse f!r Knickarmspitze 148 (geschl.)/ é40 mm u. DW 04F
TK 511- 84x30 6088040 obere Aufh'ngung mit Pendelbremse f.  Knickarmspitze 148 (geschl.)/ é40 mm u. DW 04 F140-30US
GA 03 MS03 5t 6085652 Greiferadapter Lehnho$ SW03 f!r MS03 ohne Aufh'ngung/ Kreuzgelenk ± bis 5t
GA 08 MS08 12t 6078223 Greiferadapter Lehnho$ SW08 f!r MS/HS08 ohne Aufh'ngung/ Kreuzgelenk ± bis 12t

Adapter f!r Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller verf!gbar
AW 680 05-08t 6086323 Auswerfer

Anforderungen Tr'gerger't
Betriebsdruck: max. 32 MPa (320 bar)
empfohlene Literleistung: 40 bis 120 l/min.

Technische Zeichnungen

1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8 t 9 t 10 t 11 t 12 t



%nderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten&
TEREX GmbH, Atlasstr. 6, D-27777 Ganderkesee 12

Notizen Greifer mit stehendem Hydraulikzylinder f"r Bagger von 4t bis 8t 
Dienstgewicht ± speziell f"r das Ausheben von Fundamenten und Gr'bern

l   lange Lebensdauer durch Verwendung von Schneidkantenmaterial der 
Brinell-H'rte 500 HB

l   Sicherheit gegen Besch'digungen durch gesch!tzte Anordnung des 
Hydraulikzylinders im Schalentr'ger, kurze Schlauchf!hrung

l   geringer Verschleiss durch grossz!gig dimensionierte Lagerung
l   gute Grabeigenschaften durch hohe Schliesskraft (24 kN bis 34 kN bei 26 

MPa Betriebsdruck)
l   Serienm'ssig mit Auswerfer ausgestattet

Grabgreifer mit stehendem Hydraulikzylinder

Grabgreifer ZSG 603F
Typ Mat.-Nr. Baubreite *$nungsweite H#he F"llinhalt Anzahl Gewicht Traglast Schliess-

B A C + DW Z'hne kraft
(mm) (mm) (mm) (Liter) (kg) (kg) (kN)

ZSG 603F-600-100 6085533 600 830 1220 100 5 235 3000 34
ZSG 603F-760-125 6085536 760 830 1220 125 7 290 3000 34
ZSG 603F-600-150 6085537 600 1050 1325 150 5 255 3000 29
ZSG 603F-760-190 6085538 760 1050 1325 190 7 315 3000 29
ZSG 603F-600-200 6085539 600 1200 1425 200 5 395 3000 24
Lieferumfang:  Greifer, geschraubte Baggerz'hne, Drehwerk, Schlauchschutz, R!ckschlagventil und Auswerfer

Drehwerk
Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei *ldurchf!hrungen. +berlastungsschutz durch +berdruckventile.
Typ Anschlussmass oben Drehmoment Biegemo-

ment max.(BreitexBolzen-é)
(mm) (Nm) (Nm)

DW 04 F140-30US 84 x 30 1000 8500

Zubeh#r  -> weiteres Zubeh•r s. SchlusskapitelTyp Mat.-Nr. Beschreibung

TK 501 - 84x30 6088022 obere Aufh'ngung ohne Pendelbremse f!r Knickarmspitze 148 (geschl.)/ é40 mm u. DW 04F
TK 511 - 84x30 6088040 obere Aufh'ngung mit Pendelbremse f.  Knickarmspitze 148 (geschl.)/ é40 mm u. DW 04 F140-30US
GA 03 MS03 5t 6085652 Greiferadapter Lehnho$ SW03 f!r MS03 ohne Aufh'ngung/ Kreuzgelenk ± bis 5t
GA 08 MS08 12t 6078223 Greiferadapter Lehnho$ SW08 f!r MS/HS08 ohne Aufh'ngung/ Kreuzgelenk ± bis 12t

Adapter f!r Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller verf!gbar

Anforderungen Tr'gerger't
Betriebsdruck: max. 26 MPa (260 bar)
empfohlene Literleistung: 20 bis 40 l/min.

Technische Zeichnungen

1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8 t 9 t 10 t 11 t 12 t

ZSG 603F
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NotizenGrabgreifer mit Wechselschalen und stehenden Zylindern f"r Bagger 
von 4t bis 8t Dienstgewicht - Ideal f"r vielseitigen Einsatz im Erdbau, 
Gartenbau, Kanalbau, f"r Forstarbeit etc. durch schnelles Wechseln 
der Schalen

l   Kosteng!nstige L#sung, da lediglich Schalen gewechselt werden, 
Schalentr'ger und Lagerungen bleiben unver'ndert

l   lange Lebensdauer durch Verwendung von Schneidkantenmaterial der 
Brinell-H'rte 500 HB

l   geringer Verschleiss durch grossz!gig dimensionierte Lagerung
l   gute Grabeigenschaften durch hohe Schliesskraft (26 kN bei 32 MPa Be-

triebsdruck) 

ZSG 08VEGrabgreifer mit Wechselschalen

Grabgreifer ZSG 08VE
Typ Mat.-Nr. Baubreite B F"llinhalt Anzahl Gewicht Traglast

(mm) (Liter) Z'hne (kg) (kg)
ZSG 08VE-325 6079690 325 115 3 330 3000
ZSG 08VE-400 6073556 400 145 3 335 3000
ZSG 08VE-500 6074840 500 185 5 345 3000
ZSG 08VE-600 6085540 600 220 5 355 3000
ZSG 08VE-800 6085541 800 300 9 390 3000
Lieferumfang:  Greifer, geschraubte Baggerz'hne, Drehwerk, R!ckschlagventil und Schlauchschutz

Wechselschalen ZSG 08VE-S
Typ Mat.-Nr. Baubreite B F"llinhalt Anzahl Gewicht Traglast

(mm) (Liter) Z'hne (kg) (kg)
ZSG 08VE-325 W-SCH 6085542 325 115 3 130 3000
ZSG 08VE-400 W-SCH 6085543 400 145 3 135 3000
ZSG 08VE-500 W-SCH 6079691 500 185 5 145 3000
ZSG 08VE-600 W-SCH 6073558 600 220 5 155 3000
ZSG 08VE-800 W-SCH 6079991 800 300 9 190 3000
Anmerkung:  Wechselschalen sind austauschbar. Auch Sonderformen lieferbar.

Drehwerk
Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei *ldurchf!hrungen. +berlastungsschutz durch +berdruckventile.
Typ Anschlussmass oben Drehmoment Biegemoment

(BreitexBolzen-é) max.
(mm) (Nm) (Nm)

DW 04 F140-30US 84 x 30 1000 8500

Zubeh#r  -> weiteres Zubeh•r s. SchlusskapitelTyp Mat.-Nr. Beschreibung

TK 501 - 84x30 6088022 obere Aufh'ngung ohne Pendelbremse f!r Knickarmspitze 148 (geschl.)/ é40 mm u. DW 04F
TK 511 - 84x30 6088040 obere Aufh'ngung mit Pendelbremse f!r Knickarmspitze 148 (geschl.)/ é40 mm u. DW 04 F140-30US
GA 03 MS03 5t 6085652 Greiferadapter Lehnho$ SW03 f!r MS03 ohne Aufh'ngung/ Kreuzgelenk ± bis 5t
GA 08 MS08 12t 6078223 Greiferadapter Lehnho$ SW08 f!r MS/HS08 ohne Aufh'ngung/ Kreuzgelenk ± bis 12t
AW 680 05-08t 6086323 Auswerfer

Anforderungen Tr'gerger't
Betriebsdruck: max. 32 MPa (320 bar)
empfohlene Literleistung: 40 bis 120 l/min

Technische Zeichnungen

1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8 t 9 t 10 t 11 t 12 t



%nderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten&
TEREX GmbH, Atlasstr. 6, D-27777 Ganderkesee 14

Notizen Robuster Grabgreifer f"r Bagger von 6t bis 10t Dienstgewicht

l   lange Lebensdauer durch Verwendung von Schneidkantenmaterial der 
Brinell-H'rte 500 HB

l   geringer Verschleiss durch grossz!gig dimensionierte Lagerung
l   maximale Ladeh#he durch kompakte Bauweise
l   gute Grabeigenschaften durch hohe Schliesskraft 

(37 kN bei Betriebsdruck von 32 MPa)

ZSG 10H Grabgreifer

Grabgreifer ZSG 10H
Typ Mat.-Nr. Baubreite B F"llinhalt Anzahl Gewicht Traglast

(mm) (Liter) Z'hne (kg) (kg)
ZSG 10H-400 6085544 400 170 3 285 3000
ZSG 10H-500 6085545 500 220 5 305 3000
ZSG 10H-650 6085546 650 290 5 320 3000
ZSG 10H-800 6085547 800 355 9 345 3000
ZSG 10H-1000 6085548 1000 450 9 375 3000
ZSG 10H-1200 6085549 1200 540 9 400 3000
Lieferumfang:  Greifer, geschraubte Baggerz'hne, Drehwerk, R!ckschlagventil und Schlauchschutz

Drehwerk
Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei *ldurchf!hrungen. +berlastungsschutz durch +berdruckventile.

Typ Anschlussmass oben Drehmoment Biegemoment 
(BreitexBolzen-é) max.

(mm) (Nm) (Nm)
DW 06 F140-40 84 x 40 1000 8500

Zubeh#r  -> weiteres Zubeh•r s. SchlusskapitelTyp Mat.-Nr. Beschreibung

TK 501- 84x40 6088026 obere Aufh'ngung ohne Pendelbremse f!r Knickarmspitze 168 (geschl.)/ é50 mm u. DW 06F/DW 07F
TK 511- 84x40 6088043 obere Aufh'ngung mit Pendelbremse f!r Knickarmspitze 168 (geschl.)/ é50 mm  u. DW 06F140-40
GA 08 MS08 12t 6078223 Greiferadapter Lehnho$ SW08 f!r MS/HS08 ohne Aufh'ngung/ Kreuzgelenk ± bis 12t

Adapter f!r Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller verf!gbar
AW 680 09-12t 6128470 Auswerfer

Anforderungen Tr'gerger't
Betriebsdruck: max. 32 MPa (320 bar)
empfohlene Literleistung: 40 bis 120 l/min.

Technische Zeichnungen

1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8 t 9 t 10 t 11 t 12 t
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NotizenKraftvoller Grabgreifer mit zwei stehenden Hydraulikzylindern f"r 
den Erd- und Tiefbau f"r Bagger von 6t bis 10t Dienstgewicht

l   lange Lebensdauer durch Verwendung von Schneidkantenmaterial der 
Brinell-H'rte 500 HB

l   geringer Verschleiss durch grossz!gig dimensionierte Lagerung
l   gute Grabeigenschaften durch hohe Schliesskraft (32 kN bei 

Betriebsdruck von 32 MPa)
l   maximale Grabtiefe durch 2 vertikale Hydraulikzylinder

Grabgreifer mit stehenden Hydraulikzylindern ZSG 10V

Grabgreifer ZSG 10V
Typ Mat.-Nr. Baubreite B F"llinhalt Anzahl Gewicht Traglast

(mm) (Liter) Z'hne (kg) (kg)
ZSG 10V-325 6085550 325 135 3 285 3000
ZSG 10V-400 6085551 400 170 3 305 3000
ZSG 10V-500 6085552 500 220 5 325 3000
ZSG 10V-600 6085553 600 260 5 340 3000
ZSG 10V-800 6085554 800 355 9 385 3000
Lieferumfang:  Greifer, geschraubte Baggerz'hne, Drehwerk, R!ckschlagventil und Schlauchschutz

Drehwerk
Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei *ldurchf!hrungen. +berlastungsschutz durch +berdruckventile.

Typ Anschlussmass oben Drehmoment Biegemoment 
(BreitexBolzen-é) max.

(mm) (Nm) (Nm)
DW 06 F140-40 84 x 40 1000 8500

Zubeh#r  -> weiteres Zubeh•r s. SchlusskapitelTyp Mat.-Nr. Beschreibung

TK 501 - 84x40 6088026 obere Aufh'ngung ohne Pendelbremse f!r Knickarmspitze 168 (geschl.)/ é50 mm u. DW 06F/DW 07F
TK 511 - 84x40 6088043 obere Aufh'ngung mit Pendelbremse f!r Knickarmspitze 168 (geschl.)/ é50 mm u. DW 06F140-40
GA 08 MS08 12t 6078223 Greiferadapter Lehnho$ SW08 f!r MS/HS08 ohne Aufh'ngung/ Kreuzgelenk ± bis 12t

Adapter f!r Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller verf!gbar
AW 680 09-12t 6128470 Auswerfer

Anforderungen Tr'gerger't
Betriebsdruck: max. 32 MPa (320 bar) 
empfohlene Literleistung: 40 bis 120 l/min.

Technische Zeichnungen

1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8 t 9 t 10 t 11 t 12 t
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Notizen Robuster Grabgreifer f"r Bagger von 9t bis 12t Dienstgewicht

l   lange Lebensdauer durch Verwendung von Schneidkantenmaterial der 
Brinell-H'rte 500 HB

l   geringer Verschleiss durch grossz!gig dimensionierte Lagerung
l   maximale Ladeh#he durch kompakte Bauweise
l   gute Grabeigenschaften durch hohe Schliesskraft 

(37 kN bei Betriebsdruck von 32 MPa)
l   optional ist der Greifer mit Sonderkopfplatte passend f!r die 

Gelenkst!cke T31, T35, T36 und die Schnellwechselgelenk- 
lasche T630 lieferbar

ZSG 12H Grabgreifer

Grabgreifer ZSG 12H
Typ Mat.-Nr. Baubreite B F"llinhalt Anzahl Gewicht Traglast

(mm) (Liter) Z'hne (kg) (kg)
ZSG 12H-400 6085555 400 170 3 345 3000
ZSG 12H-500 6085556 500 220 5 370 3000
ZSG 12H-650 6085557 650 290 5 390 3000
ZSG 12H-800 6085558 800 355 9 425 3000
ZSG 12H-1000 6085559 1000 450 9 455 3000
Lieferumfang:  Greifer, geschraubte Baggerz'hne, Drehwerk, R!ckschlagventil und Schlauchschutz

Drehwerk
Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei *ldurchf!hrungen. +berlastungsschutz durch +berdruckventile.

Typ Anschlussmass oben Drehmoment Biegemoment 
(BreitexBolzen-é) max.

(mm) (Nm) (Nm)
DW 07 F180-40 mit Standard-Kopfplatte f!r TK-Aufh'ngungen 84 x 40 2000 15000
optional auch mit Sonderkopfplatte 6087925

f!r Gelenkst!cke T31, T35,T36 bzw. 
Schnellwechselgelenklasche T630

2000 15000(inkl. Bolzen ) f!r T- Gelenkst!cke

Zubeh#r  -> weiteres Zubeh•r s. SchlusskapitelTyp Mat.-Nr. Beschreibung

TK 501 - 84x40 6088027 obere Aufh'ngung ohne Pendelbremse f!r  Knickarmspitze 268 / é60 mm (=TK-Serie) u. DW 06F DW 07F
TK 511 - 84x40 6088046 obere Aufh'ngung mit Pendelbremse f!r Knickarmspitze 268 / é60 mm (=TK-Serie) u. DW 07F180-40
GA 08 MS08 12t 6078223 Greiferadapter Lehnho$ SW08 f!r MS/HS08 ohne Aufh'ngung/ Kreuzgelenk ± bis 12t (nur f!r TK-Serie)
GA 10 MS10 19t 6085653 Greiferadapter Lehnho$ SW10 f!r MS/HS10 ohne Aufh'ngung/ Kreuzgelenk ± bis 19t (nur f!r TK-Serie)
AW 680 09-12t 6128470 Auswerfer

Anforderungen Tr'gerger't
Betriebsdruck: max. 32 MPa (320 bar)
empfohlene Literleistung: 40 bis 120 l/min.

Technische Zeichnungen

optional: 
Sonderkopfplatte passend f!r

  Gelenkst!cke T31, T35,T36 bzw. 
Schnellwechselgelenklasche T630

1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8 t 9 t 10 t 11 t 12 t
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NotizenGrabgreifer mit Wechselschalen und stehenden Zylindern f"r Bagger 
von 9t bis 12t Dienstgewicht ± Ideal f"r vielseitigen Einsatz im Erdbau, 
Gartenbau, Kanalbau, f"r Forstarbeit etc. durch schnelles Wechseln 
der Schalen

l   Kosteng!nstige L#sung, da lediglich Schalen gewechselt werden, 
Schalentr'ger und Lagerungen bleiben unver'ndert

l   lange Lebensdauer durch Verwendung von Schneidkantenmaterial der 
Brinell-H'rte 500 HB

l   geringer Verschleiss durch grossz!gig dimensionierte Stahllagerung
l   gute Grabeigenschaften durch hohe Schliesskraft (39 kN bei 32 MPa 

Betriebsdruck)
l   optional ist der Greifer mit Sonderkopfplatte passend f!r die 

Gelenkst!cke T31, T35, T36 und die Schnellwechselgelenk- 
lasche T630 lieferbar

ZSG 12VEGrabgreifer mit Wechselschalen

Grabgreifer ZSG 12VE
Typ Mat.-Nr. Baubreite B F"llinhalt Anzahl Gewicht Traglast

(mm) (Liter) Z'hne (kg) (kg)
ZSG 12VE-325 6085560 325 125 3 475 4500
ZSG 12VE-400 6085561 400 160 3 485 4500
ZSG 12VE-500 6085562 500 200 5 500 4500
ZSG 12VE-600 6085563 600 245 5 515 4500
ZSG 12VE-700 6085564 700 285 7 525 4500
ZSG 12VE-800 6085565 800 330 9 535 4500
Lieferumfang:  Greifer, geschraubte Baggerz'hne, Drehwerk, R!ckschlagventil und Schlauchschutz

Drehwerk
Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei *ldurchf!hrungen. +berlastungsschutz durch +berdruckventile.

Typ Anschlussmass oben Drehmoment Biegemoment 
(BreitexBolzen-é) max.

(mm) (Nm) (Nm)
DW 10 F275 - 50 mit Standard-Kopfplatte f!r TK-Aufh'ngungen 110 x 50 1500 14000
optional auch mit Sonderkopfplatte 6087926

f!r Gelenkst!cke T31, T35,T36 bzw. 
Schnellwechselgelenklasche T630

1500 14000(inkl. Bolzen ) f!r T- Gelenkst!cke

Zubeh#r  -> weiteres Zubeh•r s. SchlusskapitelTyp Mat.-Nr. Beschreibung

TK 501 -110x50 6088028 obere Aufh'ngung ohne Pendelbremse f!r Knickarmspitze 268 / é60 mm (=TK-Serie) u. DW10F275-50
TK 511 -110x50 6088047 obere Aufh'ngung mit Pendelbremse f!r Knickarmspitze 268 / é60 mm (=TK-Serie) u. DW10F275-50
GA 08 MS08 12t 6078223 Greiferadapter Lehnho$ SW08 f!r MS/HS08 ohne Aufh'ngung/ Kreuzgelenk ± bis 12t (nur f!r TK-Serie)
GA 10 MS10 19t 6085653 Greiferadapter Lehnho$ SW10 f!r MS/HS10 ohne Aufh'ngung/ Kreuzgelenk ± bis 19t (nur f!r TK-Serie)

Adapter f!r Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller verf!gbar
AW 680  C12VE 6086324 Auswerfer

Anforderungen Tr'gerger't
Betriebsdruck: max. 32 MPa (320 bar)
empfohlene Literleistung: 40 bis 120 l/min

Technische Zeichnungen

optional: 
Sonderkopfplatte passend f!r

  Gelenkst!cke T31, T35,T36 bzw. 
Schnellwechselgelenklasche T630
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Notizen Wechselschalen ZSG 12VE-S

In allen Baubreiten erh'ltlich und untereinander tauschbar. Besonders schneller Austausch durch Wechselhilfe.

Typ Mat.-Nr. Baubreite *$nungs- H#he F"llinhalt Anzahl Gewicht Gewicht Schliess-
weite komplett Z'hne Wechselsatz komplett kraft

(mm) (mm) (mm) (Liter) (kg) (kg) (kN)
Grabschalen

ZSG 12VE-325 W-SCH 6085566 325 1532 1564 125 3 135 475 4500
ZSG 12VE-400 W-SCH 6085567 400 1532 1564 160 3 145 485 4500
ZSG 12VE-500 W-SCH 6085568 500 1532 1564 200 5 160 500 4500
ZSG 12VE-600 W-SCH 6085569 600 1532 1564 245 5 175 515 4500
ZSG 12VE-700 W-SCH 6085570 700 1532 1564 285 7 185 525 4500
ZSG 12VE-800 W-SCH 6085571 800 1532 1564 330 9 195 535 4500

Fundamentschalen

ZSG 12VE-325 F-SCH 6085573 325 1200 1351 90 3 110 450 52
ZSG 12VE-400 F-SCH 6085574 400 1100 1351 55 3 100 440 55
ZSG 12VE-800 F-SCH 6085575 800 800 1390 100 9 120 460 63

Rohrgreiferzinken

ZSG 12VE-800 R-SCH 6085576 800 é73-é560 1591 é560mm 145 485 38

Brunnenschalen

ZSG 12VE-1000 B-SCH 6085577 é1000 1000 1318 100 5 140 480 60
Anmerkung: Gr#ssere Schalen auf Anfrage lieferbar

Heu- und Forstgreifer

ZSG 12VE-956 H-SCH 6085578 956 1830 1687 400 240 580 38
ZSG 12VE-1220 H-SCH 6085579 1220 1830 1687 600 260 600 39

Steingreiferzinken

ZSG 12VE-470 S-SCH 6085580 470 1830 1785 0,50 m2 130 470 30

Holzgreiferzinken

ZSG 12VE-470 H-SCH 6085582 470 1830 1785 0,50 m2 120 460 30

Bahnschwellen-Zinken

ZSG 12VE-515 B-SCH 6085583 515 1350 1432 - 120 460 44

Lieferumfang:  Wechselschalen, Baggerz'hne (bei Grab-, Fundament- und Brunnenschalen), 2 Satz Wechselhilfen und Austreiber f!r Wechselbolzen

Anmerkung:  Sonderschalen sind auf Anfrage lieferbar

Grabgreifer mit WechselschalenZSG 12VE

1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8 t 9 t 10 t 11 t 12 t
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Notizen

1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8 t 9 t 10 t 11 t 12 t

Kraftvoller Grabgreifer mit zwei stehenden Hydraulikzylindern f"r 
den Erd- und Tiefbau f"r Bagger von 9t bis 12t Dienstgewicht

l   lange Lebensdauer durch Verwendung von Schneidkantenmaterial der 
Brinell-H'rte 500 HB

l   geringer Verschleiss durch grossz!gig dimensionierte Lagerung
l   gute Grabeigenschaften durch hohe Schliesskraft (32 kN bei 

Betriebsdruck von 32 MPa) 
l   maximale Grabtiefe durch 2 vertikale Hydraulikzylinder
l   optional ist der Greifer mit Sonderkopfplatte passend f!r die 

Gelenkst!cke T31, T35, T36 und die Schnellwechselgelenk- 
lasche T630 lieferbar

Grabgreifer mit stehenden Hydraulikzylindern ZSG 12V

optional: 
Sonderkopfplatte passend f!r

  Gelenkst!cke T31, T35,T36 bzw. 
Schnellwechselgelenklasche T630

Grabgreifer  ZSG 12V
Typ Mat.-Nr. Baubreite B F"llinhalt Anzahl Gewicht Traglast

(mm) (Liter) Z'hne (kg) (kg)
ZSG 12V-325 6085584 325 135 3 325 3000
ZSG 12V-400 6085585 400 170 3 350 3000
ZSG 12V-500 6085586 500 220 5 375 3000
ZSG 12V-600 6085587 600 260 5 395 3000
ZSG 12V-650 6085588 650 290 5 400 3000
ZSG 12V-800 6085589 800 355 9 440 3000
ZSG 12V-1000 6085590 1000 450 9 445 3000
Lieferumfang:  Greifer, geschraubte Baggerz'hne, Drehwerk, R!ckschlagventil und Schlauchschutz

Drehwerk
Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei *ldurchf!hrungen. +berlastungsschutz durch +berdruckventile.

Typ Anschlussmass oben Drehmoment Biegemoment 
(BreitexBolzen-é) max.

(mm) (Nm) (Nm)
DW 07 F180 - 40 mit Standard-Kopfplatte f!r TK-Aufh'ngungen 84x40 1500 14000
optional auch mit Sonderkopfplatte f!r Gelenkst!cke T31, T35, T36 bzw. 

Schnellwechselgelenklasche T630
2000 15000(inkl. Bolzen ) f!r T- Gelenkst!cke 6087925

Zubeh#r -> weiteres Zubeh•r s. Schlusskapitel

Typ Mat.-Nr. Beschreibung

TK 501 -84x40 6088027 obere Aufh'ngung ohne Pendelbremse f!r Knickarmspitze 268 / é60 mm (=TK-Serie) u. DW06F/DW07F
TK 511 -84x40 6088046 obere Aufh'ngung mit Pendelbremse f!r  Knickarmspitze 268 / é60 mm (=TK-Serie) u. DW07F180-40
GA 08 MS08 12t 6078223 Greiferadapter Lehnho$ SW08 f!r MS/HS08 ohne Aufh'ngung/ Kreuzgelenk ± bis 12t (nur f!r TK-Serie)
GA 10 MS10 19t 6085653 Greiferadapter Lehnho$ SW10 f!r MS/HS10 ohne Aufh'ngung/ Kreuzgelenk ± bis 19t (nur f!r TK-Serie)

Adapter f!r Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller verf!gbar
AW 680 09-12t 6128470 Auswerfer

Anforderungen Tr'gerger't
Betriebsdruck: max. 32 MPa (320 bar)
empfohlene Literleistung: 40 bis 120 l/min

Technische Zeichnungen
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Notizen

1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8 t 9 t 10 t 11 t 12 t

Abbruch- und Sortiergreifer f"r Bagger mit 1t bis 2t Dienstgewicht ± das 
universelle Werkzeug f"r leichte Abbrucharbeiten und Sortierarbeiten 
aller Art. 

l  Lochr!ckwand l'sst Feinstaub und Schotter durch, ohne dass sich  
 gr#ssere Teile verkeilen k#nnen
l  extrem robust durch Verwendung des Schneidkantenmaterials 
 der Brinell-H'rte 500 HB
l   Wechselschneidkanten beidseitig verwendbar 
l   integriertes R!ckschlagventil garantiert sicheres Halten von Lasten
l   pr'zise Positionierung durch aufgebauten Rotator
l hohe Schliesskraft durch liegenden Zylinder (20 kN bei 200 bar  
 Betriebsdruck)  

SOR 02H Abbruch- und Sortiergreifer  

Abbruch- und Sortiergreifer SOR 02H

Typ Mat.-Nr. Baubreite •€nungsweite H#he F"llinhalt Gewicht Schliesskraft Dienst-
B A C gewicht

(mm) (mm) (mm) (Liter) (kg) (kN) (t)
SOR 02H 300 792 770 35 115 20 1-2

Lieferumfang: Abbruch- und Sortiergreifer, Drehwerk, R!ckschlagventil, Wechselschneidkanten

Drehwerk 
Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei *ldurchf!hrungen. +berlastungsschutz durch +berdruckventile. 
Typ  Anschlussmass oben Drehmoment Biegemoment

(Bohrungen/é-Lochbild) max.
(mm) (Nm) (Nm)

DW 04 F140/150 10 x M 12 / é 150 850 3000

Zubeh#r  -> weiteres Zubeh•r s. Schlusskapitel

Typ Mat.-Nr. Beschreibung

AD K 2t Adapter"ansch f!r Eigenl#sung ± bis 2t
AFest 2t Aufnahme f!r Festanbau ± bis 2t
SA 01 MS01 2t Schraubadapter SW01 f!r Aufnahme an Lehnho$ SW/MS01 ± bis 2t

Adapter f!r Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller verf!gbar

Anforderungen Tr'gerger't

Betriebsdruck: max. 20 MPa (200 bar)
empf.  Literleistung: 10 bis 40 l/min.

Technische Zeichnungen

SOR 02H
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Notizen

1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8 t 9 t 10 t 11 t 12 t

Abbruch- und Sortiergreifer mit dem wartungsfreien HPXdrive f"r 
Bagger bis 3t,  5t bzw. 9t Dienstgewicht ± das universelle Werkzeug  
f"r leichte Abbrucharbeiten und Sortierarbeiten aller Art. 
l   HPXdrive ± das revolution're Antriebsprinzip& Erzeugung des 

Drehmoments !ber zwei Wellen mit gegenl'u;gen Helixgewinden, 
die !ber einen Kolben hydraulisch angetrieben werden. Keine 
Hydraulikzylinder mehr

l   50< h#here Lebensdauer des Antriebs durch Wartungsfreiheit ± alle 
beweglichen Teile laufen im *lbad ± und Unemp;ndlichkeit durch 
kompakte Bauweise

l   konstante Schliesskraft w'hrend des gesamten Greifvorgangs
l   vielseitige Einsetzbarkeit durch einfachen Schalenwechsel
l   Lochr!ckwand l'ût Feinstaub und Schotter durch ± ohne dass sich grobe 

Teile verkeilen k#nnen
l   integriertes R!ckschlagventil garantiert sicheres Halten von Lasten
l   Wechselschneidkanten (beidseitig verwendbar) aus Material der Brinell-

H'rte 400 HB

SOR 03HPX / 05HPX / 09HPXAbbruch- und Sortiergreifer mit HPXdrive

Abbruch- und Sortiergreifer SOR 03HPX/SOR 05HPX/SOR 09HPX

Typ Mat.-Nr. Baubreite •€nungsweite H#he F"llinhalt Gewicht Traglast Schliess- 
kraft

Dienst-
B A C gewicht

(mm) (mm) (mm) (Liter) (kg) (kg) (kN) (t)
SOR 03HPX-400 6085591 400 975 805 60 245 1000 26 3
SOR 05HPX-500 6085593 500 1135 885 100 275 1000 22 3 - 5
SOR 09HPX-600 6119698 600 1400 1010 150 360 1000 18 5 - 9

Lieferumfang: Abbruch- und Sortiergreifer, Drehwerk, R!ckschlagventil, Wechselschneidkanten

Drehwerk 
Direktanbindung mit HPXdrive, keine Verbindungsschl'uche mehr. Unbegrenzter Drehbereich. +berlastungsschutz durch +berdruckventile.

Typ Anschlussmass oben Drehmoment Biegemoment
(Bohrungen/é-Lochbild) max.

(mm) (Nm) (Nm)
SOR 03/05HPX: DW 06 F173/180 6 x M16 / é 180 1000 8500
SOR 09HPX:        DW 15 F273/273 10 x M16 / é 273 2000 50000

Zubeh#r  -> weiteres Zubeh•r s. SchlusskapitelTyp Mat.-Nr. Beschreibung

AD K 8t 6085669 Adapter"ansch f!r Eigenl#sung ± bis 8t
AFest 8t 6085664 Aufnahme f!r Festanbau ± bis 8t
OQ45 Schraubadapter f!r Aufnahme an Oilquick OQ45 ± 5t bis 12t
SA 03 MS03 5t 6080762 Schraubadapter SW03 f!r Aufnahme an Lehnho$ SW03 f!r MS03 ± bis 5t
SA 08 MS08 12t 6083776 Schraubadapter SW08 f!r Aufnahme an Lehnho$ SW08 f!r MS/HS08 ± bis 12t

Adapter f!r Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller verf!gbar
EK 980-2 6103244 Magnetventil f!r zus'tzlichen *lkreislauf, bis 25 MPa, anbaufertig

Anforderungen Tr'gerger't

Betriebsdruck: max. 32 MPa (320 bar), interne Druckbegrenzung auf 26 MPa (260 bar)
empfohlene Literleistung: 40 bis 75 l/min.

Technische Zeichnungen
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Notizen

1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8 t 9 t 10 t 11 t 12 t

Robuster Mehrzweckgreifer f"r Bagger von 1t bis 2t Dienstgewicht 
± besonders geeignet f"r den GaLaBau.

l   produktives Arbeitswerkzeug sowohl f!r das positionsgenaue Setzen 
von Natursteinen als auch zum Verbringen von Verf!llmaterial ± ohne 
Umr!stzeiten

l   der Greifer ist durch seine ra>nierte Kinematik und Schalenform auch 
einsetzbar zum Laden, Sortieren und Graben

l   Positionsgenauigkeit wird erreicht durch den Festanbau an die 
L#$elaufnahme

l   der Greifer ben#tigt drei Steuerkreise inkl. L#$elstielzylinder. Alternativ 
zum dritten *lkreislauf kann die Funktion Greifen und Drehen durch ein 
Magnetventil umgeschaltet werden

l   lange Lebensdauer durch Verwendung von Schneidkantenmaterial der 
Brinell-H'rte 500 HB

MZG 02H Mehrzweckgreifer  

Mehrzweckgreifer MZG 02H

Typ Mat.-Nr. Baubreite F"llinhalt Anzahl Gewicht Traglast Schliesskraft
Z'hne

(mm) (Liter) (kg) (kg) (kN)
MZG 02H-300 6085635 300 35 3 115 1000 20

Lieferumfang:  Greifer, geschraubte Baggerz'hne, Drehwerk und R!ckschlagventil.

Drehwerk 
Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei *ldurchf!hrungen. +berlastungsschutz durch +berdruckventile.
Typ Anschlussmass oben Drehmoment Biegemoment

(Bohrungen/é-Lochbild) max.
(mm) (Nm) (Nm)

DW 04 F 140/150 10 x M12 / é 150 850 3000

Zubeh#r  -> weiteres Zubeh•r s. SchlusskapitelTyp Mat.-Nr. Beschreibung

AD K 2t 6085668 Adapter"ansch f!r Eigenl#sung ± bis 2t
AFest 2t 6085663 Aufnahme f!r Festanbau ± bis 2t
SA01 MS01 2t 6085673 Schraubadapter f!r Aufnahme an Lehnho$ SW01 f!r MS01 ± bis 2t

Adapter f!r Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller verf!gbar
EK 980-2 6103244 Magnetventil f!r zus'tzlichen *lkreislauf, bis 25 MPa, anbaufertig

Anforderungen Tr'gerger't

Betriebsdruck: max. 20 MPa (200 bar)
empfohlene Literleistung: 10 bis 40 l/min.

Technische Zeichnungen
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Robuster Mehrzweckgreifer f"r Bagger bis 3t bzw. 5t Dienstgewicht 
± besonders geeignet f"r den GaLaBau.

l   produktives Arbeitswerkzeug sowohl f!r das positionsgenaue Setzen 
von Natursteinen als auch zum Verbringen von Verf!llmaterial ± ohne 
Umr!stzeiten

l   der Greifer ist durch seine ra>nierte Kinematik und Schalenform auch 
einsetzbar zum Laden, Sortieren, Graben und Abbrechen

l   Positionsgenauigkeit wird erreicht durch den Festanbau an die 
L#$elaufnahme

l   der Greifer ben#tigt drei Steuerkreise inkl. L#$elstielzylinder. Alternativ 
zum dritten *lkreislauf kann die Funktion Greifen und Drehen durch ein 
Magnetventil umgeschaltet werden

l   lange Lebensdauer durch Verwendung von Schneidkantenmaterial der 
Brinell-H'rte 500 HB

Mehrzweckgreifer MZG 03H/MZG 05H

Mehrzweckgreifer MZG 03H und MZG 05H

Typ Mat.-Nr. Baubreite H#he F"llinhalt Anzahl Gewicht Traglast Schliess- Dienst-
C Z'hne kraft gewicht

(mm) (mm) (Liter) (kg) (kg) (kN) (t)
MZG 03H-390 6085636 390 887 70 3 220 1500 21 2 - 3
MZG 05H-390 6080761 390 924 70 3 250 2000 21 3 - 5

Lieferumfang:  Greifer, geschraubte Baggerz'hne, Drehwerk und R!ckschlagventil.

Drehwerk 
Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei *ldurchf!hrungen. +berlastungsschutz durch +berdruckventile.
Typ Anschlussmass oben Drehmoment Biegemoment

(Bohrungen/é-Lochbild) max.
(mm) (Nm) (Nm)

MZG 03H: DW 06 F 173/180 6 x M16 / é 180 1000 8500
MZG 05H: DW 10 F 173/180 6 x M16 / é 180 2000 12000

Zubeh#r  -> weiteres Zubeh•r s. SchlusskapitelTyp Mat.-Nr. Beschreibung

AD K 8t 6085669 Adapter"ansch f!r Eigenl#sung ± bis 8t
AFest 8t 6085664 Aufnahme f!r Festanbau ± bis 8t
SA 03 MS03 5t 6080762 Schraubadapter f!r Aufnahme an Lehnho$ SW03 f!r MS03 ± bis 5t

Adapter f!r Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller verf!gbar
EK 980-2 6103244 Magnetventil f!r zus'tzlichen *lkreislauf, bis 25 MPa, anbaufertig

Anforderungen Tr'gerger't

Betriebsdruck: max. 24 MPa (240 bar)
empfohlene Literleistung: 25 bis 75 l/min.

Technische Zeichnungen
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Mehrzweckgreifer mit dem wartungsfreien HPXdrive f"r Bagger bis 5t bzw. 
9t Dienstgewicht ± besonders geeignet f"r den GaLaBau als produktives 
Arbeitswerkzeug sowohl f"r das positionsgenaue Setzen von Natursteinen 
als auch zum Verbringen von Verf"llmaterial.

l   HPXdrive ± das revolution're Antriebsprinzip& Erzeugung des Drehmoments 
!ber zwei Wellen mit gegenl'u;gen Helixgewinden, die !ber einen Kolben 
hydraulisch angetrieben werden. Keine Hydraulikzylinder mehr

l   50< h#here Lebensdauer des Antriebs durch Wartungsfreiheit ± alle 
beweglichen Teile laufen im *lbad ± und Unemp;ndlichkeit durch kompakte 
Bauweise

l   konstante Schliesskraft w'hrend des gesamten Greifvorgangs

l   vielseitige Einsetzbarkeit durch einfachen Schalenwechsel

l   integriertes R!ckschlagventil garantiert sicheres Halten von Lasten

l  auswechselbare Baggerz'hne

MZG 05HPX/MZG 09HPX Mehrzweckgreifer  

Mehrzweckgreifer MZG 05HPX/MZG 09HPX

Typ Mat.-Nr. Baubreite •€nungs-
weite

H#he Anzahl F"ll-
inhalt

Gewicht Traglast Schliess- 
kraft

Dienst-
B Z'hne gewicht

(mm) (mm) (mm) (Liter) (kg) (kg) (kN) (t)
MZG 05HPX-400 6085637 400 1399 1047 3 100 290 1000 19 3 - 5
MZG 09HPX-500 6085638 500 1680 1261 5 200 450 2500 27 5 - 9

Lieferumfang: Mehrzweckgreifer, Drehwerk, gesteckte (MZG 09HPX) bzw. geschraubte (MZG 05HPX) Baggerz'hne, R!ckschlagventil

Drehwerk 
Direktanbindung mit HPXdrive, keine Verbindungsschl'uche mehr. Unbegrenzter Drehbereich. +berlastungsschutz durch +berdruckventile.

Typ Anschlussmass oben Drehmoment Biegemoment
(Bohrungen/é-Lochbild) max.

(mm) (Nm) (Nm)
MZG 05HPX: DW 06 F 173/180 6 x M16 / é 180 1000 8500
MZG 09HPX: DW 15 F 273/273 10 x M16 / é 273 2000 50000

Zubeh#r  -> weiteres Zubeh•r s. SchlusskapitelTyp Mat.-Nr. Beschreibung

AD K 8t 6085669 Adapter"ansch f!r Eigenl#sung ± bis 8t
AFest 8t 6085664 Aufnahme f!r Festanbau ± bis 8t
OQ45 Schraubadapter f!r Aufnahme an Oilquick OQ45 ± 5t bis 12t
SA 03 MS03 5t 6080762 Schraubadapter SW03 f!r Aufnahme an Lehnho$ SW03 f!r MS03 ± bis 5t
SA 08 MS08 12t 6083776 Schraubadapter SW08 f!r Aufnahme an Lehnho$ SW08 f!r MS/HS08 ± bis 12t

Adapter f!r Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller verf!gbar
EK 980-2 6103244 Magnetventil f!r zus'tzlichen *lkreislauf, bis 25 MPa, anbaufertig

Anforderungen Tr'gerger't

Betriebsdruck: max. 32 MPa (320 bar), interne Druckbegrenzung auf 26 MPa (260 bar) bei MZG 05HPX
empfohlene Literleistung: MZG 05HPX: 40 bis 75 l/min.? MZG 09HPX: 25 bis 75 l/min.

Technische Zeichnungen
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Mehrzweckgreifer  
Robuster Mehrzweckgreifer f"r Bagger von 6t bis 8t Dienstgewicht 
± besonders geeignet f"r den GaLaBau.

l   produktives Arbeitswerkzeug f!r das positionsgenaue Setzen von 
Natursteinen als auch zum Verbringen von Verf!llmaterial ± ohne 
Umr!stzeiten

l   der Greifer ist durch seine ra>nierte Kinematik und Schalenform auch 
einsetzbar zum Laden, Sortieren, Graben und Abbrechen

l   Positionsgenauigkeit wird erreicht durch den Festanbau an die 
L#$elaufnahme

l   der Greifer ben#tigt drei Steuerkreise inkl. L#$elstielzylinder. Alternativ 
zum dritten *lkreislauf kann die Funktion Greifen und Drehen durch ein 
Magnetventil umgeschaltet werden

l   lange Lebensdauer durch Verwendung von Schneidkantenmaterial der 
Brinell-H'rte 500 HB

MZG 08H

Mehrzweckgreifer MZG 08H

Typ Mat.-Nr. Baubreite H#he F"llinhalt Anzahl Gewicht Traglast Schliess-
kraft

Dienstgewicht
Z'hne

(mm) (mm) (Liter) (kg) (kg) (kN) (t)
MZG 08H-500 6084438 500 1045 140 5 380 2500 24 6 - 8

Lieferumfang: Greifer, gesteckte Baggerz'hne, Drehwerk und R!ckschlagventil.

Drehwerk 
Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei *ldurchf!hrungen. +berlastungsschutz durch +berdruckventile.
Typ Anschlussmass oben Drehmoment Biegemoment

(Bohrungen/é-Lochbild) max.
(mm) (Nm) (Nm)

DW 07 F275/180V 6 x M16 / é 180 1500 14000

Zubeh#r  -> weiteres Zubeh•r s. SchlusskapitelTyp Mat.-Nr. Beschreibung

AD K8t 6085669 Adapter"ansch f!r Eigenl#sung ± bis 8t
AFest 8t 6085664 Aufnahme f!r Festanbau ± bis 8t
OQ45 Schraubadapter f!r Aufnahme an Oilquick OQ45 ± 5t bis 12t
SA 08 MS08 12t 6083776 Schraubadapter f!r Aufnahme an Lehnho$ SW08 f!r MS/HS08 ± bis 12t

Adapter f!r Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller verf!gbar
EK 980-2 6103244 Magnetventil f!r zus'tzlichen *lkreislauf, bis 25 MPa, anbaufertig

Anforderungen Tr'gerger't

Betriebsdruck: max. 26 MPa (260 bar)
empfohlene Literleistung: 25 bis 75 l/min.

Technische Zeichnungen
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Steingreifer mit dem wartungsfreien HPXdrive f"r Bagger bis 5t bzw. 
8t Dienstgewicht zum Versetzen von Findlingen, Sichtsteinen etc. 

l   HPXdrive ± das revolution're Antriebsprinzip& Erzeugung des 
Drehmoments !ber zwei Wellen mit gegenl'u;gen Helixgewinden, 
die !ber einen Kolben hydraulisch angetrieben werden. Keine 
Hydraulikzylinder mehr

l   50< h#here Lebensdauer des Antriebs durch Wartungsfreiheit ± alle 
beweglichen Teile laufen im *lbad ± und Unemp;ndlichkeit durch 
kompakte Bauweise 

l   Konstante Schliesskraft (18 kN bei 26 MPa internen Druck) 
w'hrend des gesamten Greifvorgangs

l   Vielseitige Einsetzbarkeit durch einfachen Schalenwechsel

SG 05HPX/SG 08HPX Steingreifer mit HPXdrive 

Steingreifer SG 05HPX/ SG 08HPX

Typ Mat.-Nr. Baubreite Querschnitt- Gewicht Traglast Schliesskraft Dienstgewicht
;'che

(mm) (m2) (kg) (kg) (kN) (t)
SG 05HPX-400 6085639 400 0,16 210 1000 18  3 ± 5
SG 08HPX-400 6085640 400 0,16 215 1000 18  5 ± 8

Lieferumfang:  Greifer, Drehwerk, Schlauchschutz und  R!ckschlagventil

Drehwerk

Direktanbindung mit HPXdrive, keine Verbindungsschl'uche mehr. Unbegrenzter Drehbereich. +berlastungsschutz durch +berdruckventile.
Typ Anschlussmass oben Drehmoment Biegemoment 

(BreitexBolzen-é) max.
(mm) (Nm) (Nm)

SG 05HPX: DW 04 F140-30V 84 x 30 850 3000
SG 08HPX: DW 04 F140-30US 84 x 30 1000 8500

Zubeh#r  -> weiteres Zubeh•r s. SchlusskapitelTyp Mat.-Nr. Beschreibung

TK 501 - 84x30 6088022 obere Aufh'ngung ohne Pendelbremse f!r Knickarmspitze 148 (geschl.)/ é40 mm u. DW 04F
TK 511 - 84x30 6088039 obere Aufh'ngung mit Pendelbremse f!r  Knickarmspitze 148 (geschl.)/ é40 mm u. DW 04F/DW 04F140-30V
TK 511 - 84x30 6088040 obere Aufh'ngung mit Pendelbremse f!r Knickarmspitze 148 (geschl.)/ é40 mm u. DW 04 F140-30US
GA 03 MS03 5t 6085652 Greiferadapter Lehnho$ SW03 f!r MS03 ohne Aufh'ngung/ Kreuzgelenk ± bis 5t
GA 08 MS08 12t 6078223 Greiferadapter Lehnho$ SW08 f!r MS/HS08 ohne Aufh'ngung/ Kreuzgelenk ± bis 12t

Adapter f!r Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller verf!gbar
ASH 685 06 6086336 Anschweisshaken (2 St!ck)

Anforderungen Tr'gerger't

Betriebsdruck: max. 32 MPa (320 bar), interne Druckbegrenzung auf 26 MPa (260 bar)
empfohlene Literleistung: SG 05HPX: 40 bis 75 l/min? SG 08HPX: 40 bis 120 l/min.

Technische Zeichnungen

SG 05HPX SG 08HPX
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Steingreifer SG 613-480

Typ Mat.-Nr. Baubreite Querschnitt;'che Gewicht Traglast Dienstgewicht
(mm) (m2) (kg) (kg) (t)

SG 613-480 6085641 480 0,35 365 3000  6 ± 13

Lieferumfang:  Greifer, Drehwerk, Schlauchschutz und R!ckschlagventil.

Drehwerk 
Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei *ldurchf!hrungen. +berlastungsschutz durch +berdruckventile.
Typ Mat.-Nr. Anschlussmass oben Dreh- Biegemoment

(BreitexBolzen-é) moment max.
(mm) (Nm) (Nm)

DW 07 F180-40 mit Standard-Kopfplatte f!r TK-Aufh'ngungen 84 x 40 2000 15000
optional auch mit Sonderkopfplatte
(inkl. Bolzen ) f!r T- Gelenkst!cke

6087925 f•r Gelenkst•cke T31, T35,T36 bzw. 
Schnellwechselgelenklasche T630

2000 15000

Zubeh#r  -> weiteres Zubeh•r s. SchlusskapitelTyp Mat.-Nr. Beschreibung

TK 501 - 84x40 6088027 obere Aufh'ngung ohne Pendelbremse f!r Knickarmspitze 268 / é60 mm (=TK-Serie) u. DW 06F/DW07F
TK 511 - 84x40 6088046 obere Aufh'ngung mit Pendelbremse f!r Knickarmspitze 268 / é60 mm (=TK-Serie) u. DW 07 F180-40
GA 08 MS08 12t 6078223 Greiferadapter Lehnho$ MS/HS08 ohne Aufh'ngung/ Kreuzgelenk ± bis 12t
GA 10 MS10 19t 6085653 Greiferadapter Lehnho$ SW10 f!r MS/HS10 ohne Aufh'ngung/ Kreuzgelenk ± bis 19t

Adapter f!r Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller verf!gbar
SG 613-800 A-SCH 6086368 Ansteckschalen zum Verladen und Verf!llen: Baubreite 800mm, Inhalt 225 l
SG 613-1000 A-SCH 6086369 Ansteckschalen zum Verladen und Verf!llen: Baubreite 1000mm, Inhalt 275 l
SG 613-Schalenst. 6086370 Schalenst'nder f!r eine schnelle Montage der Schalen

Anforderungen Tr'gerger't

Betriebsdruck: max. 32 MPa (320 bar) 
empfohlene Literleistung: 35 bis 80 l/min.
Anschl"sse Hydraulik (Greifer/Drehmotor): G 1/2ª / M27 x 2

Technische Zeichnungen

SG 613-480Steingreifer
Steingreifer f"r Bagger von 6t bis 13t Dienstgewicht zum Setzen und 
Verladen von Natursteinen

l   SG 613-480 ist ein g!nstiger Steingreifer f!r den kardanischen Anbau? 
der starre Anbau mit einem Schwenkgelenk ist m#glich

l   Ansteckschalen f!r Erdbewegung sind ein zweckm'ssiges Hilfsmittel f!r 
den Garten- und Landschaftsbau

l   lange Lebensdauer durch Verwendung von Schneidkantenmaterial der 
Brinell-H'rte 500 HB

l   grosse Schliesskraft durch zwei liegende, durch den Schalentr'ger 
gesch!tzte Hydraulikzylinder 

l   integriertes R!ckschlagventil garantiert sicheres Halten von Lasten
l   optional ist der Greifer mit Sonderkopfplatte passend f!r die Gelenkst!cke 

T31, T35, T36 und die Schnellwechselgelenklasche T630 lieferbar

optional: 
Sonderkopfplatte passend f!r

  Gelenkst!cke T31, T35,T36 bzw. 
Schnellwechselgelenklasche T630
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Bohrschnecken mit Antriebseinheiten
Die Bohrschnecken mit den entsprechenden Antriebseinheiten 
und Verschleissteilen sind eine wirtschaftliche, massgeschneiderte 
und robuste L#sung zum Bohren von L#chern mit Baggern, z.B. f"r 
Zaunpf'hle, Masten, Fundamente, P;anzl#cher f"r Stauden und 
B'ume. 

l   Wirtschaftlichkeit:  mit den Bohrschnecken k#nnen L#cher schneller 
und exakter ausgehoben werden als mit jedem Zweischalengreifer, 
Baggerschaufel oder Spaten. Dies spart Arbeitszeit und F!llmaterial.

l   Vielseitigkeit:  abh'ngig von der Aufgabenstellung und dem 
Tr'gerger't sind die Bohrschnecken mit unterschiedlichen 
Durchmessern, Bohrz'hnen/-K#pfen oder Antriebseinheiten verf!gbar. 
Insgesamt k#nnen Sie zwischen rund 90 Varianten w'hlen. Zudem ist die 
Bohrtiefe !ber Verl'ngerungen anpassbar.

l   Robustheit:  aufgrund der stabilen Konstruktion und den 
verschleissfesten Werksto$en k#nnen hunderte von L#chern mit einer 
Bohrschnecke gebohrt werden.

l   Antriebseinheit:  widerstandsf'higer Antrieb mit Stahlgeh'use und unverw!stlicher Antriebswelle, kompakt konstruiert 
als Einheit mit Planeten-Getriebe. Alle Komponenten laufen wartungsfrei im *lbad. Um die Bohrschnecke schnell zwischen 
verklemmten Gegenst'nden auszufahren, k#nnen alle Antriebe spontan von Vorw'rts- auf R!ckw'rtslauf umgeschaltet werden.  
bietet vier unterschiedliche Antriebseinheiten an ± abh'ngig von dem Dienstgewicht des Baggers und der vorhandenen 
Hydraulikpumpenleistung:

 l   AS 03 (Drehmoment von ca. 1952 Nm bei einem Betriebsdruck von 200 bar) geeignet f!r Bagger von 1 bis 3 t Dienstgewicht.

 l  AS 05 (Drehmoment von ca. 3750 Nm bei einem Betriebsdruck von 200 bar) geeignet f!r Bagger von 3 bis 5 t Dienstgewicht.

 l   AS 08 (Drehmoment von ca.5550 Nm bei einem Betriebsdruck von 200 bar) geeignet f!r Bagger von 5 bis 8 t Dienstgewicht.

 l   AS 10 (Drehmoment von ca. 7400 Nm bei einem Betriebsdruck von 240 bar) geeignet f!r Bagger von 5 bis 10 t Dienstgewicht.
 

l   Bohrschnecke: die spiralenf#rmige Konstruktion mit gleichartigen Bohrz'hnen garantiert maximale Bohrkraft bei konstanter 
Leistung. 

l   Verschleissteile: die Bohrz'hne sind mit einem Sicherungselement in der Zahnaufnahme ;xiert. Sie k#nnen problemlos mit 
Hammer und Durchschlag ausgetauscht werden ± auch auf der Baustelle. Es werden zwei unterschiedliche Typen angeboten:

 l   Allround Erdbohrer BS-A: die steckbaren Z'hne und der gegossene Bohrkopf sind geeignet f!r den universellen Einsatz in  
Erde und Lehm.

 l   Starker Erdbohrer BS-S: die mit Hartmetall-best!ckten Z'hne und der geh'rtete Bohrkopf sind geeignet f!r mittelschwere 
B#den bis hin zu schwierigen Eins'tzen wie z.B. bei steinigem und gefrorenem Boden, schwerem Lehm oder Asphalt. 

AS03/AS05/AS08/AS10

Verschleissteile

Starker Erdbohrer BS-SAllround Erdbohrer BS-A

Zahn BS-A Bohrkopf BS-A Zahn BS-S Bohrkopf BS-S
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Antriebseinheit AS03/AS05/AS08/AS10

Antriebseinheit AS03, AS05, AS08 und AS10
Mat.-Nr.

Antriebseinheit AS03:                                                 6101150 Drehmoment (bei 20 MPa): 1952 Nm

Betriebsdruck: 20 MPa (200 bar)

empfohlene Literleistung: 25 bis 60 l/min

Anschluss: 57 mm 4-kant

Gewicht: 45 kg

Dienstgewicht Bagger: 1 ± 3 t

Anschlussmass oben (Breite x Bolzen-é) 84 x 30 mm

Antriebseinheit AS05: Drehmoment (bei 20 MPa): 3750 Nm

Betriebsdruck: 20 MPa (200 bar)

empfohlene Literleistung: 40 bis 75 l/min

Anschluss: 57 mm 4 -kant

Gewicht: 65 kg

Dienstgewicht Bagger: 3 ± 5 t

Anschlussmass oben (Breite x Bolzen-é) 84 x 30 mm

Antriebseinheit AS08:                                                    6122963 Drehmoment (bei 20 MPa): 5550 Nm

Betriebsdruck: 20 MPa (200 bar)

empfohlene Literleistung: 50 bis 115 l/min

Anschluss: 57 mm 4-kant

Gewicht: 80 kg

Dienstgewicht Bagger: 5 ± 8 t

Anschlussmass oben (Breite x Bolzen-é) 84 x 30 mm

Antriebseinheit AS10: Drehmoment (bei 24 MPa): 7400 Nm

Betriebsdruck: 24 MPa (240 bar)

empfohlene Literleistung: 70 bis 140 l/min

Anschluss: 57 mm 4-kant

Gewicht: 95 kg

Dienstgewicht Bagger: 5 ± 10 t

Anschlussmass oben (Breite x Bolzen-é) 84 x 30 mm

Technische Zeichnungen

1 Antriebseinheit
2 Bohrschnecke
3 Verschleissteile
4 starre Bohrverl'ngerung
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Notizen

1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8 t 9 t 10 t 11 t 12 t

BohrschneckenBS-100 ± BS-800 f"r Standard- und schweren Einsatz

Bohrschnecken f"r Antriebseinheiten AS 03, AS05, AS08 und AS 10
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BS-150-57A 6126879 Standardeinsatz 150 950 A / 2  5 ± 10 28

BS-200-57A Standardeinsatz 200 950 A / 2  5 ± 10 31

BS-225-57A Standardeinsatz 225 950 A / 2  5 ± 10 36

BS-250-57A Standardeinsatz 250 950 A / 2  5 ± 10 39

BS-300-57A 6127705 Standardeinsatz 300 950 A / 4  5 ± 10 46

BS-350-57A Standardeinsatz 350 950 A / 4  5 ± 10 50

BS-400-57A Standardeinsatz 400 950 A / 6  5 ± 10 52

BS-450-57A Standardeinsatz 450 950 A / 6  5 ± 10 54

BS-500-57A Standardeinsatz 500 950 A / 8  5 ± 10 72

BS-600-57A Standardeinsatz 600 950 A / 8  5 ± 10 81

BS-800-57A Standardeinsatz 800 950 A / 9  5 ± 10 123

BS-100-57S schwerer Einsatz 100 950 S / 0  5 ± 10 23

BS-150-57S schwerer Einsatz 150 950 S / 2  5 ± 10 28

BS-200-57S schwerer Einsatz 200 950 S / 2  5 ± 10 31

BS-225-57S schwerer Einsatz 225 950 S / 2  5 ± 10 36

BS-250-57S schwerer Einsatz 250 950 S / 2  5 ± 10 39

BS-300-57S schwerer Einsatz 300 950 S / 4  5 ± 10 46

BS-350-57S schwerer Einsatz 350 950 S / 4  5 ± 10 50

BS-400-57S schwerer Einsatz 400 950 S / 6  5 ± 10 52

BS-450-57S 6101151 schwerer Einsatz 450 950 S / 6  5 ± 10 54

BS-500-57S schwerer Einsatz 500 950 S / 8  5 ± 10 72

BS-600-57S schwerer Einsatz 600 950 S / 8  5 ± 10 81

BS-800-57S schwerer Einsatz 800 950 S / 9  5 ± 10 123

Lieferumfang: Bohrschnecke, Verschleissteile

Zubeh#r  -> weiteres Zubeh•r s. SchlusskapitelTyp Mat.-Nr. Beschreibung

TK 501 - 84x30 6078222 obere Aufh'ngung zwischen Drehmotor und Bagger
TK 511 - 84x30 6066640 obere Aufh'ngung mit Pendelbremse 
BV-1000-57 6101152 starre Bohrerverl'ngerung ± L'nge 1000 mm (25 kg)
BV-1500-57 starre Bohrerverl'ngerung ± L'nge 1500 mm (34 kg)
GA 01 MS01 2t 6085651 Greiferadapter Lehnho$ SW01 f!r MS01 ohne Aufh'ngung ± bis 2t Dienstgewicht
GA 03 MS03 5t 6085652 Greiferadapter Lehnho$ SW03 f!r MS03 ohne Aufh'ngung ± bis 5t Dienstgewicht
GA 08 MS08 12t 6078223 Greiferadapter Lehnho$ SW08 f!r MS/HS08 ohne Aufh'ngung ± bis 12t Dienstgewicht
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512/20

G25..40

Z2/Z3

B1...4

Das TEREX-L#ffel-Programm bietet mit den verschiedenen L#ffelformen, Inhalten 
und Breiten, optimal abgestimmt auf das jeweilige Tr'gerger't, f"r jeden Einsatz den 
richtigen L#ffel:

l    Tie"#$el
l    Felsl#$el
l    Verbaul#$el
l    Lehml#$el
l    Steingabel
l    Drainagel#$el 
l    Grabenl#$el 
l    Universall#$el

Das L#ffel-Programm ist entsprechend der Abmessungen der Knickarmspitzen 
unterteilt:

l    L#$elwerkzeuge f!r Knickarmspitze 168 mm (geschl.) / é 50 mm
l    L#$elwerkzeuge f!r Knickarmspitze 268 mm (geschl.) / é 60 mm

Die TEREX L#ffel entsprechen den hohen Anforderungen des Tiefbaus:

l    Die G!te der verwendeten St'hle und die besondere Konstruktion b!rgen f!r die 
geforderte Stabilit't und Verschleiûfestigkeit.

l    Alle besonders verschleiûbeanspruchten Teile wie Boden- und Seitenschneide sowie das 
Bodenblech sind aus hochfesten oberfl'chenverg!teten Feinkornbaust'hlen hergestellt.

l    Das leichte Eindringen wird durch den Freischnitt aufgrund der leicht konischen 
L#ffelform erreicht. Die Zahnhalter sind besonders flach gehalten bzw. in die Schneide 
integriert. Dieses bringt weniger Grabwiederstand und ist g!nstig beim Entleeren, d.h. 
mehr Arbeitsspiele.

F"r die unterschiedlichen B#den werden auch unterschiedliche Zahnformen 
angeboten:

L#$el-Programm
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Notizen

!bersicht L#$el-Programm

Baureihe empfohlenes Baggerdienstgewicht (t)

Tie;#$el

6... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18... 20
F 03.12 - F 03.15
F 13.13 - F 13.16
F 412 - F 416

Verbaul#$el

6... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18... 20
F 435

Lehml#$el

6... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18... 20
F 01.4
F 454 - F 456

Steingabel

6... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18... 20
J 40.8

Drainagel#$el

6... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18... 20
F 402 - F 403

Grabenl#$el

6... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18... 20
G 11.2
G 11.42
G 64
G 13.42
G 642

Universall#$el

6... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18... 20
F 438 / G 477
G 485

Anmerkung: Alle L#$el sind auch mit Anschlussplatte f!r das TEREX-Schnellwechselsystem verf!gbar (= SW).
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Notizen

1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8 t 9 t 10 t 11 t 12 t

Schnellwechseleinrichtung und Adapter

Schnellwechseleinrichtung

Typ Mat.-Nr. Beschreibung Knickarmspitze Bolzen- é Baggertyp
(mm) (mm) TEREX

T 11.20 2521300 Schnellwechseleinrichtung 
f!r Knickarmspitze 168 (geschl.) 50 1004

Adapter

Typ Mat.-Nr. Beschreibung Gewicht Baggertyp
(kg) TEREX

T 11.50 4584309
Verbindungsst!ck zum Verschrauben auf dem 
Hydraulikhammer (bitte Hammertyp u. Lochbild 
angeben)

85 1004

T 11.55 4504256 Anschlussplatte zum Aufschweissen auf dem 
L#$elr!cken 40 1004

L#$elwerkzeuge 

Tie;#$el

Anschluss f"r f"r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Breite Inhalt (SAE) Gewicht Z'hne SWE TEREXBreite /Bolzen-é Tr'gerger't

(mm) (l) (kg) (Anzahl / Typ) (Typ) (mm) (t)
F 03.12 4569311 500 230 185 3 / Z2 -

168 (geschl.) / 50 6 - 11

F 03.12 SW 4569322 500 230 200 3 / Z2 T 11.20
F 03.13 4569333 600 300 210 4 / Z2 -
F 03.13 SW 4569344 600 300 230 4 / Z2 T 11.20
F 03.15 4575400 850 460 260 5 / Z2 -
F 03.15 SW 4569366 850 460 280 5 / Z2 T 11.20

Lehml#$el

Anschluss f"r f"r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Breite Inhalt (SAE) Gewicht Z'hne SWE TEREX Breite /Bolzen-é Tr'gerger't

(mm) (l) (kg) (auf Wunsch) (Typ) (mm) (t)
F 01.4 3569488 400 200 140 3 - 168 (geschl.) / 50 6 - 11F 01.4 SW 3589813 400 200 172 3 T 11.20

l    Der Lehml#$el hat eine schlanke L#$elform  mit glatter Schneide 
- ohne Auswerfer.

l   In der Bodenschneide sind Bohrungen, um im Bedarfsfall Z'hne 
anzuschrauben  (Mat.-Nr. 3646766).

L#$elwerkzeuge f"r Knickarmspitze 168 mm (geschl.) / é 50 mm

l    Der Tie"#$el eignet sich f!r alle typischen Baggereins'tze bis zu 
hohen Ausbruchkr'ften, wie sie insbesondere im Fels und bei 
Abbrucharbeiten vorkommen.

l    Z'hne sind innenliegend angeschweisst, mit auswechselbaren 
Zinkenspitzen Z2.
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Notizen

1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8 t 9 t 10 t 11 t 12 t

Grabenl#$el

Anschluss f"r f"r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Breite Inhalt (SAE) Gewicht SWE TEREX Breite /Bolzen-é Tr'gerger't

(mm) (l) (kg) (Typ) (mm) (t)
G 11.2 2232242 1500 260 225 - 168 (geschl.) / 50 6 - 11G 11.2 SW 3110429 1500 260 235 T 11.20

Grabenl#$el - schwenkbar

Anschluss f"r f"r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Breite Inhalt (SAE) Gewicht SWE TEREX Breite /Bolzen-é Tr'gerger't

(mm) (l) (kg) (Typ) (mm) (t)
G 11.42 3560092 1500 260 280 - 168 (geschl.) / 50 6 - 11G 11.42 SW 3560105 1500 260 310 T 11.20

Zubeh#r

Lasthaken - drehbar

Anschluss f"r f"r Knickarmspitze: Baggertyp
Typ Mat.-Nr. Tragkraft L'nge L Gewicht SWE TEREX Breite /Bolzen-é TEREX

(kN) (mm) (kg) (Typ) (mm)

K 11.10 1907382 75 560 30 -
168 (geschl.) / 50 1004

K 11.10 SW 3112272 75 630 50 T 11.10 / T 11.20

l   Der Grabenl#$el ist f!r Graben- und Kanalbau und das Ziehen von 
B#schungen konstruiert. Ein weiteres Arbeitsfeld ist das R'umen 
von Strassengr'ben und Wasserl'ufen.

l   Der L#$el ist ausgestattet mit R!ckenschneide und mit 
angeschraubter scharfer Bodenschneide.

 l   F!r die Grabenl#$el sind keine Abstrebstangen erforderlich.

L#$elwerkzeuge f"r Knickarmspitze 168 mm (geschl.) / é 50 mm

l   Der Grabenl#$el ist f!r Graben- und Kanalbau und das Ziehen von 
B#schungen konstruiert. Ein weiteres Arbeitsfeld ist das R'umen von 
Strassengr'ben und Wasserl'ufen.

l   Der L#$el ist ausgestattet mit R!ckenschneide und mit 
angeschraubter scharfer Bodenschneide.

l   2 x 45@ schwenkbar, inkl. 2 hydraulischer Schwenkzylinder
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NotizenSchnellwechseleinrichtung und Adapter

Schnellwechseleinrichtung

Typ Mat.-Nr. Beschreibung Knickarmspitze Bolzen- é Baggertyp
(mm) (mm) TEREX

T 620 V 4545448
Verst'rkte Ausf!hrung mit 
angeschweisstem Lasthaken 
(Traglast 8t)

268 (geschl.) 60 1304-1605/1705 
(1604)

T 620 H 4538358
T 620 mit hydr. bet'tigter 
Verriegelung inkl. Schl'uche 
mit angeschweisstem 
Lasthaken (Traglast 8t), hydr. 
Anbausatz erforderlich&

268 (geschl.) 60
1104 - 1204

1304-1605/1705 
(1604)

Zubeh#r 5411278 Keil mit Schl!ssel ist erforderlich in Verbindung mit Schnellwechsel-Gelenklaschen und 
Schnellwechsel-Lasthaken

Adapter

Typ Mat.-Nr. Beschreibung Gewicht Baggertyp
(kg) TEREX

T 650 3548143 Verbindungsst!ck zum Verschrauben auf dem 
Krupp- bzw. Montabert-Hydraulikhammer 102 11 - 1605

(1604/1704)

T 655 3548121 Anschlussplatte zum Aufschweissen auf dem 
L#$elr!cken 100 11 - 1605

(1604/1704)

T 658 3550249
Verbindungsst!ck zum Verbolzen mit dem L#$el 
(Fels- und Grabenl#$el mit normalen Anschluss-
laschen)

138 11 - 1605
(1604/1704)

L#$elwerkzeuge 

Tie;#$el

Anschluss f"r f"r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Breite Inhalt (SAE) Gewicht Z'hne SWE TEREX Breite /Bolzen-é Tr'gerger't

(mm) (l) (kg) (Anzahl / Typ) (Typ) (mm) (t)
F 13.13 4569399 600 300 245 4 / Z2 -

268 (geschl.) / 60

9 - 13

F 13.13 SW 4569402 600 300 270 4 / Z2 T620V  / T620H
F 13.15 4577457 850 460 300 5 / Z2 -
F 13.15 SW 4574523 850 460 330 5 / Z2 T620V  / T620H
F 13.16 4569435 1000 560 330 5 / Z2 -
F 13.16 SW 4569446 1000 560 365 5 / Z2 T620V  / T620H

F 412 3174049 500 330 320 3 / B1 -

12 - 17

F 412 SW 3179204 500 330 320 3 / B1 T620V  / T620H
F 413 3174061 600 420 340 3 / B1 -
F 413 SW 3179259 600 420 370 3 / B1 T620V  / T620H
F 415 3171422 850 670 430 4 / B1 -
F 415 SW 3175175 850 670 450 4 / B1 T620V  / T620H
F 416 3174129 1000 820 480 5 / B1 -
F 416 SW 3186236 1000 820 500 5 / B1 T620V  / T620H

Anmerkung: Die L#$el F 412 - F 416 sind auch mit glatter Schneide, innenliegenden angeschweissten Z'hnen Z 3 oder Esco-Zahnsystem Super-V 
lieferbar.

L#$elwerkzeuge f"r Knickarmspitze 268 mm (geschl.) / é 60 mm

l    Der Tie"#$el eignet sich f!r alle typischen Baggereins'tze bis zu 
hohen Ausbruchkr'ften, wie sie insbesondere im Fels und bei 
Abbrucharbeiten vorkommen.

l   Die Z'hne sind innenliegend angeschweisst mit auswechselbaren 
Zinkenspitzen Z2 bzw. B1

6 t 7 t 8 t 9 t 10 t 11 t 12 t 13 t 14 t 15 t 16 t 17 t
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1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8 t 9 t 10 t 15 t 20 t

Verbaul#$el

Anschluss f"r f"r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Breite Inhalt (SAE) Gewicht Z'hne SWE TEREX Breite /Bolzen-é Tr'gerger't

(mm) (l) (kg) (auf Wunsch) (Typ) (mm) (t)
F 435 3171875 850 490 290 4 - 268 (geschl.) / 60 10 - 20F 435 SW 3183631 850 490 315 4 T620V  / T620H

Lehml#$el

Anschluss f"r f"r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Breite Inhalt (SAE) Gewicht Z'hne SWE TEREX Breite /Bolzen-é Tr'gerger't

(mm) (l) (kg) (auf Wunsch) (Typ) (mm) (t)
F 454 3171717 400 260 220 2 -

268 (geschl.) / 60 10 - 20F 454 SW 3186098 400 260 265 2 T620V  / T620H
F 456 6019753 600 440 270 3 -
F 456 SW 6019755 600 440 300 3 T620V  / T620H

L#$elwerkzeuge f"r Knickarmspitze 268 mm (geschl.) / é 60 mm

l   Der Lehml#$el hat eine schlanke L#$elform mit glatter Schneide 
- ohne Auswerfer.

l   In der Bodenschneide sind Bohrungen, um im Bedarfsfall Z'hne 
anzuschrauben (Mat.-Nr. 3604459).

l   Der Verbaul#$el hat eine "ache L#$elform mit glatter Schneide.
l   In der Bodenschneide sind Bohrungen, um im Bedarfsfall Z'hne 

anzuschrauben (Mat.-Nr. 3604459).
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1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8 t 9 t 10 t 15 t 20 t

Steingabel

Anschluss f"r f"r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Breite Stegabstand Zinken Gewicht SWE TEREX Breite /Bolzen-é Tr'gerger't

(mm) (mm) (Anzahl / Typ) (kg) (Typ) (mm) (t)
J 40.8 3509431 1200 50 6 / G30 470 - 268 (geschl.) / 60 10 - 20J 40.8 SW 3548303 1200 50 6 / G30 510 T620V  / T620H

Drainagel#$el

Anschluss f"r f"r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Breite Inhalt (SAE) Gewicht Zinken SWE TEREX Breite /Bolzen-é Tr'gerger't

(mm) (l) (kg) (Anzahl / Typ) (Typ) (mm) (t)
F 402 3080148 300 200 310 2 / G30 -

268 (geschl.) / 60 10 - 20F 402 SW 3080171 300 200 375 2 / G30 T620V  / T620H
F 403 3080160 400 285 345 3 / G30 -
F 403 SW 3080182 400 285 410 3 / G30 T620V  / T620H

Grabenl#$el 

Anschluss f"r f"r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Breite Inhalt (SAE) Gewicht SWE TEREX Breite /Bolzen-é Tr'gerger't

(mm) (l) (kg) (Typ) (mm) (t)
G 64 1446373 2000 560 405 - 268 (geschl.) / 60 12 - 20G 64 SW 2213647 2000 560 415 T620V  / T620H

L#$elwerkzeuge f"r Knickarmspitze 268 mm (geschl.) / é 60 mm

l  Die Steingabel dient zur Aufnahme von P"astersteinen.
l   Sie ist ausger!stet mit Anschraubzinken G30.

l  Der Drainagel#$el ist f!r Eins'tze in klebrigem Material geeignet.
l   Er ist mit gegabelten Anschraubzinken G30, hydraulischem 

Auswerfer und 2 Schl'uchen ausgestattet.

l   Der Grabenl#$el ist f!r Graben- und Kanalbau und das Ziehen von 
B#schungen konstruiert. Ein weiteres Arbeitsfeld ist das R'umen 
von Strassengr'ben und Wasserl'ufen.

l   Der L#$el ist ausgestattet mit R!ckenschneide und mit 
angeschraubter, scharfer Bodenschneide.

 l   F!r die Grabenl#$el sind keine Abstrebstangen erforderlich.
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1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8 t 9 t 10 t 15 t 20 t

Grabenl#$el - schwenkbar

Anschluss f"r f"r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Breite Inhalt (SAE) Gewicht Z'hne SWE TEREX Breite /Bolzen-é Tr'gerger't

(mm) (l) (kg) (Anzahl / Typ) (Typ) (mm) (t)
G 13.42 4569220 1500 260 525 - -

268 (geschl.) / 60
9 - 13G 13.42 SW 4569231 1500 260 540 - T620V  / T620H

G 642 4105117 2000 400 550 - - 12 - 20G 642 SW 4105140 2000 400 570 - T620V  / T620H

Universall#$el 

Anschluss f"r f"r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Breite Inhalt (SAE) Gewicht Z'hne SWE TEREX Breite /Bolzen-é Tr'gerger't

(mm) (l) (kg) (Anzahl / Typ) (Typ) (mm) (t)
F 438 3159551 1300 1110 440 - -

268 (geschl.) / 60 12 - 20F 438 SW 3186054 1300 1110 480 - T620V  / T620H
G 477 3174323 2000 1020 450 - -
G 477 SW 3185995 2000 1020 500 - T620V  / T620H

Universall#$el - schwenkbar

Anschluss f"r f"r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Breite Inhalt (SAE) Gewicht Z'hne SWE TEREX Breite /Bolzen-é Tr'gerger't

(mm) (l) (kg) (Anzahl / Typ) (Typ) (mm) (t)
G 485 4573862 1500 750 575 - - 268 (geschl.) / 60 12 - 20G 485 SW 4557033 1500 750 650 - T620V  / T620H

L#$elwerkzeuge f"r Knickarmspitze 268 mm (geschl.) / é 60 mm

l   Der Universall#$el ist f!r Eins'tze geeignet, bei denen die 
Eigenschaften eines Tie"#$els und eines Grabenl#$els gefordert sind.

l   Der L#$el hat eine runde Form ohne R!ckenschneide, mit glatter 
Bodenschneide.  

l   2 x 45@ schwenkbar, inkl. 2 hydraulischer Schwenkzylinder.

l   Der Universall#$el ist f!r Eins'tze geeignet, bei denen die 
Eigenschaften eines Tie"#$els und eines Grabenl#$els gefordert sind.

l   Der L#$el hat eine runde Form ohne R!ckenschneide, mit glatter 
Bodenschneide und ist f!r leichte B#den geeignet.

l   Beim F 438 sind in der Bodenschneide Bohrungen, um im Bedarfsfall 
Z'hne anzuschrauben.

l   Der Grabenl#$el ist f!r Graben- und Kanalbau und das Ziehen von 
B#schungen konstruiert. Ein weiteres Arbeitsfeld ist das R'umen von 
Strassengr'ben und Wasserl'ufen.

l   Der L#$el ist ausgestattet mit R!ckenschneide und mit 
angeschraubter scharfer Bodenschneide.

l   2 x 45@ schwenkbar, inkl. 2 hydraulischer Schwenkzylinder.
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L#$elwerkzeuge f"r Knickarmspitze 268 mm (geschl.) / é 60 mm

Zubeh#r

L#$elschwenkkopf

Anschluss f"r f"r Knickarmspitze: Dienstgewicht
Typ Mat.-Nr. Gewicht SWE TEREX Breite /Bolzen-é Tr'gerger't

(kg) (Typ) (mm) (t)
G 360 1549888 240 - 268 (geschl.) / 60 12 - 20

Lasthaken - drehbar

Anschluss f"r f"r Knickarmspitze: Baggertyp
Typ Mat.-Nr. Tragkraft L'nge L Gewicht SWE TEREX Breite /Bolzen-é TEREX

(kN) (mm) (kg) (Typ) (mm)

K 610 1907393 150 690 50 -

268 (geschl.) / 60 12-1504/1605
(1604/1705)

K 610 SW 2225061 150 790 75 T620V  / T620H

l   Der L#$elschwenkkopf ist ein Adapterst!ck 2 x 45@ schwenkbar zum 
Aufsetzen auf verschiedene L#$elwerkzeuge - Fels- und Grabenl#$el.

l   Der Adapter wird mit 2 hydraulischen Zylindern und Schl'uchen 
ausgeliefert. 

5 t 6 t 7 t 8 t 9 t 10 t 11 t 12 t 13 t 14 t 15 t 20 t
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TEREX GmbH, Atlasstr. 6, D-27777 Ganderkesee 
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Schnellwechseleinrichtungen 
und Adapter

!bersicht Produktpalette

II. L#$el

I. Greifer

Eine Baumaschine arbeitet nur dann absolut e<zient, wenn Werkzeuge und Anbauger'te voll und ganz auf die Maschine 
und den Einsatz abgestimmt sind.

Als erfahrener Produzent von Baumaschinen hat TEREX ein umfassendes Sortiment an Anbauwerkzeugen f"r 
Hydraulikbagger entwickelt, die den Produktivit'tsfaktor jeder Maschine erheblich steigern.

Bei TEREX werden alle Teile mit modernsten Produktionsmethoden nach h#chsten Qualit'tsanspr"chen gefertigt. 
Ausgesuchte Materialien und eine ausgefeilte, bis ins Detail durchdachte Technik garantieren eine lange Lebensdauer.

Alle TEREX Anbauger'te f"r Hydraulikbagger entsprechen den EU-Maschinenrichtlinien und sind mit dem CE-Zeichen 
gekennzeichnet.

Als Full-Liner f"r alle Fragen rund um den rationellen, pro%tablen Einsatz von Hydraulikbaggern beraten die TEREX 
Spezialisten Sie gerne und %nden zusammen mit Ihnen die f"r Ihre Aufgabe ideale Komplettl#sung.
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