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ANGABEN ZU HUBGERUST UND TRAGFAHIGKEIT <

J1.0KNSL: NENNTRAGFAHIGKEIT IN KG BEI 600 MM LASTSCHWERPUNKT

. . Héhe . . 8.25x15-14 Antriebsrader mit Zwillingsluftreifen
&iﬁmg:}i Rl:]r;l;m:lanns- Hubgeriist ausHSfr;?]ren Frﬁg:;b- Gabeltrdger ohne Gabeltrager mit Gabeltrager mit integriertem
hs + s (mm) (go) 9 eingefahren hg(mm) ho+ s (m) (2) Seitenschieber (kg) Seitenschieber (kg) Seitenschieber (kg)
hi (mm) J7.0XNSL J7.0XNSL JT.0XNSL
& = 3.000 10 2516 4.417 100 7.000 6.830 6.500
E-'GEE 3.400 10 2716 4817 100 7.000 6.810 6.490
S2E= Y 10 3.216 5.817 100 7.000 6.770 6.450
= o0
Eemt 5.400 10 3.716 6.817 100 7.000 6.730 6.420
L
S 6.000 10 4.116 1417 100 6.830 6.530 6.230
§§§ 4.700 6 2.576 6.118 100 7.000 6.510 6.210
§§E 5.600 6 2.876 7.018 100 6.920 6.410 6.120
woe D
Egg 6.200 6 3.126 7.618 100 6.750 6.210 5.930

J1.0KNSL9: NENNTRAGFAHIGKEIT IN KG BEI 900 MM LASTSCHWERPUNKT /
18.0KNSL/19.0XNL: NENNTRAGFAHIGKEIT IN KG BEI 600 MM LASTSCHWERPUNKT

) Héhe ) 8.25x15-14 Antriebsréder mit Zwillingsluftreifen
Maximale |Riickwarts- . Hdhe Freihub- G = G = - G = — -
Gabelhéhe | neigung Hubgerust ausgefahren hihe _abeltrager ohne .abeltra.ger mit abeltrlager m!t integriertem
5 eingefahren Seitenschieber (kg) Seitenschieber (kg) Seitenschieber (kg)
hs + s (mm) (°) hs (mm)  |h2+s(m)(2)
hr (mm) J7.0XNSL9| JB.OXNSL | J9.OXNL |J7.0XNSL9| J8.OXNSL | J9.OXNL |J7.0XNSL9| J8.OXNSL | J9.0XNL
b = 3.065 9 2712 4.350 0 7.000 8.000 9.000 6.600 8.000 8.500 6.560 8.000 8.460
E_ 5 E = 3.565 9 2.962 4.850 0 7.000 8.000 9.000 6.590 8.000 8.490 6.550 8.000 8.440
§§EE 4.565 9 3.462 5.850 0 7.000 8.000 9.000 6.570 8.000 8.470 6.530 8.000 8.420
-4
%" E = 5.565 9 3.962 6.850 0 7.000 8.000 8.700 6.550 8.000 8.170 6.510 8.000 8.130
= 6.065 9 4212 7.350 0 6.760 7.730 8.080 6.320 7.730 7.580 6.290 7.730 7.530
§§§ 4615 6 2.702 6.077 1.565 7.000 8.000 9.000 6.580 8.000 8.500 6.560 8.000 8.470
§§E 5.515 6 3.002 1.977 1.865 7.000 8.000 8.820 6.560 8.000 8.310 6.540 8.000 8.280
wec D
E&g 5.965 6 3.152 7.427 2.015 6.950 7.940 8.270 6.510 7.940 7.780 6.480 7.940 7.750

J8.0XNLS: NENNTRAGFAHIGKEIT IN KG BEI 900 MM LASTSCHWERPUNKT

) Héhe . 8.25x15-14 Antriebsréder mit Zwillingsluftreifen
Maximale |Riickwarts- - Hohe Freihub- = = - " — -
. ) Hubgeriist . Gabeltrager ohne Gabeltrager mit Gabeltrdger mit integriertem
Gabelhohe | neigung . ausgefahren héhe . H - " . .
- eingefahren \ Seitenschieber (kg) Seitenschieber (kg) Seitenschieber (kg)
h3 + s (mm) (°) h hs (mm)  |h2+ s (m) (2)
1 (mm) JB.OXN9 JB.OXN9 J8.0XN9
b = 3.065 9 2712 4.390 0 8.000 7.600 7.580
E, = g @ 3.565 9 2.962 4.898 0 8.000 7.590 7.560
QEEE 4.565 9 3.462 5.898 0 8.000 7.550 7.530
e
E"E“‘ 5.565 9 3.962 6.898 0 7.910 7.440 7410
N = 6.065 9 4.212 7.398 0 7.760 7.280 7.260
§§§ 4615 6 2112 6.125 1.405 8.000 1.570 7.550
§§"§' 5.515 6 3.012 7.025 1.705 7.760 7.320 7.290
==
2SS 5.965 6 3.162 1.475 1.855 7.630 7.180 7.150
HINWEISE: HINWEIS:

Die technischen Daten werden durch den Zustand des Fahrzeugs, dessen Ausstattung
und die Art und Bedingungen des Betriebs beeinflusst. Sprechen Sie vor dem Kauf Ihres

Vorsicht beim Handling angehobener Lasten: Nur ordnungsgemaf geschulte Fahrer
dirfen eingesetzt werden; sie missen die Anweisungen in der Bedienungsanleitung

Hyster® Staplers mit lhrem Handler Uber die beabsichtigte Verwendung. gelesen und verstanden haben und diese einhalten.

(1) Fir Standardkonfiguration mit Zweifach-Hubgeriist mit begrenztem Freihub Alle Werte sind Nennwerte und unterliegen einer gewissen Toleranz. Weitere

(2) Ohne Lastschutzgitter. Informationen erhalten Sie vom Hersteller.

(3)  Nur Fahrerschutzdach, keine Kabine N - . y
(4)  Unter Hubgeristprofilen Hyster Produkte kénnen ohne Vorankiindigung veréndert werden. ;
(5) Verlangerter Einsatz ,aus” (Max. Leistung) Abbildungen von Gabelstaplern konnen Sonderausstattungen zeigen, die nicht zum

(6) 7tbei6, 7 tbei 9 und 8t bei 6: Tragfahigkeiten mit bremsunterstiitztem Wenden Standardlieferumfang gehéren. Die Werte kénnen je nach

(7)  Nennwerte Konfiguration variieren. 3
(8)  Werte mit Kabine ab 9 t, Werte ohne Kabine ab 7 t

(9)  EinschlieRlich 200 mm Arbeitsgangbreite ZERTIFIZIERUNG: Die Hyster Stapler erfiillen die Design- und Konstruktionsanforderungen der

Alle Angaben zur Tragféhigkeit erfolgen gema® EN551. Norm B56.1-1969 geméal8 OSHA-Abschnitt 1910.178(a)(2) sowie der zum Zeitpunkt der Fertigung "

Sicherheit: Dieser Stapler entspricht den
derzeit glltigen EU- und ANSI-Bestimmungen.

C

geltenden Version von B56.1. Die Zertifizierung der Konformitét mit den geltenden ANSI-Standards
ist auf dem Container Stapler angeg Die Lei I beziehen sich auf den Container
Stapler mit Ausstattungen, die im Abschnitt zur serienméfBigen A g dieser Technisch
Beschreibung dargelegt sind. Die Leistungsdaten werden durch den Zustand des Fahrzeugs,
dessen Ausstattung sowie durch die Art und Bedingungen des Betriebsbereichs, des Service und
der Wartung des Fahrzeugs beeinflusst. Sollten diese Daten entscheidend sein, besprechen Sie die
geplante Anwendung mit lhrem Héndler.

HINWEIS: Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die technischen Daten auf einen
serienméBigen Stapler ohne optionale A

Technische Daten gemaR VDI 2198.

kmale.
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> | J1.OKNSL/J1.0KNSL9 TECHNISCHE DATEN

11 Hersteller
n Modellbezeichnung
Antrieb
Bedienung
Nenntragféhigkeit/Last

ALLGEMEINES

Lastschwerpunktabstand
Lastabstand

Radstand

Eigengewicht

Achslast mit Last vorn/hinten
Achslast ohne Last vorn/hinten
Bereifung

ReifengrdoRe, vorn

ReifengroRe, hinten

Réder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)
Spurweite, vorn

Spurweite, hinten

Neigung Hubgeriist vor/zuriick
Hdhe Hubgeriist eingefahren (1)
Freihub (1)

Hub (1)

Héhe Hubgeriist ausgefahren (2)
Héhe Fahrerschutzdach (3)
Kabinenhdhe

Sitzhéhe

Gesamtlange

Lénge einschlieBlich Gabelriicken
Gesamtbreite

GabelzinkenmalRe 1S0O 2331

13|
4
15
16
18|
18
N
22
23 |
KN
32
33
35 |
36
KN
e
42 |
43
4
a5
a1
_an |
48
A
an
_an |
4z
m Gabeltragertyp
_an |
a3
a3
a3
434 |
432
435
a3
51 |
51
52
53
|55 |
56
51
58
59
50|
61
62
63
64|
85
1|
w2 |

Gabeltragerbreite (5)

Bodenfreiheit mit Last unter Hubgeriist (4)
Bodenfreiheit Mitte Radstand

Lastabmessung b1z x ls quer

Arbeitsgangbreite bei vorgegebenen Lastabmessungen (9)
Arbeitsgangbreite bei Palette 800 breit x 1.200 quer (9)
AuRerer Wenderadius

Kleinster Drehpunktabstand (6)

Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last (5)
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last riickwérts (5)
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (5)
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last

Zugkraft mit/ohne Last (5)

Max. Zugkraft mit/ohne Last

Steigfahigkeit mit/ohne Last (5)

Max. Steigfahigkeit mit/ohne Last
Beschleunigungszeit mit/ohne Last (5)

LEISTUNGSDATEN

Betriebsbremse

Fahrmotor, Leistung S2 60 min

Hubmotor, Leistung bei S3 15%

Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein
Batteriespannung/Nennkapazitat K5 (7)
Batteriegewicht (min./max.)

ELEKTROANTRIEB

Energieverbrauch nach VDI-Zyklus
Arbeitsdruck fiir Anbaugerat
Qlstrom fiir Anbaugerate
m Schalldruckpegel am Fahrersitz (mit/ohne Kabine) (8)
[ |} Anhéngerkupplung, Art/Typ DIN

WEITERE DATEN

< x o p

b1
by
a/B

biafls

Ast
Wa
b1z

kWh

dB

kg
mm
mm
mm
kg
kg
kg

mm
mm
Grad
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
km/h
km/h
m/s
m/s

15.193
4.406

5o

2.082

60

HYSTER

J7.0XNSL
Elektrisch (Batterie)

Sitz

7.000

600

609

2235

10.902

2710
6.496

Luft
8.25x15 14PR
8.25x15 14PR

\ 2

1847

1536

\ 100

2540

100

2.940

4,040

2531

2549

1547

4,695

3.495

\ 1784
Lo | 1200

IV A

1.980

125

246
1.000 x 1.200

4.889

5.089

3.080

-90

24,0 24,0
24,0 24,0
0,43 0,66
0,58 0,53

48.871
49.547

30
30

25.907
25.907
%
%

9,15 8,76

360

68

Hydraulik
45
60,0
nein
192
664
18,9
173
92,7
67
Ja/Bolzen

HYSTER
J7.0XNSL9
Elektrisch (Batterie)
Sitz
7.000
900
614
2.235
11.979
16.583
4843

2.39%
7.136
Luft
8.25x15 14PR
8.25x15 14PR
x4 ‘ 2
1847
1536
5° \ g
2712
0
3.000
4.225
2531
2549
1.547
4770
3570
2082 \
w0
VA
2,030
175
246
1.000 x 1200
4.959
5.159
3.145
90
2,0 2,0
2,0 2,0
041 046
041 037
48871 28506
49547 28506
28 u
28 2

1.784
1.200

Hydraulik
45
60,0
nein
360 192
664
173
92,7
68 67

Ja/Bolzen




J8.0KNSL/18.0KNL9/J9.0XNL TECHNISCHE DATEN <

1A B Hersteller
Modellbezeichnung
Antrieb
Bedienung
Nenntragféhigkeit/Last

Lastschwerpunktabstand
Lastabstand

Radstand

Eigengewicht

Achslast mit Last vorn/hinten
Achslast ohne Last vorn/hinten
Bereifung

ReifengrdRe, vorn

ReifengrdoBe, hinten

Réder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)
Spurweite, vorn

Spurweite, hinten

Neigung Hubgeriist vor/zuriick
Héhe Hubgeriist eingefahren (1)
Freihub (1)

Hub (1)

Hdhe Hubgeriist ausgefahren (2)
Hoéhe Fahrerschutzdach (3)
Kabinenhdhe

Sitzhéhe

Gesamtlange

Lange einschlieBlich Gabelriicken
Gesamtbreite

12
13
4
15|
16
18
19
2|
22
23
KN
32 |
33
35
36
KN
_m|
a2
43
4
45 |
a1
A
a8
a1 |
an
an
m GabelzinkenmalRe 1S0O 2331
an
an
a3
43 |
a3
au
4342 |
435
43
81
51|
52
53
85
| 56 |
51
58
59
510 |
61
62
63
64|
85
w1 |
102 |

Gabeltragertyp

Gabeltragerbreite (5)

Bodenfreiheit mit Last unter Hubgeriist (4)
Bodenfreiheit Mitte Radstand

Lastabmessung b1z x ls quer

Arbeitsgangbreite bei vorgegebenen Lastabmessungen (9)
Arbeitsgangbreite bei Palette 800 breit x 1.200 quer (9)
AuRerer Wenderadius

Kleinster Drehpunktabstand (6)

Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last (5)
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last riickwérts (5)
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (5)
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last

Zugkraft mit/ohne Last (5)

Max. Zugkraft mit/ohne Last

Steigfahigkeit mit/ohne Last (5)

Max. Steigfahigkeit mit/ohne Last
Beschleunigungszeit mit/ohne Last (5)

LEISTUNGSDATEN

Betriebsbremse

Fahrmotor, Leistung S2 60 min

Hubmotor, Leistung bei S3 15%

Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein
Batteriespannung/Nennkapazitat K5 (7)
Batteriegewicht (min./max.)

ELEKTROANTRIEB

Energieverbrauch nach VDI-Zyklus
Arbeitsdruck fiir Anbaugerat
Olstrom fiir Anbaugerite
m Schalldruckpegel am Fahrersitz (mit/ohne Kabine) (8)
) [| B Anhéngerkupplung, Art/Typ DIN

WEITERE DATEN

b1o
b1y
a/B

Ast

b1z

kWh

dB

kg
mm
mm
mm
kg
kg
kg

mm
mm
Grad
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

mm
mm
mm
mm
mm

kw
kW

Ah
kg

Bar

min

HYSTER
JB.OXNSL
Elektrisch (Batterie)
Sitz
8.000
600
614
2.235
11.979
17.187 2793
4.843 7.136
Luft
8.25x15 14PR
8.25x15 14PR
|2
1847
1536
O

2712
0
3.000
4.225
2531
2549
1547
4770
3570
2082 |
60 | 200
VA
2030
125
246
1.000 x 1200
4,959
5.159
3.145
90
2,0 2,0
2,0 2,0
0,40 0,46
051 037
48871 25.806
49547 25.806
2 u
27 u

1784
| 1200

Hydraulik
45
60,0
nein
360 192
664
18,9
173
92,7
68 67

Ja/Bolzen

HYSTER
J8.0XNL9
Elektrisch (Batterie)
Sitz
8.000
900
663,5
2.450
12.265
18.428 1.836
5.323 6.942
Luft
8.25x15 14PR
8.25x15 14PR
|2
2.003
1.536
5 |
3.462
0
4500
5.899
2531
2.549
1.558
5.238
4.038
2239 | 1
60 | 200 | 1200
IVA
2.030
175
253
1.000 x 1.200
5.658
5.858
3.794
362
21,0 21,0
24,0 21,0
0,32 0,41
0,38 0,33
48.933 31.331
49.430 31.331
26 26
26 26
8,88 7,69
Hydraulik
45
60,0
nein
360 192
664
173
92,7
68 67
Ja/Bolzen

TR

Elektrisch (Batterie)

18.440
4.983

x4

5o

2.239

21,0 21,0
21,0 21,0

HYSTER
J9.0XNL

Sitz
9.000
600
6135
2450
11.524
2083
6.541
Luft
8.25x15 14PR
8.25x15 14PR
| 2
2003
153
",
2712
0
3,000
4225
2531
2549
1547
5.238
4,038
L
|20 | 1200
VA
2030
125
253
1.000 x 1200
5,537
5737
3794
362

0,36 0,46
0,38 0,33

48.933
49.430

26
26

29.330
29.330
26
26

Hydraulik
45
60,0

nein

360 192

68

664
18,9
173
92,7
67

Ja/Bolzen




> | MERKMALE UND OPTIONEN

HUB STD|OPT ERGONOMISCHES DESIGN (Fortsetzung) STD|OPT
Zweifach-Hubgeriist mit begrenztem Freihub X Lenkrad mit Lenkradknauf X
Dreifach-Hubgeriist mit Vollfreihub X Lenkrad ohne Lenkradknauf X
Hubhghe: 3.000 mm (2.540 mm Héhe gesenkt) — J7.0XNSL X Doppelte Seitenspiegel X
Hubhdhe: 3.065 mm (2.715 mm Hohe gesenkt) — J8.OXNSL | J8.OXNLI | X Griff mit Hupe fiir Riickwértsfahrten X
J9.0XNL - o
- - Zirkulationsliifter X
Verschiedene weitere Hubhdhen X
— — — MONOTROL® X
Hubgeriistneigung: 5° vorwarts/10° riickwarts — J7.0XNSL X - -
- Integrierter Richtungsschalter X
Hubgeriistneigung: 5° vorwarts/9° riickwarts — J8.OXNSL | J8.0XNL9 |
J9.0XNL X 12-V-Anschluss — Kfz-Steckdose am Armaturenbrett X
Hubgeriistneigung: 5° vorwarts/6° riickwarts X BEDIENUNG STD|OPT
Hubgeriistneigung: 9° vorwarts/5° riickwarts X Akustisches Riickfahrwarnsignal X
FAHRANTRIEB STD|OPT FuBgéngerwarnleuchte X
Geschwindigkeitsbegrenzer (einstellbar) X Gelbe Rundumleuchte™ X
8.25x15-14 PR, Antriebsrader mit Luftbereifung X Start per Schiisselschalter X
8.25xR15, Antriebsréder mit Radialluftbereifung X Start {iber Schliisselschalter mit Fahrerpasswort X
8.25x15, Antriebsrader mit Superelastikbereifung X Start mit Drucktaste und Fahrerpasswort X
300x15, Antriebsrader mit Superelastikbereifung X Schisselloser Start tiber Kippschalter X
355/65-20, Antriebsréader mit Superelastikbereifung X Start mit Fahrerpasswort X
356/50-20, Antriebsrider mit Superelastikbereifung X Elektronische Fahrercheckliste zum Schichtbeginn X
8.25x15, Antriebsrader mit Superelastikbereifung, nicht kreidend X Drahtloser Hyster Tracker-Zugriff X
8.25x15, Antriebsréder mit Superelastikbereifung, nicht kreidend X Drahtlose Hyster Tracker-lfrufung X
8.25x15-14 PR, Lenkreifen mit Luftbereifung X Drahtlose Hyster Tracker-Uberwachungsfunktion X
8.25 R15, Lenkreifen mit Radialluftbereifung X | | Lestgewichtanzeige X
300x15, Lenkreifen mit Superelastikbereifung X Niedrig angebrachte Armaturenbrettanzeige X
8.25x15, Lenkreifen mit Superelastikbereifung X Hoch angebrachte Armaturenbrettanzeige X
8.25x15, Lenkreifen mit Superelastikbereifung, nicht kreidend X lfm Pedal fiir Kriechgang/Bremsen X
8.25x15, Lenkreifen mit Superelastikbereifung, nicht kreidend X Olbad-Lamellenbremsen X
Hubosen, 2 vorn/2 hinten X
HANDLING STD|0PT /
Systemiiberwachungspaket X
TouchPoint™-Minihebel-Hydraulikbedienelemente X
- — - - - Aufprallsensor X
TouchPoint™-Minihebel-Hydraulikbedienelemente, konstruiert fiir X -
Klammeranwendungen Hydraulikakkumulator X
TouchPoint™-Minihebel-Hydraulikbedienelemente mit Funktion , Zuriick X Feuerldscher X
zum eingestellten Neigungswinkel” SICHT STD|OPT
Touch_PointTM-MinihelbeI-Hydr‘auIik‘l’)edieneIgmenEe mit Funktion ,,Zuriick X Am Heck montierte Farbkamera mit LCD-Display* X
zum eingestellten Neigungswinkel”, konstruiert fiir Klammeranwendungen - - -
LED-Arbeitsscheinwerfer, 2 vorne und 1 hinten X
Gabeltrager fiir hakengefiihrte Gabelzinken, 1.980 mm X - - - -
- LED-Arbeitsscheinwerfer, 2 vorne und 1 hinten, mit Brems-, Schluss- und
Gabeltrager fiir hakengefiihrte Gabelzinken, 1.805 mm X Riickfahrleuchten X
Gabeltréger fiir hakengefiihrte Gabelzinken 2.030 mm X LED-Arbeitsscheinwerfer, 2 vorne und 1 hinten, mit Brems-, Schluss-, X
Schwerlastgabeltrager fiir hakengefiihrte Gabelzinken, 2.030 mm X Blink- und Riickfahrleuchten
Gabeltrager fiir hakengefiihrte Gabelzinken mit Anbauseitenschieber, X LED-A_!'beltsschelnwerfer, 2vorne, mit Begrenzungs-, Brems-, Schluss- X
1.980 mm — J7.0XNSL und Riickfahrleuchten
Gabeltrager fiir hakengefiihrte Gabelzinken mit integriertem X Start per Schilisselschalter X
Seitenschieber, 1.980 mm — J7.0XNSL BATTERIEN STD|OPT
Gabeltrager fiir hakengefiihrte Gabelzinken mit Anbauseitenschieber und X 358 Volt X
Gabelzinkenverstellung, 1.980 mm — J7.0XNSL — -
Gabeltrager mit integriertem Seitenschubtréger, 2.030 mm X Lithium-lonen-Batterie X
Schwerlastgabeltriger mit integriertem Seitenschubtréger, 2.030 mm X 358 V/192 Ah, Hyster Batterie X
Gabeltrédger mit integriertem Seitenschieber und Gabelzinkenverstellung, X Bassi-Ladegerét, 50 Hz dreiphasig, 1 Stunde, 500/125 X
2.030 mm — J8.0XNSL | J8.0XNL9 | J9.0XNL DESIGN STD|OPT
Schwerlastgabeltrager mit integriertem Seitenschieber und X — -
Gabelzinkenverstellung, 2.030 mm — J8.OXNSL | J8.0XNL9 | J9.0XNL Zusétzliches Typenschild X
Hohes Lastschutzgitter, 1.220 mm X Typenschildmodifikation X
Hakengefiihrte Gabelzinken, 60 x 150 x 1.200 mm — J7.0XNSL X Ersatzteilkatalog — CD X
Hakengefiihrte Gabelzinken, 65 x 200 x 1.200 mm — J8.0XNSL | J8.OXNLI | X Ersatzteilkatalog — Druckversion X
J9.0XNL SONSTIGES STD|OPT
ERGONOMISCHES DESIGN STD|OPT| [ ooumentationspatet X
Fahrerschutzdach, 2.531 mm X CE-Zertifizierung X
Standardausfiihrung X 12 Monate/2.000 Betriebsstunden Herstellergarantie, X
Vollstahlkabine X 24 Monate/4.000 Betriebsstunden Herstellergarantie auf Antriebsstrang
Grammer-Sitz, pneumatisch gefedert, Stoff X 36’I\_/I_onate/6.000 Betriebsit_unQerlerweiterte Garantie X _
Grammer-Sitz, pneumatisch gefedert, Vinyl X ? ¥ Er: i A ’ .
Serienmati pS't " g i X Weitere Optionen erhéltlich iiber Special Products Engineering
erienmaPiger sitzgu Department (SPED). Néheres erfahren Sie von Hyster.
Roter Hi-Vis-Sitzgurt X
Roter Hi-Vis-Sitzgurt mit Sicherheitssperre X
Sitzgurt mit Sequenzsicherheitssperre X




BESONDERE PRODUKTMERKMALE <

Die Stapler der neuen Hyster® J7.0-9.0XNL-Serie gehéren zu den ersten emissionsfreien Elektrostaplern
mit einer Tragfdhigkeit von sieben bis neun Tonnen und einer Leistung, die mit der von Staplern mit

Verbrennungsmotor vergleichbar ist.

Unternehmen der Papier-, Holz- und Stahlindustrie sowie anderer Schwerlastbranchen konnen

diese robusten Elektrostapler jetzt ganz einfach einfiihren und von dem leisen Betrieb, der hohen
Beschleunigung und dem prazisen Ansprechverhalten profitieren. Die sowohl fiir den Innen- als auch
fiir den AuBeneinsatz konzipierten Stapler sind mit Lithium-lonen-Hochspannungsbatterien (360 Volt)

ausgestattet und fiir den Dreischichtbetrieb ausgelegt.

INTEGRIERTE LITHIUM-IONEN-BATTERIE

Die Batterie sorgt fir maximale Leistung wéahrend

der gesamten 8-Stunden-Schicht (in den meisten
Anwendungen). Sie l&sst sich aus dem Leerzustand in
zwei Stunden vollstandig aufladen. Die Moglichkeit zur
Zwischenladung gewabhrleistet lange Betriebszeiten.

Die Lithium-lonen-Batterie ist wartungsfrei und ihre
Lebensdauer Ubertrifft die einer Bleisdurebatterie um
das Dreifache.

MOTORTECHNIK

Zwei Mehrphasen-Permanentmagnetmotoren liefern
115 kW und bieten damit die besten Leistungswerte
dieser Staplerklasse bei gleichzeitig hervorragender
Energieeffizienz und minimalem Energieverlust.

Beim Heben und Bewegen von Lasten verlieren die
vollkommen unabhéngige Hydraulikpumpe und die
Fahrmotoren nie an Leistung.

REGENERATIVES BREMSEN

Das automatische regenerative Bremssystem bremst den
Stapler mithilfe des Elektromotors, wodurch der Verschleif3
der Olbad-Lamellenbremsen reduziert wird. Dadurch wird
der Wartungsaufwand gesenkt, wahrend gleichzeitig die
Verlasslichkeit des Staplers steigt.

HYDRAULIK

Das Hydrauliksystem enthalt eine mehrstufige
Zahnradpumpe in einem Gehause aus Gusseisen. Das Ol
wird zweifach gefiltert und der Hydrauliktank ist im
Chassis integriert. Uberdruckventile fiir den Hubkreis
schitzen vor Uberlastung.

GUTES ANSPRECHVERHALTEN

Das Gaspedal muss nicht betatigt werden, um den Motor
beim Heben auf Touren zu bringen, was die Produktivitat
des Fahrers steigern kann. Durch die automatische
Hydrauliksteuerung werden das gesamte Ansprechverhalten
sowie der Bedienkomfort des Staplers erhoht.

Die Pedale gleichen denen im Kfz. Die Stapler sind
serienmalig mit einem grofRen Pedal fir Kriechgang und
Bremsfunktion ausgestattet, das eine prazise Steuerung
bei niedrigen Geschwindigkeiten sowie eine gleichmaRige
Betatigung des elektronisch gesteuerten Kriechgangs
ermaoglicht.

ROBUSTES CHASSIS

Durch das robuste Chassis mit einer standardisierten 25 mm
starken Konstruktion und das extrem stabile Hubgerist wird
die Tragfahigkeit bei grofden Hubhohen verbessert und eine
aulRerordentlich gute Sicht und Steifigkeit erreicht.

Mit den in die Armlehne integrierten TouchPoint-Minihebeln
lassen sich die Hydraulik und andere wichtige Funktionen
steuern. Die perfekt positionierte Armaturenbrettanzeige
zeigt dem Fahrer auf einen Blick den Status des Staplers.

Die Fahrerkabine tberzeugt durch einen grof3ztigigen freien
Fulraum, eine einstellbare Lenksaule, einen Griff mit Hupe
far Rickwartsfahrten sowie durch den einfachen 3-Punkt-

Einstieg und -Ausstieg.

Dank des gefederten Sitzes, der Isolierung des
Antriebsstrangs sowie der geringen Ganzkorperschwingung
unter 0,6 m/s? sitzt der Fahrer duRerst bequem.

FAHRZEUGSYSTEME UND VERKABELUNG

Zur Optimierung der Leistung und Steigerung der
Verlasslichkeit werden alle Fahrzeugsysteme elektronisch
gesteuert. Dank CANbus-Verkabelung, abgedichteten
Anschlissen und Hall-Effekt-Sensoren wird die Komplexitat
der Kommunikation zwischen den Staplersystemen
verringert.

STABILITAT

Durch das wartungsfreie Hyster® Stabilitdtssystem™
(HSM™) wird der Stapler in Kurven stabilisiert und seine
Mandvrierfahigkeit auf unebenem Untergrund verbessert.

Die aus Gussstahl hergestellte Lenkachse ist flr eine
herausragende Stabilitat und reibungslose Beweglichkeit in
Polymerbuchsen montiert.

HUBGERUST

Das Zweifach-Hubgertst mit begrenztem Freihub bzw.

das Dreifach-Hubgerist mit Vollfreihub ermoglichen

eine ausgezeichnete Sicht durch das Hubgerlst und

sorgen fur eine gute Stabilitat. Sie sind mit abgedichteten
Vollradiuslastrollen ausgestattet, die den Vorwarts-,
Rdckwarts- und Seitenkraften zuverlassig standhalten.

Die Seitenschub-VerschleiRauflagen ermoglichen das
regelméfiige Nachjustieren des seitlichen Spiels. Durch

das hochfeste Hubgerlstprofil aus Walzstahl wird die
Verformung des Hubgerustprofils moglichst gering gehalten.

GABELTRAGER

Die breiten Gabeltrager fir hakengeflhrte Gabelzinken
sorgen flr eine freie Sicht und sind fir eine Vielzahl von
Gabelzinken und Anbaugeraten geeignet
(Wellenaufhangung verfligbar).




STARKE PARTNER, ROBUSTE STAPLER."

FUR ANSPRUCHSVOLLE AUFGABEN WELTWEIT.

Die breite Produktreihe von Hyster umfasst Lagertechnik,
Gegengewichtsstapler mit Verbrennungs- und
Elektromotoren, Containerstapler und ReachStacker. Hyster
ist mehr als nur ein Gabelstaplerlieferant.

Unser Ziel ist eine umfassende Partnerschaft, in der alle
Bereiche der Flurférderzeuge abgedeckt werden. Egal

ob Sie professionellen Rat fir |hr Fuhrparkmanagement,
hochqualifizierten Service oder Ersatzteile bendtigen: Auf
Hyster konnen Sie sich verlassen.

Unser hochqualifiziertes Handlernetzwerk bietet lhnen
vor Ort schnelle und fachméannische Hilfe. Unsere Handler
haben kostenglinstige Finanzierungspakete im Angebot
und prasentieren lhnen gerne effizient verwaltete
Wartungsprogramme, damit sich lhre Investition auszahlt.
Unsere Aufgabe ist es, |hre Bedurfnisse im Bereich
Flurférderzeuge zu erflllen, damit Sie sich ganz auf den
Erfolg Ihres Unternehmens konzentrieren kénnen — heute
und auch in Zukunft.
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