IMPROVE -
YOUR

1T . | \




(V]

SCHNELLWECHSELSYSTEME
FUR MAXIMALE PERFORMANCE

WER WIR SIND

FUNKTIONSPRINZIP

ZERTIFIZIERTE
SICHERHEIT

OQ PRODUKTWELT

SONDERLOSUNGEN

ZUSATZAUSRUSTUNG

S. 4-5

S.6-7

S.10-13

S.14-29

S.30-33

S.36

HEBEQOQRBR

OQ TOOL-CONTROL

PARTNERPROGRAMM

KUNDENSTIMMEN

OILQUICK ACADEMY

UPGRADE

KONTAKT

S.37

S.38

S.39

S.40-41

S. 42

S. 43



WER WIR SIND

Vor fast 30 Jahren brachte OilQuick das erste
vollhydraulische Schnellwechselsystem

auf den Markt und revolutionierte damit die
Branche. Visionare sind wir nach wie vor, und
unsere Schnellwechsler definieren auch heute

den Stand der Technik. Taglich arbeiten unsere

Ingenieure an wegweisenden Innovationen,
wie Anbaugerate schneller und sicherer
gewechselt werden kénnen.

Unser Ziel: Wir entwickeln, was deine Arbeit
besser macht. Damit dein Baustellenalltag

effizienter, komfortabler und sicherer wird.

WER WIR SIND

Mit OilQuick Schnellwechslern wird dein Bagger zum multi-
funktionalen Geratetrager und du hast fur jede Baustellensituation
das richtige Werkzeug parat. Das An- und Abkuppeln funktioniert
direkt von der Fahrerkabine aus, ohne Werkzeugeinsatz, ohne

Hantieren an dlverschmutzten Kupplungen.

Sichtanzeige, Fallsicherung, akustisches und optisches Warnsignal,
doppelte Schlauchbruchventile und hydraulisches Nachspannen
der Verriegelungsbolzen: Wir definieren Sicherheit neu und

reduzieren das Risiko von Unfallen auf Baustellen deutlich.

Die Investition in OilQuick Schnellwechsler steigert nicht nur deine
Produktivitat, sondern rechnet sich auch wirtschaftlich: Schon bei
wenigen Geratewechseln taglich amortisiert sich die Anschaffung

durch kurze UmruUstzeiten und intelligentere Arbeitsablaufe.

Leistung und Nachhaltigkeit haben fur uns nicht nur mit Produkt-
qualitat, sondern ganz viel mit Service zu tun. Deshalb entwickeln
wir auch individuelle Sonderlésungen, rusten Innovationen an
Bestandsgeraten nach und bieten ein groBes Handler- und

Service-Netzwerk weltweit.



FUNKTIONSPRINZIP

Minibagger oder schweres Gerat? Mechanisches oder hydraulisches Werkzeug?

Jeder Fuhrpark ist anders, aber das OilQuick Funktionsprinzip passt immer.
Und das Ergebnis auch: Du arbeitest komfortabler, schneller und sicherer.
Egal welches Equipment, im OilQuick Sortiment findest du den passenden
Schnellwechsler und Adapter fur alle Anbaugerate. Unser Versprechen:

Wir bringen unseren Schnellwechsler mit deinem Bagger zusammen.

FUNKTIONSPRINZIP

FUNHTIONALITAT
UND SICHERHEIT
DURCHDACHT BIS
INS DETAIL

robuster Schnellwechsler - prazise
aus hochwertigem Stahl

Fallsicherung zum Schutz vor
herabstlrzenden Anbaugeraten

verschleifreier OilQuick Adapterrahmen
mit Verladehilfe

H-Zylinder mit Schnellkupplungen: mit einer
einzigen Zylinderbewegung Hydraulikkreise
verbinden und Schnellwechsler verriegeln

Tagreader zur automatischen
Werkzeugerkennung (optional)

doppelte Druckhalteventile - fUr eine sichere
Verbindung auch bei Schlauchbruch



»Fur einen Betrieb, der mehrmals
am Tag die Werkzeuge wechseln
muss, gibt es nichts Besseres!«
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F“n z!n'lrlzl!n'! Gefahr der Kontamination

Wenn wir dir Sicherheit garantieren, dann bedeutet das fur uns auch stérungsfreien
Betrieb und eine lange Lebensdauer unserer Schnellwechsler. Deshalb haben wir 2019
das Clean System Siegel eingefuhrt: Handler und Mietparks kdnnen sich freiwillig
verpflichten, OilQuick Schnellwechsler nicht mit Produkten anderer Hersteller zu

kombinieren und ausschlieBlich Original-Ersatzteile zu verwenden.

Der Hintergrund: Die Erfahrung hat gezeigt, dass Kombinationen unterschiedlicher
Schnellwechslersysteme zu unkalkulierbaren Risiken fUhren, beispielsweise kann es
im Mischbetrieb zu erhdhtem VerschleiB, elektronischen Stérungen oder einem
kontaminierten Olkreislauf kommen. Deshalb setzen wir uns gemeinsam mit dem .
omogenes,
Handel fir homogene Systeme ein. sauberes System

Unsere Ingenieure entwickeln den OilQuick Schnellwechsler standig
weiter. Wir halten dir den Rucken frei — mit durchdachten Anwender-
funktionen, fortschrittlichen Arbeitsschutzideen und digitalen Features.
Das Uberzeugt auch Experten vom Fach: Die Berufsgenossenschaft der
Bauwirtschaft (BG Bau) hat OilQuick mit dem EuroTest-Preis 2019 fur
,herausragende Leistungen in den Bereichen des technischen Arbeits-

schutzes und der Produktsicherheit" ausgezeichnet.
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SMARTER:
SICHTANZEIGE

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT

DEINE SICHERHEIT
NEU DEFINIERT

+ SICHTANZEIGE
+ FALLSICHERUNG
+ CLEAN SYSTEM

Euro Test’

Von der Ersatzteilbestellung bis zum
Wartungsplan: Die OilQuick App hilft

dir dabei, Routinetatigkeiten rund um
den Schnellwechsler schneller

und einfacher zu erledigen.



ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT

Auch falls die Verriegelung des Schnellwechslers trotz Sichtanzeige,

Warnsignal und Gegenprobe mal nicht richtig geschlossen wurde:

Die Fangvorrichtung verhindert, dass Anbaugerate herunterfallen und
dich oder deine Kollegen verletzen. Die bewegliche und austauschbare
Fallsicherung verlangert die Schnellwechsler-Klaue, die sich um die
Welle an der Adaption des Anbaugerats schlieBt - eine zuverlassige

mechanische MaBnahme zur Unfallpravention.

,Bitte einfach und robust!" - das waren die Wunsche der von uns befragten
Maschinenfuhrer an die Verriegelungskontrolle. Die Umsetzung war knifflig.
Um Fehlinterpretationen auszuschlieBen, kamen die bislang ublichen
Kombinationen aus verschiedenfarbigen Stiften fur unterschiedliche
Verriegelungssituationen nicht infrage. Mit unserer neuen Sichtanzeige

MRL erkennst du schnell und vor allem eindeutig, ob der Schnellwechsler
korrekt geschlossen ist: Grun? Passt! Und zwar unabhangig von Sensoren
und Elektronik. Ein weiterer Vorteil: Der groBe Stift bewegt sich aus Sicht des
Maschinenfuhrers horizontal und wird damit um 650 Prozent besser

wahrgenommen.

Sichtanzeige MRL

Sichtanzeige grun:
korrekt verriegelt

Fallsicherung

SCHON
GEWUSST?

Du kannst altere Schnellwechsler-Modelle
jederzeit nachristen lassen - das wird

ubrigens von der BG Bau geférdert!




Schwenkloffel, Zweischalengreifer, Betonschere, Tuning-Tipp: Du hast mechanische oder hydraulische

Verdichterplatte, Forstzange oder Hydraulikhammer: OilQuick Schnellwechsler im Bestand und méchtest
Wir liefern passende Schnellwechsler fur jeden noch mehr aus deinem Fuhrpark herausholen? Wir
Einsatzbereich. Fur Mini-Bagger und gro3e beraten dich gerne zu einem Upgrade und risten
Baumaschinen bis 120 Tonnen. Von GalLa-Bau bis deine Gebrauchten auf!

Tiefbau, von Abbruch bis Gleisbau.

Ausschachten oder frasen,
Bdschungen modellieren oder
Baumpflege-Arbeiten, oft in
schnellem Wechsel und auf
engstem Raum: Fur GalLa-
Projekte brauchst du wendige
Universal-Talente, die

einen flexiblen
Maschineneinsatz

ermoglichen.

OQ PRODUKTWELT



n OQ PRODUKTWELT

Der Schnellwechsler fur alle Einsatze, bei denen es besonders auf
Wendigkeit ankommt oder die Arbeitsraume beengt sind - vom GalLa-Bau

Uber kleine Sanierungsprojekte bis hin zur Forstwirtschaft.

Der Schnellwechsler fur Minibagger — geballte Power bei hoher Mobilitat, fur I

alle Einsatzbereiche auf Kleinbaustellen.

OQ PRODUKTWELT u

RAHMEN FUR RAHMEN FUR SCHRAUBADAPTER FUR VIELE HYDRAULISCHER RAHMEN FUR RAHMEN FUR SCHRAUBADAPTER FUR VIELE HYDRAULISCHER
MECHANISCHE GERATE HYDRAULISCHE GERATE GANGIGE ANBAUGERATE PENDELADAPTER MECHANISCHE GERATE HYDRAULISCHE GERATE GANGIGE ANBAUGERATE PENDELADAPTER
Innenweite (mm) 240 mm 240 mm 240 mm 240mm Innenweite (mm) 270 mm 270mm 270 mm 270mm
Achsabstand (mm) 300mm 300mm 300mm 300mm Achsabstand (mm) 300mm 300mm 300mm 300mm
Achsdurchmesser (mm) 40 mm 40 mm 40mm 40 mm Achsdurchmesser (mm) 40mm 40mm 40 mm 40mm
Gewicht (kg) ca.15kg ca. 26 kg ca. 50kg ca. 40kg Gewicht (kg) ca.15kg ca. 26 kg ca. 50kg ca. 40kg
\WECHSLER MIT TROPFFREIE
ZWEI PARALLELEN SCHNELLKUPPLUNGEN AUS WECHSLER MIT TROPFFREIE
HYDRAULIKZYLINDERN STAHL, TYP OILQUICK LASTHAKEN ZWEI PARALLELEN SCHNELLKUPPLUNGEN AUS
HYDRAULIKZYLINDERN STAHL, TYP OILQUICK LASTHAKEN
max. Arbeitsdruck 35 MPa KupplungsgréBe — 14* 14t individuell konfigurierbar
Lasthalte-/Schlauchbruchventile  ja Anzahl Kupplungen 2 2 max Arbeitsdruck 35 MPa KupplungsgroBe 34" 32" ndividuett konfigurierbar
Lasthalte-/Schlauchbruchventile ja Anzahl Kupplungen 3 2

16 17




n OQ PRODUKTWELT OQ PRODUKTWELT u

RAHMEN FUR RAHMEN FUR SCHRAUBADAPTER FUR VIELE HYDRAULISCHER RAHMEN FUR RAHMEN FUR SCHRAUBADAPTER FUR VIELE HYDRAULISCHER
MECHANISCHE GERATE HYDRAULISCHE GERATE GANGIGE ANBAUGERATE PENDELADAPTER MECHANISCHE GERATE HYDRAULISCHE GERATE GANGIGE ANBAUGERATE PENDELADAPTER
Innenweite (mm)  290mm 290mm 290mm 290mm Innenweite (mm) 340 mm 340 mm 340 mm 340 mm
Achsabstand (mm)  430mm 430 mm 430mm 430mm Achsabstand (mm) 480 mm 480mm 480 mm 480 mm
Achsdurchmesser (mm)  45mm 45mm 45mm 45mm Achsdurchmesser (mm) 60mm 60mm 60mm 60mm
Gewicht (kg)  ca.29kg ca. 40kg ca. 85kg ca. 65kg Gewicht (kg) ca. 49kg ca. 67kg ca. 155kg ca. 115kg
WECHSLER MIT TROPFFREIE WECHSLER MIT TROPFFREIE
ZWEI PARALLELEN SCHNELLKUPPLUNGEN AUS ELEKTROKUPPLUNGEN ZWEI PARALLELEN SCHNELLKUPPLUNGEN AUS ELEKTROKUPPLUNGEN m
HYDRAULIKZYLINDERN STAHL, TYP OILQUICK (OPTIONAL) m LASTHAKEN HYDRAULIKZYLINDERN STAHL, TYP OILQUICK (OPTIONAL) LASTHAKEN
max. Arbeitsdruck 35 MPa KupplungsgroBe — 14* 10 Weitere Informationen individuell konfigurierbar max. Arbeitsdruck 35 MPa KupplungsgroBe — 14* 15" 34" Weitere ;.'Lfﬁggit.'{;nfg individuell konfigurierbar
Lasthalte-/Schlauchbruchventile  ja AnzahlKupplungen 3 2 siehe Seite 36. Lasthalte-/Schlauchbruchventile  ja AnzahlKupplungen 2 1 2

VOLLAUTOMATISCHES SCHNELLWECHSELSYSTEM FUR VOLLAUTOMATISCHES SCHNELLWECHSELSYSTEM FUR

BAGGER VON 5 BIS 12 TONNEN r BAGGER VON 8 BIS 15 TONNEN

Der Schnellwechsler fur Kompaktbagger - ideal Der Schnellwechsler fur leichte Mittelklasse-Bagger - der Allrounder auf

fur den leichten Erdbau und im GalLa-Bau. J Baustellen und fur einfachere Erdbewegungsarbeiten. r




u OQ PRODUKTWELT OQ PRODUKTWELT n

RAHMEN FUR RAHMEN FUR SCHRAUBADAPTER FUR VIELE HYDRAULISCHER
“n“pnn“ISSlns A T b B ll MECHANISCHE GERATE HYDRAULISCHE GERATE GANGIGE ANBAUGERATE PENDELADAPTER
2, Uf /ef au-baus te en Innenweite (mm) 440 mm 440mm 440mm 440 mm

“'I“"Ell haben \X//I’ b/S ZU 100 Werl?zeug_ Achsabstand (mm) 530 mm 530 mm 530mm 530mm

. ) ) ) Achsdurchmesser (mm)  65mm 65mm 65mm 65mm
Kanalbau, Erdbewegungen oder StraBen- \X/QChSQl tag[/Ch Ohne O/[QU/C/? Gewicht (kg) ca.70kg ca. 90kg ca. 210kg ca. 155kg
arbeiten: Der Tiefbau mit seinen meist \X/dl’e dClS ﬂ/Cht /n t/'mel U
zeitkritischen Auftragen erfordert neben ! WECHSLER MIT TROPFFREIE
, ) ) ZWEI PARALLELEN SCHNELLKUPPLUNGEN AUS ELEKTROKUPPLUNGEN
leistungsstarkem Equipment auch eine SCh G]Cfen. « HYDRAULIKZYLINDERN STAHL, TYP OILQUICK (OPTIONAL) m LASTHAKEN
effiziente Baustellenorganisation. Der voll- max. Arbeitsdruck 35 MPa KupplungsgréBe 14" 34 Weitere Informationen individuell konfigurierbar

. siehe Seite 36.
Lasthalte-/Schlauchbruchventile ja Anzahl Kupplungen 2 3

VOLLAUTOMATISCHES SCHNELLWECHSELSYSTEM FUR
MITTELGROSSE BAGGER VON 14 BIS 22 TONNEN

automatische Geratewechsel ist deshalb
eine wichtige Voraussetzung fur wirtschaft-
liche Kalkulationen und erhéht deine

Konkurrenzfahigkeit bei Ausschreibungen.

Der Schnellwechsler fur Mittelklasse-Bagger - mit einem breiten Einsatzspektrum J

unter anderem im Hochbau und fur Infrastruktur-Arbeiten.




u OQ PRODUKTWELT

Innenweite (mm)
Achsabstand (mm)
Achsdurchmesser (mm)
Gewicht (kg)

RAHMEN FUR
MECHANISCHE GERATE

440mm
530mm
65mm

ca.70kg

WECHSLER MIT
ZWEI PARALLELEN
HYDRAULIKZYLINDERN

max. Arbeitsdruck 35 MPa
Lasthalte-/Schlauchbruchventile ja

RAHMEN FUR
HYDRAULISCHE GERATE

440mm
530mm
65mm

ca. 90kg

TROPFFREIE

SCHNELLKUPPLUNGEN AUS
STAHL, TYP OILQUICK

KupplungsgroBe 15" 34"

Anzahl Kupplungen 5 3

Der Schnellwechsler speziell entwickelt fur Zweiwegebagger und alle

gangigen Arbeiten im Gleisbau.

VOLLAUTOMATISCHES SCHNELLWECHSELSYSTEM FUR RAIL

SCHRAUBADAPTER FUR VIELE
GANGIGE ANBAUGERATE

440mm
530mm
65mm
ca. 210kg

ELEKTROKUPPLUNGEN
(OPTIONAL) m

Weitere Informationen

siehe Seite 36.

SCHON
GEWUSST?

HYDRAULISCHER
PENDELADAPTER

440mm
530mm
65mm
ca. 155kg

LASTHAKEN

individuell konfigurierbar

Markt-Neuheit: Der erste Rail-Schnellwechsler
mit max. 10 Kupplungen - jedes Anbaugerat

ohne Aussteigen von der Kabine aus wechseln!

»Durch den hohen Zeitdruck,
bei teilweise laufendem Zug-
betrieb auf Gleisbaustellen,
mussen Anbaugerate an
unseren Zweiwegebaggern sehr
schnell und einfach gewechselt
werden Ronnen.«

OQ PRODUKTWELT n

Schwellen verlegen oder Schienen aufsetzen,
Einschottern oder Mulchen, im Gelande oder auf
der Schiene: Unser neuer Rail-Schnellwechsler

ist dafur gemacht, die Effizienz im Gleisbau durch
intelligenten Werkzeugeinsatz zu optimieren.

Fur kurze Sperrzeiten, hohe Fuhrpark-Produktivitat

und mehr Arbeitsschutz.



OQ PRODUKTWELT

Der Schnellwechsler fur kraftige Mittelklasse-Bagger - beliebt

unter anderem im Abriss und fur Erdbewegungen.

0Q 70/55

Der Klassiker unter den Schnellwechslern - auf den meisten Baustellen

und Mietparks vertreten.

=

OQ PRODUKTWELT

RAHMEN FUR RAHMEN FUR SCHRAUBADAPTER FUR VIELE HYDRAULISCHER RAHMEN FUR RAHMEN FUR SCHRAUBADAPTER FUR VIELE HYDRAULISCHER
MECHANISCHE GERATE HYDRAULISCHE GERATE GANGIGE ANBAUGERATE PENDELADAPTER MECHANISCHE GERATE HYDRAULISCHE GERATE GANGIGE ANBAUGERATE PENDELADAPTER
Innenweite (mm) 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm Innenweite (mm) 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm
Achsabstand (mm) 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm Achsabstand (mm) 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm
Achsdurchmesser (mm)  70mm 70mm 70mm 70mm Achsdurchmesser (mm) 70mm 70mm 70mm 70mm
Gewicht (kg)  ca. 85kg ca. 117 kg ca. 270kg ca. 175kg Gewicht (kg) ca. 90kg ca. 128kg ca. 295kg ca. 195kg
WECHSLER MIT TROPFFREIE WECHSLER MIT TROPFFREIE
ZWEI PARALLELEN SCHNELLKUPPLUNGEN AUS ELEKTROKUPPLUNGEN ZWEI PARALLELEN SCHNELLKUPPLUNGEN AUS ELEKTROKUPPLUNGEN
HYDRAULIKZYLINDERN STAHL, TYP OILQUICK (OPTIONAL) m LASTHAKEN HYDRAULIKZYLINDERN STAHL, TYP OILQUICK (OPTIONAL) m m LASTHAKEN
max. Arbeitsdruck 35 MPa KupplungsgréBe 5" 34" 1" Weitere Informationen individuell konfigurierbar max. Arbeitsdruck 35 MPa KupplungsgréBe 12" 34" 1 Weitere Informationen individuell konfigurierbar
siehe Seite 36. siehe Seite 36.

Lasthalte-/Schlauchbruchventile ja Anzahl Kupplungen 2 1 2 Lasthalte-/Schlauchbruchventile ja Anzahl Kupplungen 2 2 2

24




u OQ PRODUKTWELT OQ PRODUKTWELT n

“!““S“ﬁ!"n RAHMEN FUR RAHMEN FUR SCHRAUBADAPTER FUR VIELE HYDRAULISCHER

. . . MECHANISCHE GERATE HYDRAULISCHE GERATE GANGIGE ANBAUGERATE PENDELADAPTER
»Bei Abrissen muissen PRODUNTIV
. 5 Innenweite (mm) 590 mm 590 mm 590 mm 590 mm
wir uns zu 100 2% ClUf unsere Jeder Abbruch ist eine neue Herausforderung, Achsabstand (mm) 670 mm 670mm 670mm 670mm
. . . . . Achsdurchmesser (mm) 80mm 80mm 80mm 80mm
die nur mit perfekter Vorbereitung, viel
MC{SChInen Verlassen P " 9 Gewicht (kg) ca. 144 kg ca. 176 kg ca. 390kg ca. 225kg
- : : : Fingerspitzengefuhl und einem prazisen
kénnen. Die robusten OilQuick NOETSpzengettint und einem praz!

Werkzeugeinsatz zu bewaltigen ist. In Zu-

WECHSLER MIT TROPFFREIE
Schnellwechsler trotzen selbst sammenarbeit mit Kiesel und Hitachi haben ZWEI PARALLELEN SCHNELLKUPPLUNGEN AUS ELEKTROKUPPLUNGEN m m
. . HYDRAULIKZYLINDERN STAHL, TYP OILQUICK (OPTIONAL) LASTHAKEN
sch\)(//er/gsten Baustellenbed/ngungen wir einen Schnellwechsler flir Ausleger ent- . . o .
. . ‘ ‘ ‘ ) ) o max. Arbeitsdruck 35 MPa KupplungsgroBe  %&* 34" 1" Weitere Ipfrc:rn;at_ltongg individuell konfigurierbar
- wir wollen nicht mehr ohnel« wickelt, der Reichweite mit Hoéhe kombiniert: Lasthalte-/Schiauchbruchventile ja AnzahlKupplungen 2 2 2 siehe Seite 36.

Innerhalb von Minuten kénnt ihr vom Erdbau-
Ausleger fur bodennahe Abbrucharbeiten zum
Longfront-Ausleger fur Arbeiten in den oberen

Stockwerken umrUsten. Das Highlight vieler

o n Q 8“

VOLLAUTOMATISCHES SCHNELLWECHSELSYSTEM FUR
MITTELGROSSE BAGGER VON 25 BIS 43 TONNEN

Der Schnellwechsler fur Standardbagger, die haufig fur
Erdbewegungsarbeiten und allgemeine Bauprojekte im Einsatz sind. 1




n OQ PRODUKTWELT

Der Schnellwechsler fUr Bagger, die Starke zeigen mussen - ideal

fur den anspruchsvollen Dauereinsatz bei Erdbewegungs-, Bau- und

Abrissarbeiten.

Innenweite (mm)
Achsabstand (mm)
Achsdurchmesser (mm)
Gewicht (kg)

RAHMEN FUR
MECHANISCHE GERATE

750 mm
749 mm
90 mm
ca.190kg

WECHSLER MIT
ZWEI PARALLELEN
HYDRAULIKZYLINDERN

max. Arbeitsdruck 35 MPa
Lasthalte-/Schlauchbruchventile ja

28

SCHRAUBADAPTER FUR VIELE

RAHMEN FUR
HYDRAULISCHE GERATE GANGIGE ANBAUGERATE
750 mm 750 mm
749 mm 749 mm
90 mm 90 mm
ca. 240kg ca.710kg
TROPFFREIE
SCHNELLKUPPLUNGEN AUS ELEKTROKUPPLUNGEN
STAHL, TYP OILQUICK (OPTIONAL)
Kupplungsg réhRe L/ 15t 344 1" Weitere Informationen
siehe Seite 36.

Anzahl Kupplungen

HYDRAULISCHER

PENDELADAPTER
750 mm
749 mm
90 mm
ca. 385kg
LASTHAKEN

individuell konfigurierbar

Der Schnellwechsler fur XXL-Bagger mit absoluter top Performance - haufig

eingesetzt fur GroBvolumen-Schaufeln und schwere Abbruchgerate wie

Hydraulikhdmmer, Betonscheren und groBe Sortiergreifer.

Innenweite (mm)
Achsabstand (mm)
Achsdurchmesser (mm)
Gewicht (kg)

RAHMEN FUR
MECHANISCHE GERATE

870 mm
925mm
120mm
auf Anfrage

WECHSLER MIT
ZWEI PARALLELEN
HYDRAULIKZYLINDERN

max. Arbeitsdruck 35 MPa
Lasthalte-/Schlauchbruchventile ja

RAHMEN FUR
HYDRAULISCHE GERATE

870mm
925mm
120mm
auf Anfrage

TROPFFREIE
SCHNELLKUPPLUNGEN AUS
STAHL, TYP OILQUICK

KupplungsgréBe 5" 1
Anzahl Kupplungen 3

SCHRAUBADAPTER FUR VIELE
GANGIGE ANBAUGERATE

870 mm
925mm
120mm
auf Anfrage

ELEKTROKUPPLUNGEN
TSN 172 | 2 uso|

115" Weitere Informationen
siehe Seite 36.

OQ PRODUKTWELT u

HYDRAULISCHER

PENDELADAPTER
870 mm
925mm
120mm
auf Anfrage
LASTHAKEN

individuell konfigurierbar

29



SONDERLOSUNGEN

Es ist unsere groBe Leidenschaft, innovative Losungen fur Baustellen-Problemfelder zu

entwickeln. Der vollautomatische Schnellwechsler Ubernimmt dabei eine zentrale Rolle
als Initiator fur vollig neue Werkzeuge und Arbeitsablaufe. Als mittelstandischer Familien-
betrieb haben wir unser Ohr eng an der Branche: Ob Schwenkmotor, Stromdurchftihrung
oder spezielle Adapterplatten - viele Produkte unseres Sortiments basieren auf Sonderan-
fertigungen fur Kunden. Dabei interessieren wir uns nicht fur Stuckzahlen, sondern fur die
individuell beste Lésung. Aber es muss nicht immer eine komplette Sonderbauform

sein - auch kleine konstruktive Modifikationen, die deinen Schnellwechsler optimieren,

werden von uns gerne maBgeschneidert.

Du hast ein konkretes Problem fiir die OilQuick
Ideenschmiede? Unser Ehrgeiz ist geweckt!

30

SONDERLOSUNGEN

FUOR MEHR
BETRIEBSSICHERHEIT
INNENUVERSCHLAUCHUNG

Wir passen auch die Schlauchfuhrung individuell
an dein Anbaugerat an - beispielsweise als
Adapterplatte mit komplett geschutzter Innen-

verschlauchung.

DO IT YOURSELF
AUSTAUSCHBARE
HUPPLUNGSVORRICHTUNG

Kupplungsblock beschadigt? Der austauschbare
Kupplungsblock ist nicht verschweiBt, sondern mit
Imbusschrauben montiert. Du musst deine Adapter-
platte also nicht zur Reparatur zu uns einschicken,
sondern kannst das Modul mit wenigen Handgriffen
selbst wechseln. Dein Anbaugerat ist in kurzester

Zeit wieder einsatzbereit! Zum Patent angemeldet.

31
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SONDERLOSUNGEN SONDERLOSUNGEN

Endlos in beide Richtungen rotieren und
gleichzeitig seitlich bis 45" schwenken: Mit
den OilQuick Tiltrotatoren im Festanbau oder
als Sandwichlésung erhaltst du ein ultra-
bewegliches Werkzeug. So sparst du

nproduktive Rangierzeiten ein, schonst den
Schwenkwechsler heben deine Effizienz auf ein neues Level: Statt den Bagger HnProdUIEy gierzel I

Untergrund und benétigst weniger Arbeitsraum.
standig versetzen zu mussen, lasst sich dank des integrierten Schwenk- 9 9 9

Der Vorteil Tiltrotator-Sandwichs: D
antriebs einfach das Anbaugerat kippen - ein enormer Zeitvorteil beispielsweise ervorelunseres Trotatorsandwicns: B4

kannst nicht nur die Anbaugerate am Tilt-
bei Béschungsarbeiten oder beim Ausschachten enger Graben mit dem 9

Grabenraumloffel. Der OilQuick Schwenkwechsler verleint deinen Anbau- rotator mechanisch oder hydraulisch gesteuert

t hen, d h den Tiltrotat lbst
geraten zusatzliche Flexibilitat, bei kompakten MaBen, geringem Gewicht und ausenen. sonaern aueh den TIRotator sebs

ischendurch ablegen, die Losbrechkraft
einem konstant hohen Schwenkmoment. Das Gehause ist robust und suisenenduren abiegen. tm ; -

des Baggers maximal zu nutzen.
die Bauweise wartungsfreundlich. 99
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ZUSATZAUSRUSTUNG

Immer mehr Anbaugerate wie Tiltrotatoren sind elektrisch betrieben oder

benodtigen Strom fur GPS-Tools und elektrische Verbraucher wie Pumpen und

Licht. Mit unserer optionalen Elektrokupplung verbindest du beim Aufnehmen

des Anbaugerats neben der Hydraulik automatisch auch die Stromversorgung.

Die Elektrokupplung kann jederzeit nachgerustet werden.

WAAGRECHT MONTIERT TYP 3/a

zum Patent angemeldet, austauschbares Vorderteil

SENHRECHT MONTIERT TYP U90

Das neue Assistenzsystem Tool-Control 3 erkennt tiber den Tagreader
gekoppelte Anbaugerate und optimiert die Kommunikation zwischen
Schnellwechsler und Werkzeug. Falls das Anbauwerkzeug keinen Tag hat,

kannst du das Werkzeug manuell tiber das Display auswahlen.

EINDEUTIGE IDENTIFIZIERUNG VON ANBAUGERATEN
AUTOMATISCHE EINSTELLUNG DES IDEALEN DRUCKES UND DER OLMENGE
FREI-, ZU- ODER ABSCHALTEN VON ZUSATZFUNKTIONEN
INTUITIVE NUTZERFUHRUNG
OPTISCHE UND AKUSTISCHE MITTEILUNG RELEVANTER DATEN
FEHLERDIAGNOSE
DATENUBERTRAGUNG VIA USB, BLUETOOTH, LAN ODER WLAN
DOKUMENTATION/EXPORT DER WERKZEUGDATEN
SELBSTLERNENDES SYSTEM MIT GERATEDATENBANK
HERSTELLERUNABHANGIG

JEDERZEIT NACHRUSTBAR, WARTUNGS- UND SERVICE-
FREUNDLICH




PARTNERPROGRAMM

DAS CLEAN SYSTEM
NETZIWWERH WACHST
UBER 100 STARKE
PARTNER

Von A wie ALLU-Gruppe bis Z wie Zeppelin Baumaschinen:
Mehr als 100 Unternehmen und Mietparks der Baumaschinen-
Branche fuhren bereits das Clean System Siegel. Wollt ihr
wissen, wo es einen Clean System Handler in eurer Nahe
gibt? Oder seid ihr selbst an einer Clean System Partnerschaft

interessiert? Fragt uns!
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»Das Clean System Siegel ist ein sichtbarer ’ @\

Nachweis fur die hohe Betriebssicherheit

unserer Baumaschinen, sowohl im Vertrieb C |_ E A N SYST E/\/\

als auch im Mietpark.« olLQUICK"
SCHUNKE BAUZENTRUM

BAUMASCHINEN GMBH

L o\

CLEANSYSTEM

‘ olLQUICK® ’

OFFICIAL
PARTNER

I[N Schiinke

PARTNER

»Kundenorientierung ist ein zentraler
Baustein unserer Unternehmensphilosophie.
Die Clean System Partnerschaft unter-
streicht unseren Uberdurchschnittlich hohen
Qualitats- und Serviceanspruch.«

ALLU-GRUPPE

KUNDENSTIMMEN

»Wir arbeiten kontinuierlich an innovativen
Losungen fur maximale Fahrersicherheit und @\

mehr Effizienz auf der Baustelle. Mit der Teil-

nahme an der Clean System Initiative starken CLEANSYSTE/\/\

wir unsere Position als kompetenter und oiLauicK’
zuverldssiger Partner unserer Kunden.«

BAUMASCHINEN GMBH PARTNER

o\

CLEANSYSTEM

‘ olLQuICK® ’

OFFICIAL
PARTNER

KIESEL

ZEPPELIN OFFICIAL zsmuu@

»In guten Handen sein - das ist Teil unseres

Leitbilds, schlieBlich arbeiten unsere Kunden in

einem herausfordernden und oft gefdhrlichen
Umfeld. Das Clean System Siegel leistet einen
wichtigen Beitrag zum Arbeitsschutz und
damit zur Vertrauensbildung.«

KIESEL GMBH
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m OILQUICK ACADEMY
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»Die halbtagige Schulung
war genau die richtige
Mischung aus Theorie und
Praxis. Ich weil3 jetzt
beispielsweise, worauf ich
bei der Wartung besonders
achten muss, und ich habe
einen besseren Blick fur
gefahrliche Situationen.«

OILQUICK ACADEMY m

DU WILLST NOCH
BESSER WERDEN?
WILLHOMMEN IN
DER OQ ACADEMY!

OilQuick Schnellwechsler werden wegen ihrer Langlebigkeit,
Zuverlassigkeit und Effizienz gekauft. Mit den praxisnahen Schulungen
an der OilQuick Academy helfen wir unseren Kunden, diese Investition
voll auszuschépfen. Wir zeigen dir Tricks und Kniffe bei der Bedienung,
erklaren, wie du Verschlei3 minimierst, und Uben, bis du die Sicher-
heitstools aus dem Effeff beherrschst. Dabei wechseln wir zwischen
Technik-Basics und praktischem Einsatz, zwischen Schulungsraum und
Trainingsgelande. Das Ziel: Nach der Schulung arbeitest du mit unseren
Schnellwechslern noch produktiver und noch sicherer. Tipp: Fur Handler

bieten wir auch spezielle Vertriebsschulungen an.

JETZT ANMELDEN
UND WEITERBILDEN!

Fiir Maschinenfiihrer, Flottenverantwortliche und Baumaschinenmechaniker.
Fiir Einsteiger und Profis, die alles aus ihren Baustellenfahrzeugen heraus-
holen wollen. Frag uns gerne nach deinem Wunschtermin!

+49 8202 9618-0

4



UPGRADE

Du bist an technischen Details interessiert oder auf der Suche nach
einem OilQuick Fachhandler? Du brauchst ein Angebot oder willst
an einer Schulung in der OQ Academy teilnehmen? Melde dich bei
uns, unser Team nimmt sich Zeit! Oder du besuchst uns auf einer
der nachsten Fachmessen und erlebst unsere Schnellwechsler live -

alle Eventtermine findest du auf unserer Website.

@ OlLQUICK"®

OILQUICK
DEUTSCHLAND KG

Burgermeister-Schauer-StraBe 1
82297 Steindorf
Deutschland
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KONTAKT
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BAGGER- MAX. ANZAHL

BREITE ACHSABSTAND GEWICHT GEWICHT KUPPLUNGEN ELEKTRO
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Welche Schnellwechsler-Varianten sind kompatibel zu deinem Bagger-Typ?
Mit der praktischen QuickSpecs Tabelle hast du die relevanten technischen
Daten uberall in der Broschure direkt greifbar und kannst dich schnell

orientieren. Einfach seitlich ausklappen.



\

Wir erzahlen dir von unserer Passion fur Schnellwechsler, wie
wir arbeiten und was wir auBer Baggern sonst noch alles kénnen.

I | A

oilquick ge




