
MAFI R 332

Ihre RoRo-Zugmaschine 

für Seehäfen und Industrie

in Kombination mit einem Ballastgewicht, sicher bewegen.

Das Fahrzeug ist mit einem zuschaltbaren Allradantrieb ausgestattet und kann Sattellasten bis zu 32 Ton-

nen aufnehmen. Eine geräumige Fahrerkabine, mit einer ergonomisch geformten Drehsitzkonsole (180 °), 

bietet dem Fahrer ein Höchstmaß an Übersicht und Fahrkomfort.

Die auf beiden Seiten integrierten Stufen des Fahrzeugchassis, ermöglichen einen leichten Zugang über 

die hintere Schiebetür in die Kabine. Dieser robuste Rahmen wurde entwickelt, um den hohen Anforde-

rungen der verschiedenen Transportaufgaben gerecht zu werden. Etablierte Komponenten sorgen für eine 

hohe Verfügbarkeit von Ersatzteilen und niedrigere Betriebskosten.

R 332
Fahrzeugtyp R 332

Einsatzgebiete Seehäfen und Industrie

Systemlast bis zu 100 t

Antrieb Dieselmotor

Eigengewicht  ca. 9.800 kg
  
Motor
 (entsprechend der Abgasstufe IIIA, IV oder V)

Getriebe

Sattelplatte Holland Eurohitch 3510-TR für 2” Königszapfen

Anhebbare Sattellast bis zu 32.000 kg

 3.250 mm

Geschwindigkeit bis zu 38 km/h

Achsen Vorderachse Typ Kessler 
 Hinterachse Typ Kessler

Fahrerkabine
 Mit Schiebetüre hinten sowie einer Seitentüre
 Front- und Heckscheibe aus Verbund Sicherheitsglas

Weitere Optionen erhältlich auf Anfrage

Alle auf den Fotos abgebildete Fahrzeuge enthalten 
möglicherweise zusätzliche Ausrüstungsgegenstände


